












































































 

 

 

 
 









SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52569)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode 01a
Bronnaam Pakkingen

Feiten
Productspecificatie Pakkingen
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 248 stuks
Percentage Serpentijn 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-PKE-0001231

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Het product is niet zonder breuk of beschadigingen te verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan opgesteld conform de SC 530 te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(52569)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52571)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode 02b
Bronnaam pakkingen (inclusief flenzen)

Feiten
Productspecificatie Pakkingen
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 248 stuks
Percentage Serpentijn 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-PKE-0001231

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Tijdens de werkzaamheden worden GEEN agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..)

waardoor het materiaal wordt aangetast
Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Het product is zonder breuk of beschadiging te verwijderen/demonteren

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
RI&E.
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(52571)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52574)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode 04
Bronnaam board

Feiten
Productspecificatie Wand-, vloer- en/of plafondbeplating
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 12,5 m²
Percentage Serpentijn 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-PKE-0001231

Situatie
Bevestiging Vastgenageld
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Het product is niet zonder breuk of beschadigingen te verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan opgesteld conform de SC 530 te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(52574)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52576)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode 06
Bronnaam Kit

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m¹
Percentage Serpentijn 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer MO-PKE-0001231

Situatie
Bevestiging Gekit, gelijmd of gepurd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft kit dat is toegepast in tuinbouwkassen

Antwoord: Nee

Vraag: Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen etc.)
waardoor het materiaal wordt aangetast

Antwoord: Nee

Vraag: De kit is plastisch (nog kneedbaar, structuur intact)

Antwoord: Nee

Verwijdering
Handeling Het product is niet zonder breuk of beschadigingen te verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan opgesteld conform de SC 530  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(52576)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52564)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode a (luchtheater)
Bronnaam luchtverhitter

Feiten
Productspecificatie Asbesttoepassing in installatie, kunstwerk/object
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Serpentijn n.v.t.
Analysecertificaatnummer -

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het

asbesthoudende materiaal worden gedaan
Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing is afgeschermd en ligt niet open

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Het product is in zijn geheel te verwijderen zonder bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen.
De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een RI&E.
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(52564)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 mei 2014 om 13h36 (52566)

Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 05-D050015.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015.01-
24.14.03025.1]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 24.14.03025.1
Projectnaam -
Broncode b
Bronnaam installatie (overig)

Feiten
Productspecificatie Asbesttoepassing in installatie, kunstwerk/object
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Serpentijn n.v.t.
Analysecertificaatnummer -

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Het product is niet zonder breuk of beschadigingen te verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO19052014 (ingangsdatum 20-05-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan opgesteld conform de SC 530 te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(52566)




