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Samenvatting 
 
 
 

 
Aanleiding voor het opstellen van dit RI&E document is de vijfjaarlijkse verplichte 
toetsing van de RI&E door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Deze toetsing geschiedt volgens 
het gestelde in het Veiligheids Management Systeem Defensie (VMS DEF (MP 12-

100)). Elke werkgever dient conform artikel vijf van de Arbeidsomstandighedenwet 
over een volledige en actuele RI&E te beschikken. Voor de vliegbasis Eindhoven 

(vlb. EHV) is de Commandant als (decentraal) werkgever aangewezen. 
 
Het doel van deze RI&E is het inzichtelijk maken van de risicovolle werkzaamheden 
en situaties op locaties waar personeel van de vlb. EHV werkzaamheden verricht, 
evenals de wijze waarop deze risico’s worden beheerst. De RI&E betreft een 
zogenaamde proces RI&E, waarbij naast de werkplekken ook is gekeken naar de 

processen zoals deze door personeel van de vlb. EHV worden uitgevoerd. 
 
Naast het personeel van de vlb. EHV is deze RI&E ook gedeeltelijk van toepassing 
op personeel werkzaam bij het European Air Transport Command (EATC), 
Movement Coördination Center Europe (MCCE) en het ISAF Strategic Flight 
Coördination Center (ISFCC) waarmee technical agrreements voor de ondersteuning 
op het gebied van ARBO en Milieu zijn afgesloten. Het betreft hier de aspecten 

gerelateerd aan huisvesting, infrastructuur en het voorbereid zijn op noodsituaties. 

De organisaties houden een eigen werkgeversverantwoordelijkheid naar hun eigen 
personeel. Voor uitzendingen en oefeningen geldt dat de RI&E van toepassing is als 
de activiteiten onder verantwoordelijkheid van de Commandant vlb. EHV worden 
uitgevoerd. 
 
De RI&E bevat naast de algemene aspecten van de RI&E, zoals de 

organisatiebeschrijving, het gevoerde Arbo & verzuimbeleid, de organisatie van 
werk, bijzondere groepen en bedrijfshulpverlening ook de noodzakelijke 
verdiepingen op het gebied van arbeidsmiddelen, werken op hoogte, geluid, 
gevaarlijke stoffen en repressief optreden brandweer. Deze verdiepingen zijn in de 
bijlagen 4b t/m 4g uitgewerkt. 
 

De RI&E is uitgevoerd in de periode van september 2013 t/m februari 2014 door 
middel van interviews en een bezoek aan de verschillende werkplekken. De 
concentratie heeft hierbij op de werkplaatsen en hangaars gelegen. 
 

Op basis van de bevindingen uit de RI&E is in bijlage 5 een plan van aanpak 

opgesteld. De Arbowet vereist dat de RI&E volledig, betrouwbaar en actueel is en 

blijft, daarom zal het document ook na uitgifte aan (voortdurende) verandering 

onderhevig blijven. 
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1 Inleiding 

De vliegbasis Eindhoven (vlb. EHV) is de thuisbasis voor luchttransport. Voor het 

uitvoeren van luchttransport beschikt de Koninklijke Luchtmacht over 

transportvliegtuigen. De vliegtuigen zijn in het 334 en 336 transportsquadron op de 

vliegbasis Eindhoven ondergebracht. Het 334 squadron ondersteunt tevens vanuit 

Schiphol-oost de kustwachttaken. Het 940 squadron is verantwoordelijk voor de 

ondersteunende logistieke processen en het 942 squadron voor het gereedstellen en 

onderhouden van vliegtuigen, voertuigen, gronduitrusting en onderdelen hiervan. 

Tenslotte het 941 Basissquadron wat verantwoordelijk is voor het openstellen van 

het platform. De Chef Staf organisatie zorgt voor het besturen van de vliegbasis. 

 

Op grond van de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet), artikel 5, is iedere 

werkgever in Nederland verplicht tot het (laten) uitvoeren van een Risico, 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en dit schriftelijk vast te laten leggen. Het bevat 

een beschrijving van gevaren, de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor 

bijzondere categorieën werknemers. Een plan van aanpak is een verplicht onderdeel 

van de RI&E waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in 

verband met de risico’s en de samenhang daartussen inclusief de uiterlijke termijn 

waarbinnen deze maatregelen zijn geeffectueerd. Conform artikel 14 van de 

Arbowet, eerste en tweede lid, laat de vlb. EHV zich bijstaan door het 

Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) welke 

is gecertificeerd als Arbodienst. Het CEAG staat na goedkeuring van een uitgevoerde 

RI&E garant voor volledigheid, betrouwbaarheid en bewaakt de kwaliteit van het 

document. Daarnaast adviseert het CEAG over maatregelen ter verbetering van de 

arbeidsomstandigheden en de structurele zorg voor arbeidsomstandigheden. De 

resultaten van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis van 

structureel en adequaat arbobeleid. Ook stemt de Medezeggenschapscommissie in 

met de RI&E en het gevoerde arbobeleid. 

 

Het doel van deze RI&E is om de risico’s te identificeren, inventariseren en te 

evalueren. De prioriteit wordt bepaald door met toepassing van een risicoscore de 

risico’s in een aantal risicoklassen in te delen. Dit leidt uiteindelijk tot een plan van 

aanpak om deze risico’s weg te nemen of anders te beheersen. Het document is 

bedoeld voor de werknemers van de vlb. EHV. Het is vrij toegankelijk en inzichtelijk 

voor iedere werknemer die wil weten welke risico’s voor hem van toepassing 

(kunnen) zijn. 
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Het betreft hier een proces georiënteerde RI&E conform procedure 2 van het VMS 

DEF (MP 12-100). De volgende stappen zijn hiervoor gevolgd: 

1. Opstellen Arbo-aspectenregister. Als onderdeel hiervan is een proces-

/activiteitenmatrix opgesteld voor de Vliegbasis Eindhoven, deze is afgeleid van 

de RI&E 2008. In deze matrix zijn de proces/activiteit en de Arbo-aspecten voor 

veiligheid, gezondheid en welzijn opgenomen die hierin een significante rol 

spelen. 

2. Per Arbo-aspect is vervolgens gekeken naar het risico, de vigerende wet- en 

regelgeving en de wijze van beheersing (technisch, organisatorisch en gedrag). 

Dit is vastgelegd in de risico, identificatie en analyse tabel. Aan de tabel is een 

weging toegevoegd m.b.t. de ernst van het risico. 

3. De knelpunten zijn vervolgens opgenomen in een knelpuntenregister met een 

deadline, actieverantwoordelijke en de noodzakelijke middelen. 

 

De RI&E heeft een basis die opgedeeld is in de bedrijfskenmerken (hoofdstuk 2) en 

de inrichting van het Arbo managementsysteem (hoofdstuk 3). Deze zijn aangevuld 

met verdiepende RI&E’s en de getroffen beheersmaatregelen (hoofdstuk 4). 

Hoofdstuk 5 voorziet in uitleg over de methodiek van risicobeoordeling, terwijl 

hoofdstuk 6 de opzet van het plan van aanpak verklaart. Hoofdstuk 7 geeft weer 

hoe de actualiteit van dit document gewaarborgd is. De hoofdstukken vormen 

gezamenlijk het onderdeel breed geldend brondocument. Bijlage 4 vormt de 

daadwerkelijk RI&E, gevolgd door het plan van aanpak (bijlage 5). Deze RI&E is een 

proces georiënteerde RI&E. Dat wil zeggen dat processen vastgesteld zijn die met 

behulp van deze RI&E beoordeeld en verbeterd worden op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. Het voordeel van deze benadering is dat activiteiten, in 

tegenstelling tot de traditionele gebouw georiënteerde RI&E’s, ook meegewogen 

worden in de risicobeoordeling. 

 

1.1 Scope van de RI&E 

 

Voor de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) is de Commandant Vliegbasis 

Eindhoven middels het handboek bedrijfsvoering CLSK als decentraal werkgever 

aangewezen. Onder de vliegbasis Eindhoven wordt gerekend de activiteiten 

uitgevoerd door eigen personeel op de vliegbasis, Schiphol-oost, Air Mobility 

Training Center AMTC/EAC te hoofddorp en in uitzendgebieden voor zover deze zorg 

is toegewezen aan de CVB EHV. Waar nodig wordt een apart (deel) RI&E opgesteld, 

zoals voor de kustwacht op Schiphol oost en het detachement op Minhad. Voor de 

deel- en medegebruikers treedt hij op als coördinerend werkgever, waarbij de 

individuele deel- en medegebruikers een werkgeversverantwoordelijkheid houden 

voor eigen personeel en derden die zich binnen de toegewezen gebieden en 

objecten bevinden. Met het European Air Transport Command (EATC), Movement 

Coördination Center Europe (MCCE) en ISAF Strategic Flight Coördination Center 

(ISFCC) zijn technical agrreements afgesloten, waarin is vastgelegd dat de 

vliegbasis deze eenheden ondersteund v.w.b. Arbo en Milieu. Deze RI&E heeft dan 

ook betrekking op deze genoemde eenheden voor de aspecten gerelateerd aan 

huisvesting, infrastructuur en het voorbereid zijn op noodsituaties. De organisaties 

houden een eigen werkgeversverantwoordelijkheid naar hun eigen personeel. 
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2 Bedrijfskenmerken 

 

2.1 Algemene beschrijving 

 

De Vliegbasis Eindhoven is een onderdeel van het Commando Luchtstrijdkrachten 

met de volgende missie: 

 

“Als Vliegbasis Eindhoven ondersteunen wij crisisbeheersing- en humanitaire 

operaties, waar en wanneer dat van ons wordt verlangd. Wij leveren luchttransport, 

“Air-to-Air refueling” en ondersteunen kustwachtoperaties in Nederland met 

vastvleugelige vliegtuigen en ons personeel. Wij staan voor de beschikbaarheid 

ervan. Altijd en overal!” 

 

“Wij stellen ons platform beschikbaar voor medegebruik en verzorgen de 

afhandeling van vliegtuigen, zowel op vlb. EHV als uitgezonden (APOD/CATO)”. 

 

“Wij gaan aantoonbaar verantwoord om met onze mensen en middelen. Wij hebben 

respect voor elkaar en voor onze omgeving en zorgen voor een beheerste omgang 

met onze veiligheid en gezondheid” 

 

Om aan de missie te kunnen voldoen kent vlb. EHV een vijftal kerntaken: 

 

1. het leveren van militair luchttransport 

2. het leveren van air refueling capaciteit 

3. het ondersteunen van kustwachtoperaties 

4. het verzorgen van groundhandling voor luchttransport 

5. het openstellen van het platform voor militair en civiel medegebruik 

 

Vliegbasis Eindhoven heeft de taak en acht zich er verantwoordelijk voor om alle 

activiteiten die op de vliegbasis, Schiphol-oost en uitzendgebieden worden gevoerd, 

klantgericht en op een sociaal verantwoorde manier uit te voeren. Dit omvat mede 

de bescherming van de medewerkers, onze klanten, andere belanghebbenden en 

het milieu. De activiteiten op de vliegbasis en Schiphol-oost zijn voornamelijk 

technisch van aard. De belangrijkste risico’s zijn (zware) ongevallen, blootstelling 

aan stoffen, geluid en ergonomische omstandigheden. 

 

Op de vlb. EHV zijn vier hoofdprocessen vastgesteld. Deze hoofdprocessen zijn de 

basis van deze proces georiënteerde RI&E. 

 

1. Proces Operations 

2. Proces Ondersteuning Operatien 

3. Proces Luchthavenbeschikbaarheid 

4. Proces Besturen 
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2.2 Organogram 

 

De interne organisatiestructuur is in een organogram (zie bijlage 1) vastgelegd. In 

dit schema komt de relatie tot uitdrukking tussen het management en de 

onderliggende eenheden. 

 

2.3 Personeelskarakteristiek 

 

Het personeel op de vlb. EHV2, incl. tijdelijke tewerkstellingen (TTW), karakteriseert 

zich in onderstaande tabel. 

 

Onderverdeling naar leeftijd Onderverdeling naar status 

 Militair Burger 

<16 0 0 

16-17 jaar: 0 0 

18-20 jaar: 2 10 

21-25 jaar: 62 7 

26-30 jaar: 123 3 

31-35 jaar: 108 8 

36-40 jaar: 65 5 

41-45 jaar: 75 8 

46-50 jaar: 126 12 

51-55 jaar: 107 16 

56-60 jaar: 15 9 

61+ jaar: 0 4 

Totaal: 683 82 

Peildatum: 3 april 2014    

 

Tabel 2.1 Personeelskarakteristiek vlb. EHV 

 

2.4 Werktijden/werkroosters 

 

Roosters 

De werkroosters zijn gebaseerd op de vigerende organisatietabel (OT) van EHV en 

bestaat uit vier typen: 

 

1. Standaard Dagdienstrooster (SDD) 

Het SDD is geldend voor diegene die niet in enig ander rooster zijn 

opgenomen. De werktijden liggen in de periode van maandag tot en met 

vrijdag regulier tussen 07.00 uur en 18.00 uur; 

  

                                                
2 Het betreft het personeelsbestand van de vlb. EHV inclusief TTW (tijdelijke geplaatst maar ook leerlingen, inhuur 

en stagiaires), maar exclusief het personeel van het EATC, MCCE en ISFCC.  
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2. Continu en ploegendienstrooster (CP) 

Het rooster van continu- of ploegendienst bevat de regelmatig wisselende 

tijdstippen van aanvang en einde van de werk- en rusttijden, pauzes en 

consignatie. De werktijden kunnen zijn gelegen buiten de periode van 

07.00 uur en 18.00 uur. Ook zaterdagen, zondagen en feest- of 

gedenkdagen kunnen deel uitmaken van het CP-rooster; 

3. Rooster van diensten 

Schema bestaande uit data en tijdstippen van aanvang en einde van 

diensten als bedoeld in artikel 54a, onder b, AMAR. Een dergelijk schema 

bevat in voorkomend geval tevens de nominatieve opgave van werknemers 

waarop dit rooster van toepassing is; 

4. Individueel rooster 

Een combinatie van het rooster van werkzaamheden en het rooster van 

diensten tot op het niveau van de individuele defensieambtenaar. 

 

Werktijden en pauzeregeling 

Het standaarddagdienst-rooster bestrijkt de periode tussen 07.00 en 18.00 uur. 

Daarbij worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

 De aanvang van de werkzaamheden is niet later dan 09.00 uur; 

 De arbeidsduur is vastgesteld op 8 uur werktijd per dag; 

 De arbeidsduur van de burgerambtenaar met toestemming voor het 

verkorten van de arbeidsduur naar 36 uur inclusief kort cyclische ver 

roostering is vastgesteld op maximaal 9 uur per dag; 

 De pauze bedraagt minimaal 30 en, in beginsel, maximaal 45 minuten per 

dag. (AMAR, artikel 56H7); 

 De stafafdelingen met squadron overstijgende loketdiensten garanderen een 

minimale bezetting tussen 09.00 uur en 16.00 uur; 

 De vigerende werktijden met betrekking tot continu- en 

ploegendienstroosters blijven gehandhaafd; 

 De indeling van de flexibele werktijden geschiedt in overleg tussen de 

betreffende medewerker en zijn direct leidinggevende en wordt in beginsel 

eenmaal per jaar schriftelijk vastgelegd. 

 

Voor oefeningen gelden andere richtlijnen, waarbij onderscheidt wordt gemaakt 

tussen oefeningen langer en korter dan 24 uur. 

 

2.5 Overzicht registraties, meldingen en rapportages (trendmatig) 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en algemene registraties. Vooral 

de algemene registraties dienen ten behoeve van trendanalyse. Wanneer een 

negatieve trend zichtbaar wordt, zal een analyse plaatsvinden om het probleem te 

doorgronden. Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een advies aan 

de probleemeigenaar gegeven. 

 

2.5.1 Persoonlijke registraties 

 

 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: VMS-DEF, bijlage 6; 

 Persoonlijk letsel militair: Proces Verbaal van Ongeval (DF100); 

 Persoonlijk letsel burger: Melding Ongeval Burgerpersoneel (DF077). 
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2.5.2 Algemene registraties 

 

 Asbestregistraties 

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) houdt in het vastgoed informatie portaal 

(VIPS) bij de laatste stand van zaken voor wat betreft asbest in gebouwen. 

Saneringsprojecten worden afgestemd met de Sectie Facilitaire Ondersteuning 

(SFO). LBB Mech van het 942 Sqn. heeft een overzicht met asbest verdacht 

materiaal in voertuigen en gronduitrusting apparatuur; 

 Bedrijf hulpverleningsorganisatie 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gevormd door de onderdeels 

brandweer samen met alle andere militairen van de Vliegbasis.  

Vlb. EHV houdt overzichten bij van de status van het militair personeel in OMIS 

KLu. Daarin wordt bijgehouden wie JOP/MBV current is. Dat is tevens het 

personeel wat inzetbaar is als hulpverlener. De status van het 

brandweerpersoneel wordt separaat door de brandweer bijgehouden. Daarnaast 

houdt de BRW bij wat de status van de AED´s zijn, zoals expiratiedatums van 

de batterijen en de pads, EHBO trommels, enzovoorts. Registratie is bij of via H-

BRW op te vragen; 

 Biologische agentia 

Hieronder vallen de resultaten van de periodieke bemonsteringen van 

Legionella. Andere biologische agentia kent EHV niet. Registratie is bij de OT 

arbeidsveiligheid op te vragen; 

 Blootstellingregistraties incidenteel 

Wanneer werknemers bloot zijn gesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt dit 

geregistreerd conform VMS-DEF (MP 12-100), bijlage 6. De registratie wordt 

opgeslagen in de personeelslegger bij P&O. De medewerker ontvangt een 

afschrift; 

 Blootstellingregistraties niet-incidenteel 

Deze registratie staat gepland. Het gaat daarbij om inzicht in de gevaarlijke 

stoffen, typen, locaties, aantal werknemers op de locaties, redenen van gebruik, 

benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), enzovoorts. Registratie 

zal bij de OT arbeidsveiligheid op te vragen zijn; 

 Voorlichting 

SBV houdt een registratie bij van wie een veiligheidsinstructie heeft ontvangen 

bij het inboeken en wie (nog) niet. Registratie hiervan is bij SBV op te vragen; 

 Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 

Naast de koffiepunten in de Multi Functionele Ruimte kent de vlb. EHV geen 

uitgebreide koffiepunten waar voedselbereiding plaatsvindt. Voor informatie 

over voedselveiligheid zie het Handboek Voedselveiligheid Defensie. 

 

Naast bovenstaande registraties schrijft de Arbowet ook voor om een registratie op 

te zetten voor ongevallen. Binnen de vlb. EHV voorziet de procedure Melden, 

rapporteren en afhandelen van voorvallen hierin, de procedure is opgenomen in 

OBA-EHV-VKAM-04. Alle ongevallen worden geregistreerd in de centrale ongevallen 

database “Sentinel” van het CLSK. 
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2.5.3 Melding voorvallen 

 

Meldingen worden gedaan conform de richtlijn SG/A-963 en is voor de vlb. EHV 

uitgewerkt in OBA-EHV-VKAM-04 (Inzake melden, rapporteren en afhandelen van 

voorvallen). Hierin wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde ernst categorieën. 

Globaal ziet dit er als volgt uit: 

 

 Melding voorval categorie 1 en 2 

SG/A-963 stelt dat dit met een schriftelijke melding via bedrijfscyclus onderdeel 

afgedaan wordt. Echter, individuen kunnen niet bepalen in welke categorie een 

ongeval valt. Deze bepaling is voorbehouden aan Force Protection, P&O of SBV. 

Daarom altijd melden via melden voorval in Peoplesoft. Bij afwezigheid van 

Peoplesoft, kan gemeld worden via Current OPS of met Dfe311; 

 

 Melding voorval categorie 3 

Conform SG/A-963 binnen 24 uur PS-melding. Bij afwezigheid van het 

softwarepakket People Soft, kan gemeld worden via Current OPS; 

 

 Melding voorval categorie 4 

Directe telefonische melding aan het Defensie Operatie Centrum (DOC) en het 

CLSK Operatie Centrum (OPCEN). Vervolgens binnen 24 uur een Peoplesoft 

melding. Wanneer dit niet binnen 24 uur lukt, dan melden met het 

Meldingsformulier, bijlage II van SG/A-963 (en niet met Dfe 311). 

 

2.5.4 Melding verkeersschades 

 

Als onder 2.5.3, maar ook: 

 

 Melding verkeer- en oefenschades Defensie (DF1102002). Zo spoedig mogelijk 

na het ontstaan van verkeersschades dient conform MP-11-70-200 de schade 

gemeld te worden; 

 Melding ongevallen waarbij een derde betrokken is (DF243). Iedere 

defensiemedewerker is verplicht conform MP-11-70-500 de afdeling Claims in 

kennis te stellen van ongevallen die, als bedoeld in de regeling, onder of buiten 

diensttijd is overkomen, indien een derde bij het ongeval betrokken is. 

 

2.5.5 Rapportage voorvallen 

 

Als onder 2.5.3 & 2.5.4, maar ook: 

 

Ieder voorval, anders dan een ongeval, dat gevolgen heeft of kan hebben voor de 

veiligheid van personen, de veiligheid van opereren, of de veilige uitvoer van de 

missie dient te worden gemeld met een Air Safety Report (ASR), Air Traffic 

Management System Report (ATMSR), Technical Safety Report (TSR) of Ground 

Safety Report (GSR). 
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Een voorval wordt met behulp van het softwareprogramma Sentinel gerapporteerd. 

Rapportage in Sentinel geldt ook als de melding (occurency reporting) aan de MLA 

(binnen 72 uur). 

 

Zie verder OBA-EHV-VKAM-04 “Inzake melden, rapporteren en afhandelen van 

voorvallen”. 

 

2.5.6 Trends 

 

De leden van de safetyboard (SB) ontvangen voorafgaand aan elk overleg een 

overzicht met de samenvatting van alle voorvallen die zich in de twee maanden 

voorafgaand hebben afgespeeld. In de SB wordt de risico-ontwikkeling op het 

gebied van safety gemonitord. 
 

2.6 Ziekteverzuim 

 

Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen. Door in een vroeg stadium van klachten 

of bij beginnend verzuim met de medewerker in gesprek te gaan, kan de directe 

chef tijdig signalen oppikken die aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot 

het verzuim. Daarbij gaat het niet altijd om lichamelijke signalen. Een te hoge 

werkdruk, onprettige sfeer op het werk, pesterijen (zie § 3.1.7 en 3.1.8) of een 

slechte werkverhouding kunnen allemaal aanleiding geven tot verzuim. Zowel de 

directe chef als de medewerker heeft hierin een duidelijke verantwoordelijkheid. Van 

de medewerker wordt verwacht dat hij de directe chef tijdig informeert over 

omstandigheden die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Van de directe chef wordt 

verwacht dat hij tijdig en actief reageert op relevante signalen. 

Belangrijk daarbij is om te bekijken of er arbeid gerelateerd verzuim bestaat. 

Sinds 1999 is Defensie aangemerkt als eigen risicodrager. Dit betekent onder meer 

dat Defensie het WAO- en WIA-risico voor haar rekening neemt. 

 

2.6.1 Verzuimgegevens 

 

Defensie volgt de wet poortwachter, waarvan de invulling voor defensie is 

beschreven op Intranet. Hier is ook de nota re-integratiebeleid Defensie te vinden. 

Ziekteverzuimbegeleiding beschrijft het traject van aanvang ziekmelding tot en met 

terugkeer. Het bevat de verzuimprotocol voor ziekmelding, vastlegging, contact met 

bedrijfsarts, plan van aanpak, re-integreren, WIA-aanvraag, ontslagprocedure, 

enzovoorts. Militairen maken gebruik van geïntegreerde zorg op het 

gezondheidscentrum en burgers worden door een bedrijfsarts van de Arbodienst 

Defensie (CEAG) gezien. 

 

Na de overgang naar het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) zal het 

gezondheidscentrum van de vlb. EHV sluiten. De geïntegreerde zorg voor militairen 

en de bedrijfsgeneeskundige zorg voor burger medewerkers zal dan vanuit het 

gezondheidscentrum op de kazerne te Oirschot geleverd worden. 

 

De verzuimgegevens vallen onder beheer van de Algemeen Militair Arts (AMA) of de 

bedrijfsarts en SP&O. Ziekteverzuim staat op de agenda van zowel het Sociaal 

Medisch Team (SMT) als ook het Sport Medisch Advies Revalidatie Traject (SMART). 
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2.6.2 Arbeidsomstandighedenspreekuur 

 

Het spreekuur wordt gehouden door een Algemeen Militair Arts(AMA) van het 

Gezondheidscentrum (GC) op de vlb. EHV voor de militairen of door een bedrijfsarts 

of andere deskundige van de arbodienst voor burgermedewerkers.( Bij sluiting van 

het GC EHV wordt dit door het Gezondheidscentrum op Oirschot overgenomen)  

 
Iedere werknemer kan hier terecht met vragen over de arbeidsomstandigheden of 

daarmee samenhangende gezondheidsklachten / of over een mogelijk verband 

tussen gezondheidsklachten en het werk. Dit spreekuur heeft een preventief 

karakter: medewerkers kunnen hun problemen bespreken voordat er sprake is van 

uitval en/of verzuim. Personeel kan op werkdagen via 040-289 6422 tussen 08:00 

tot 17:00 een afspraak maken voor het Arbeids-omstandighedenspreekuur 

 

2.6.3 Arbeid gerelateerd verzuim en beroepsziekten 

 

De AMA of bedrijfsarts beoordeelt in hoeverre er sprake is van arbeid gerelateerd 

verzuim en of er sprake is van een beroepsziekte. Een beroepsziekte hoeft niet tot 

verzuim te leiden, maar moet wel bij het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten(NCvB) gemeld worden.  

Incidenteel wordt een beroepsziekte vastgesteld op de vlb. EHV door blootstelling 

aan bepaalde fysische, chemische of fysieke factoren, zoals lawaai, stof, chromaten, 

fysiek zwaar werk of beeldschermwerk. Er is daarom extra aandacht voor 

gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en klachten aan nek en schouder/ Repetitive 

Strain Injury (KANS/RSI). In 2013 zijn voor de vlb. EHV geen beroepsziekten 

gemeld.  

 

2.7 Keuringen en screenings 

 

Op het gezondheidscentrum worden onder andere verplichte periodieke keuringen, 

zoals vlieg medische keuringen en rijbewijs keuringen verricht. 

De ademluchtkeuringen voor de Brandweer worden op het Centrum voor Mens en 

Luchtvaart (CML) uitgevoerd. 

 

2.8 Periodieke medische onderzoeken 

 

Naast de verplichte periodieke keuringen, zoals opgenomen in het kwaliteitssysteem 

gezondheidsdienst CLSK (zoals luchtvarenden, brandweerlieden en 

hondengeleiders), stelt de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid 

een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de 

gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. 

De periodiciteit van dit medisch onderzoek(PMO) is afhankelijk van de blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, geluid e.d. tijdens het verrichten van 

werkzaamheden. 

  



Risico Inventarisatie & Evaluatie | 7 mei 2014 

 Pagina 17 van 66  
 

 

Zijn er geen specifieke risico’s vastgesteld dan geldt een periodiciteit van 5-jaar. 

Afwijkende periodiciteit wordt vermeld in de RI&E tabellen. Regels betreffende de 

PMO zijn vastgelegd in OBA-EHV-ALG-13 “Inzake Periodiek Geneeskundig 

Onderzoek”. Personeel kan op werkdagen via 040- 289 6422 tussen 08:00 tot 17:00 

een afspraak maken. 

 

2.9 Arbo-onderzoeken 

 

Op de vlb. EHV wordt advies gegeven door de sectie bedrijfsveiligheid en zo nodig 

aanvullend onderzoek gedaan (bijvoorbeeld een werkplekonderzoek). Dit laatste 

wordt via de OT arbeidsveiligheid aangevraagd. 
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3 Inrichting Arbomanagementsysteem 

Uit de omschrijving van de bedrijfskenmerken in het vorig hoofdstuk is een globaal 

beeld naar voren gekomen over de relatie tussen arbeidsomstandigheden en de 

bedrijfsvoering van vlb. EHV. Dit hoofdstuk gaat nader in op de inrichting van het 

Arbomanagementsysteem op basis van de uitgangspunten opgenomen in het 

Veiligheidsmanagement Systeem Defensie (VMS-DEF), waarbij de basisonderdelen 

van dit systeem worde behandeld. 

 

3.1 Organisatie Arbomanagementsysteem 

 
3.1.1 Arbobeleid 

 

(Arbowet, art. 3) 

 

Het lokale arbobeleid is er in eerste instantie op gericht om de prioritaire risico’s te 

identificeren, weg te nemen en/of te beheersen. De PDCA-cyclus staat hierbij 

centraal. Voor de beheersing van de niet weg te nemen risico’s is de arbeids 

hygiënische strategie (voor uitleg zie H6) het uitgangspunt. 

 

Arbeidsomstandigheden zijn onderdeel van de integrale beleidsverklaring VKAM 

(bijlage 2).  

 

Het personeel van de vlb. EHV moet optimaal kunnen functioneren, binnen 

aanvaardbaar te lopen risico´s. De intentie tot het voeren van een beleid, gericht op 

een gezonde werkplek, wordt hiermee door het management onderschreven. 
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Voor het arbobeleid worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd. Deze worden 

(nog) niet opgenomen in het bedrijfsplan. Deze doelstellingen komen voort uit 

trendanalyses, taakopdrachten, RI&E-bevindingen en de visie en missie van de vlb. 

EHV. De RI&E wordt continu of wanneer omstandigheden daar aanleiding voor 

geven geactualiseerd en minimaal om de vijf jaar ter toetsing aangeboden aan de 

Arbodienst Defensie ondergebracht bij het Coördinatiecentrum Expertise 

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Een plan van aanpak is structureel 

onderdeel van de RI&E. 

 

Als onderdeel van het Arbobeleid beschikt de vlb. EHV over een arbobeleids-

verklaring, een aangewezen preventiemedewerker in de functie van OT 

arbeidsveiligheid en zijn arbeidsomstandigheden een onderdeel van diverse 

overleggen zoals het Management Team Overleg (MTO), de Safety Board en het 

Squadron overleg. Om in de toekomst adequaat in te kunnen (blijven) spelen op 

risico’s is het van belang blijvend te investeren in veilige arbeidsomstandigheden. 

De arbozorg verkeert momenteel in de activiteitengerichte fase en heeft veel 

kenmerken van een reactief systeem. Anderzijds is Arbo onderdeel van het Safety 

Board overleg van de vlb. EHV. Hierdoor kan het rekenen op structurele 

managementaandacht. 

 

3.1.2 Uitzonderingen op het Arbobeleid 

 

(Arbowet, art. 16 / Arbobesluit, art. 1.26 t/m 1.34) 

 

De RI&E-verplichting geldt in beginsel ook voor Defensie. De Arbowet maakt echter 

een uitzondering voor de bijzondere omstandigheden waaronder militaire eenheden 

kunnen worden ingezet. Daarbij kan namelijk de toepasselijkheid van de Arbowet 

worden ingeperkt. Op de vlb. EHV is de Arbowet van kracht. Onder 

oorlogsomstandigheden geldt een algehele uitzondering, tijdens oefeningen een 

gedeeltelijke uitzondering. De Nederlandse Arbowet is in beginsel niet van 

toepassing in het buitenland, echter in de CDS A-130, Risicomanagement m.b.t. 

arbeids- en leefomstandigheden bij operaties, is bepaald dat altijd gehandeld 

wordt in de geest van de Nederlandse Arbowet- en regelgeving. 

 

3.1.3 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

(Arbowet, art. 3 en 11) 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) voor de zogenaamde 

VKAM-aspecten zijn gemeenschappelijk goed. Iedereen die werkzaam is binnen de 

bedrijfsprocessen van de vlb. EHV heeft hierin een rol te vervullen. De CVB is als 

decentraal werkgever eindverantwoordelijk voor het totaal gevoerde beleid van 

Arbeidsomstandigheden op vlb. EHV. De aanwezigheid van een actuele RI&E met 

plan van aanpak is daar onderdeel van. Daarnaast zijn diverse leidinggevenden die 

delen in deze verantwoordelijkheid. CS, PH FO, PH O&L, C-334, C-336, C-940, C-

941 (tevens PH MLH/ANS) en C-942 zijn medeverantwoordelijk voor het gevoerde 

beleid binnen de aan hen toegewezen processen.  
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Deze lijnfunctionarissen worden daarbij geadviseerd en ondersteund door de 

bedrijfsarts, H-SIBV, H-SBV, H-SP&O, H-BRW, OT arbeidsveiligheid, 

vertrouwenspersonen, OOT’s grondveiligheid enzovoorts. Tot slot heeft iedere 

werknemer de verplichting om: 

 

“in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door 

de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen 

veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen”.  

 

Deze verplichting is niet voor iedereen expliciet vastgelegd in de 

functieomschrijvingen, maar in de beleidsverklaring draagt C-Vlb. EHV dit wel uit 

(bijlage 2). Taken Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden (TVB’n) voor VKAM-

aspecten worden als een vanzelfsprekendheid gezien, waarop iedereen kan worden 

aangesproken, vastgelegd of niet. Er is sprake van een ‘veiligheidscultuur’. 

 

3.1.4 Plan van aanpak 

 

(Arbowet, art. 5) 

 

Volgens de Arbowet maakt het plan van aanpak (PvA) onderdeel uit van de RI&E. 

De RI&E leidt tot het opstellen van een PvA waarin is beschreven hoe knelpunten 

worden opgelost. Het PvA bevat dus de maatregelen die getroffen gaan worden om 

de geconstateerde risico’s weg te nemen dan wel te beperken. 

 

Het dient Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te 

zijn en bovendien actieverantwoordelijken en bijbehorende uitvoeringstermijnen te 

bevatten. Knelpunten worden volgens de arbeidshygiënische strategie benaderd. De 

verantwoordelijkheid voor het opstellen van dit plan van aanpak ligt bij de 

proceseigenaren. De OOT’s grondveiligheid en/of de OT arbeidsveiligheid kan hierin 

een adviserende rol vervullen. Bijlage 5 geeft het PvA weer. Knelpunten uit het PvA 

worden op vlb. EHV overgenomen in de standaard bedrijfsvoering. Dit platform 

wordt gebruikt als een digitale versie van het PvA. De actieverantwoordelijken en 

uitvoerings-termijnen uit het PvA zijn hierbij van toepassing. De actiepunten worden 

in het SB-overleg besproken, waarin de stafafdeling BV de nog lopende actiepunten 

bespreekt. Wanneer het actiepunt afgerond is zal SBV-een terugkoppeling 

ontvangen en het punt in het PvA bijwerken. Wanneer actiepunten squadron 

overstijgend zijn of op squadronniveau niet opgelost (kunnen) worden, bestaat de 

mogelijkheid om deze punten in het SB-overleg in te brengen. In het SB-overleg 

kunnen actiepunten gedelegeerd worden en gemonitord. Ook van dit forum 

ontvangt de OT arbeidsveiligheid een terugkoppeling over de status van 

desbetreffende actiepunt door de H-SBV. Door het uitvoeren van audits wordt 

gekeken of oplossingen voor knelpunten aantoonbaar effectief zijn of dat bijsturing 

gewenst is, waardoor ze opnieuw in het PvA opgenomen worden. De auditkalender 

wordt jaarlijks door de CVB vastgesteld. 
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3.1.5 Interne deskundigheid 

 

(Arbowet, art. 13) 

 

Vlb. EHV heeft een eigen Bedrijfsveiligheids organisatie, waarin de expertise voor 

Veiligheid, Arbo en Milieu vertegenwoordigd zijn doordat voor ieder aspect een 

officier toegevoegd is aangesteld als coördinator. De OT arbeidsveiligheid kan 

binnen de vlb. EHV ook beschikken over de expertise en ondersteuning van een 

bedrijfsarts, SP&O en twee vertrouwenspersonen. De bedrijfsarts draagt zorg voor 

bijstand in de begeleiding van zieke werknemers en het uitvoeren van het 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De aanstellingskeuring gaat buiten vlb. EHV 

om en wordt centraal aangestuurd. SP&O monitort het welzijn op het onderdeel. De 

twee vertrouwenspersonen hebben inzicht in eventuele aanwezigheid van 

ongewenste omgangsvormen.  

De OT arbeidsveiligheid kan daarnaast aanvullende expertise vragen van Stafgroep 

Bedrijfsveiligheid van het CLSK of inkopen bij het Coördinatiecentrum Expertise 

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) (de Arbodienst Defensie). Het CEAG 

levert onder andere ondersteuning bij de tot standkoming van de RI&E en de 

diverse aanvullende RI&E’s. Zij toetsen de RI&E en geven adviezen hieromtrent. 

Daarnaast heeft het CEAG Arbo- verpleegkundigen waar de OT arbeidsveiligheid met 

specifieke vragen terecht kan. 

 

Medewerkers van de vlb. EHV kunnen voor vragen betreffende 

arbeidsomstandigheden terecht bij de OOT’s grondveiligheid of de OT 

arbeidsveiligheid.  

 

Tot slot is er een medezeggenschapscommissie (MC). Deze toetst namens de 

werknemers het arbobeleid aan de richtlijnen en zien toe op het geplande en 

uitgevoerde arbobeleid. 

 

3.1.6 Bedrijfshulpverlening 

 

(Arbowet art. 3 en 15 / Arbobesluit, art. 2.5C) 

 

De Arbeidsomstandighedenwet (referte A, artikel 15) schrijft de instelling van een 

bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) voor. 

 

De Arbowet schrijft sinds 2007 niet meer voor hoe groot een BHV-organisatie moet 

zijn, of welke opleidingen de BHV-ers gevolgd moeten hebben. “Maatwerk” is de 

nieuwe norm. Een BHV-organisatie moet in staat zijn om de zogenaamde 

“restrisico’s3” het hoofd te kunnen bieden, totdat professionele hulpverleners op de 

betreffende locatie zijn aangekomen.  

  

                                                
3 Restrisico’s zijn risico’s die preventief niet te beheersen zijn. Deze kunnen enkel achteraf 
(repressief) bestreden worden. 
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Op basis van de Arbowet moeten BHV-ers in staat zijn om de volgende taken uit te 

voeren: 

 

1) alarmeren; 

2) ontruimen; 

3) blussen van een beginnende brand;  

4) het verlenen van levensreddende handelingen. 

 

Om deze taken tijdig en adequaat uit te kunnen voeren, dient de werkgever over 

voldoende BHV-ers te beschikken, dienen de BHV-ers voldoende opleiding c.q. 

instructie gehad te hebben en moeten zij beschikken over de juiste middelen. 

Binnen het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) wordt de Commandant Vliegbasis 

(CVB) als “decentraal werkgever” beschouwd. Dit betekent dat elke CVB 

eindverantwoordelijk is voor de effectiviteit van de BHV-organisatie op zijn 

vliegbasis. 

 

De BHV-organisatie wordt gevormd door alle militairen samen met de onderdeel 

brandweer van de vliegbasis. Daartoe worden de militairen de benodigde 

competenties aangeleerd tijdens het JOP/MBV. Dit staat beschreven in OBA-EHV-

SBV-07 “Inzake Bedrijfshulpverlening”. De brandweerfunctionarissen worden 

opgeleid en getraind in het landelijk protocol levensreddend handelen brandweer 

(LPLHB). De brandweer doet het beheer en onderhoud van middelen zoals AED’s en 

verbandmiddelen.  

 

Organisatie: 

Binnen Vliegbasis Eindhoven kan de PVE Brandweer om de navolgende redenen als 

hoofdbestanddeel van de BHV-organisatie worden beschouwd:  

1) de beschikbaarheid is te allen tijde geborgd, aangezien de brandweer 24/7 is 

bemand en – naast de vliegwacht –basis brandweerzorg levert; 

2) de brandweer houdt zich dedicated bezig met hulpverleningstaken;  

3) de brandweer ondergaat vanuit de eigen bedrijfsvoering diverse trainings- en 

oefenprogramma’s om de vaardigheden op peil te houden;  

4) de brandweer kent snelle reactietijden en is bovendien voor kleine incidenten 

bevoegd om deze intern af te doen; 

5) de procedures van de brandweer zijn afgestemd met de procedures van de 

civiele hulpdiensten; 

6) bedrijven met een bedrijfsbrandweer voldoen daarmee aan de BHV-plicht4. 

 

Ondanks dat het zwaartepunt van hulpverlening bij de PVE brandweer ligt, dient 

elke militair in staat te zijn om de eerste handelingen te treffen in geval van 

incidenten op de werkvloer. Hierbij wordt volledig teruggevallen op de vaardigheden 

welke worden aangeleerd in de lessen Zelfhulp- en Kameradenhulp (ZHKH) en 

brandbestrijding tijdens de JOP MBV. 

 

De volledige beschrijving van de inrichting van de BHV-organisatie is terug te vinden 

in OBA-EHV-VKAM-07, Inzake Bedrijfshulpverlening en het Calamiteiten 

Bedrijfsnoodplan vlb. EHV. 

                                                
4 Bron: Zanders, A. e.a. Gids Bedrijfshulpverlening 2010. Kluwer, Alphen aan den Rijn. 
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Hulpverlening tijdens oefeningen en uitzending: 

Bij oefeningen en uitzendingen valt het personeel onder commando van een 

detachementscommandant (Detco). De Detco bepaalt op welke wijze hij invulling 

geeft aan hulpverlening. De Detco kan de bepalingen uit deze OBA - vrijwel één op 

één –overnemen. 

 

Hulpverlening voor deel- & medegebruikers: 

Deel- en medegebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun 

bedrijfshulpverleningsorganisatie. De brandweer van de vliegbasis kan ook in dit 

geval zorg dragen voor het hoofdbestanddeel van de BHV. Voor het overige deel is 

de deel- of medegebruiker zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de BHV. 

Indien binnen de organisatie van de deel- & medegebruikers Nederlandse militairen 

zijn geplaatst kunnen zij deelnemen aan de JOP MBV opleiding op het onderdeel, 

waardoor zij in staat zijn te alarmeren, een gebouw veilig te ontruimen en indien 

nodig de noodzakelijke eerste hulp te verlenen of een beginnende brand kunnen 

blussen. 

 

3.1.7 Lokale vertrouwenspersonen 

 

(Arbowet, art 13 / Arbobesluit art. 2.15) 

 

Op de vlb. EHV zijn twee lokale vertrouwenspersonen op aanwezig, te weten de Kap 

Gert-Jan Dekker en Elt Marian Jägers-Jansen. Het is een bewuste keuze van CLSK 

om een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit in 

verband met de mogelijke beladenheid van de incidenten. Voor commandanten zijn 

vertrouwenspersonen waardevolle voelhorens voor ongewenst gedrag (sociale- en 

zakelijke integriteit) binnen hun eenheid. Voor de medewerkers zijn zij een 

laagdrempelig klankbord voor vertrouwelijk advies en begeleiding. 

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar middels mail, werktelefoon (respectievelijk 

tst. 8344 en tst. 8283), mobiele telefoon (respectievelijk 06-12777375 en 06-

30579045). Daarnaast onderhouden de vertrouwenspersonen (jaarlijks) contact met 

de KMar (wijkagent), bedrijfsartsen, geestelijk verzorger, bedrijfsmaatschappelijk 

werker. Ook het Beleids-SMT is een contactmoment. Tweemaandelijks is er een 

overleg CLSK Vertrouwenspersonen om regelgeving door te nemen en zaken te 

bespreken (niet herleidbaar tot de personen die het betreft). 

 

Mevr. Tanja Heringa neemt de functie Centraal Adviseur Integriteit Defensie waar. 

Haar telefoonnummers zijn 076-5447145 en 06-51956354 

 

3.1.8 Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) 

 

(Arbowet, art. 3 / Arbobesluit, art. 2.15) 

 

Van oudsher wordt binnen CLSK onderscheid gemaakt tussen sociale- en zakelijke 

integriteit. Integriteit staat volgens de SG-Aanwijzing 984 voor het naar eer en 

geweten en in overeenstemming met geldende normen en waarden handelen of 

nalaten. Maar deze definitie is slechts een gedeelte van waar integriteit voor staat. 

Integriteit staat namelijk voor professionele verantwoordelijkheid.  
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Het is onvoldoende dat ambtenaren weten wat de regels zijn en welke eisen de 

leidinggevende stelt. Een ambtenaar dient ook bereid te zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en verantwoording af te leggen. 

 

Doelstelling integriteitbeleid 

CLSK wil met integriteitbeleid bereiken dat zij in alle opzichten als een betrouwbare 

partner wordt gewaardeerd door de maatschappij, door de (internationale) partners 

en door haar medewerkers, met andere woorden zij wil een integere organisatie 

zijn. Dat wil zeggen dat zij recht wil doen aan de mensen en organisaties waarmee 

en waarvoor ze werkt. Concreet houdt dit in dat medewerkers respectvol met elkaar 

omgaan, morele beslissingen met elkaar bespreken, dit onderzoeken en hiervan 

leren. In een integere organisatie komen weinig integriteitschendingen voor en als 

ze voorkomen worden ze gemeld.  

 

Wettelijk kader  

Het uitgangspunt bij het integriteitbeleid van Defensie wordt gevormd door de 

(beleids)maatregelen die zijn aangegeven in het wettelijk kader, zoals daar is de 

Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet. Voor defensiepersoneel zijn de 

bepalingen uit deze wetten nader uitgewerkt in het AMAR en het BARD. In 

het AMAR en BARD worden de randvoorwaarden voor integer handelen gegeven. 

Daarnaast is in het kader van integriteit ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

een belangrijke wet, die regels geeft voor een zorgvuldige omgang met 

personeelsgegevens. Het kader van sociale integriteit is vastgelegd in de Regeling 

klachtenprocedure ongewenst gedrag en melding vermoedens van misstanden 

Defensie(KOGVAM). 

 

De toelaatbaarheid van integer handelen is grotendeels vastgelegd in wet- en 

regelgeving. De Hoofd Directie Bedrijfs Voering (HDBV) is beleidsverantwoordelijke 

voor integriteit en stelt de beleidskaders op. De Centrale Organisatie Integriteit 

Defensie (COID) biedt diensten en producten om zowel preventief als repressief 

maatregelen te nemen en de integriteit binnen de organisatie te vergroten. Het 

netwerk Lokale Vertrouwenspersonen CLSK verzorgt de opvang van mogelijke 

slachtoffers van integriteitschendingen en informeert en begeleidt hen bij de 

mogelijk te ondernemen stappen. Daarnaast ondersteunen het Hoofd Juridische 

Zaken en het Hoofd Sectie Rechtspositie de leidinggevenden op het gebied van de 

afdoening van integriteitschendingen. 

 

Commandanten en andere leidinggevenden zijn echter verantwoordelijk voor de 

toepassing en handhaving van het integriteitbeleid. Als bevoegd gezag dienen zij 

maatregelen te treffen om te zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving, op 

bescherming tegen verleidingen die zich binnen het werk kunnen voordoen, tegen 

schendingen van collega’s en tegen onterechte beschuldigingen. De maatregelen 

van CLSK zijn primair gericht op het voorkomen van integriteitschendingen in zowel 

sociale als zakelijke zin. 

 

Handhavingspraktijk en moreel leerproces 

Een integere organisatie is een organisatie die voortdurend recht doet aan de 

mensen en de organisatie waarmee en waarvoor ze werkt. Deze integere organisatie 

vraagt om een inrichting waarbij twee belangrijke elementen centraal staan 

namelijk de handhavingspraktijk en het moreel leerproces. 
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De handhavingspraktijk richt zich vooral op het voorkomen en passend bestraffen 

van schendingen. Binnen CLSK vindt handhaving plaats volgens het (militaire) straf- 

en tuchtrecht en rechtspositierecht. Handhaven uit zich niet alleen in het volgen van 

de regels en daar controle op uitvoeren. Ook de gedragscode is een vorm van 

handhaven. Daarnaast behoort het aanspreken van elkaar ook tot de 

handhavingspraktijk. In de opleidingen voor leidinggeven van CLSK wordt hier de 

nadruk op gelegd. Risicomanagement is ook een onderdeel van handhaving, waarbij 

vooral leidinggevenden een belangrijke rol spelen. Met een analyse van de wijze 

waarop werkprocessen zijn georganiseerd, wordt namelijk duidelijk waar zich in die 

processen kwetsbaarheden, risico’s en verleidingen bevinden. Vervolgens wordt 

bekeken hoe de kwetsbaarheden kunnen worden beheerst en hoe de verleidingen 

kunnen worden weggenomen.  

 

Het andere element van de integere organisatie is het moreel leerproces. Het 

belangrijkste doel van het leerproces is het versterken van het moreel juiste oordeel 

van de medewerkers en de organisatie. Medewerkers worden geleerd in lastige 

kwesties te oordelen wat moreel juist is en wat niet. Dit kan middels een training, 

maar ook in werkoverleggen kunnen dit soort kwesties worden opgebracht. De 

kwesties die spelen, maar ook de afwegingen die worden gemaakt, leveren de 

organisatie een grote hoeveelheid morele kennis op (moresprudentie). Ook het 

leren van incidenten behoort tot het moreel leerproces. Ook dit laatste element kan 

worden gebruikt in overleggen of trainingen.  

 

Wijze van uitvoering  

Zoals eerder aangegeven kunnen slachtoffers van ongewenst gedrag en andere 

integriteitschendingen terecht bij commandanten en leidinggevenden. Er zijn echter 

ook omstandigheden denkbaar dat slachtoffers van ongewenst gedrag niet durven 

te melden in de lijn omdat er onvoldoende vertrouwen is, slachtoffers bang zijn voor 

de mogelijke gevolgen of omdat de leidinggevende deel is van het probleem. Voor al 

deze omstandigheden zijn Lokale Vertrouwenspersonen (LVP) aangesteld op de 

CLSK-onderdelen. Deze LVP’n zijn het laagdrempelige meldpunt voor ongewenst 

gedrag en andere integriteitschendingen binnen de eenheid. De LVP is verder een 

klankbord voor de melder en kan bemiddelen, doorverwijzen naar een hulpverlener, 

nazorg verlenen. 

 

Binnen CLSK is een netwerk van vertrouwenspersonen opgezet en dit netwerk wordt 

onderhouden door de coördinator lokale vertrouwenspersoon (CLVP). De CLVP is 

verantwoordelijk voor de begeleiding, de coaching en de evaluatie van de 

taakuitoefening van de LVP’n. Daarnaast is de CLVP eerste aanspreekpunt voor de 

commandant van het defensieonderdeel, inventariseert en volgt de klachten en 

meldingen, en draagt er zorg voor dat deze in rapportages aan de COID worden 

aangeleverd. Daarnaast informeert de CLVP de dossierhouder integriteit, zijnde P-

CLSK over trends in integriteitschendingen. Daarnaast treedt de CLVP op als ‘linking 

pin’ met de Centrale Adviseur Integriteit Defensie (CAID). De 

CAID is het eerste aanspreekpunt vanuit het COID en heeft een advies en 

ondersteunende rol voor de commandanten van CLSK. De CAID biedt diensten en 

producten als adviezen, voorlichting, (risico)analyses en onderzoeken.  
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Hiermee kan de CAID behulpzaam zijn bij het zowel preventief als regressief nemen 

van maatregelen om de integriteit van de CLSK-organisatie te vergroten. In alle 

gevallen werkt de CAID nauw samen met de functionaris integriteitzorg (FIZ) die 

vooral de zakelijke integriteitschendingen behandelt. De FIZ is verantwoordelijk 

voor het bewaken van de financieel-economische integriteit binnen CLSK. De 

functionaris vervult deze taak door het geven van voorlichting over 

integriteitvraagstukken en het adviseren bij integriteitdilemma's. Daarnaast 

fungeert de functionaris voor alle medewerkers binnen CLSK als meldpunt voor 

integriteitschendingen of vermoedens daarvan. Daarnaast rapporteert de FIZ 

jaarlijks aan CLSK op het gebied van zakelijke integriteit.  

 

Welzijnsonderzoek 

Cluster Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het CDC/DPOD/R&I meet i.o.v. 

SP&O periodiek met behulp van een enquête genaamd Periodieke Informatie voor 

Commandanten in Toegesneden Uitvoering Rapportages per eenheid (PICTURE) het 

welzijn van medewerkers. Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in 2011. De 

resultaten van dit onderzoek worden in het MTO, de SB, het Sociaal Medisch Team 

(SMT) en het Arboteamoverleg besproken. Het volgende welzijnsonderzoek is 

voorzien in het 2e kwartaal van 2014. 

 

Werkbelevingsonderzoek 

Ook wordt er doorlopend een werkbelevingsonderzoek in opdracht van de HDBV van 

de Bestuur staf gehouden. Dit onderzoek wordt steekproefsgewijs gehouden. De 

uitvoering is in handen van TOS en haar partner TNS NIPO (Taylor Nelson Sofres, 

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie). 

 

3.1.9 Beleids- en Sociaal Medisch Team 

 

(Arbowet, art 13) 

 

Vlb. EHV kent een tweetal fora om sociale aspecten te monitoren, te bewaken en 

om zo nodig verbetervoorstellen te genereren; het Sociaal Medisch Team (SMT) en 

het Sport Medisch Advies Revalidatie Traject (SMART). In het SMT wordt de lijn 

vastgesteld die voor vlb. EHV op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 

van toepassing is. De PDCA cyclus is verweven in het SMT. Wat in het Beleid-SMT 

op beleidsniveau wordt afgesproken wordt maandelijks in het SMT op 

squadronniveau bezien. Al naar gelang de afwijking kan dan in het eerstvolgende 

SMT worden aangepast.  

 

Sociaal Medisch Team  

Het SMT heeft als doelstelling het adviseren van de commandant in het kader van 

de uitvoering van diens taken op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie, 

uitzendbaarheid en dienstverlating. Het SMT komt eenmaal per vier weken bijeen. 
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De deelnemers aan het SMT zijn: 

 Hoofd Personeel en Organisatie (HP&O) als voorzitter, 

 Hoofd Geneeskundig Centrum (HGC) als bedrijfsarts, 

 Personeelsadviseurs/casemanager (als secretaris) 

 Bedrijfsmaatschappelijk werker 

 Geestelijk verzorger 

 Direct leidinggevende (voor specifieke casuïstiek, op verzoek van de Vz. SMT) 

 Ad hoc externe deskundigen 

 

Sportmedisch Advies Revalidatie Traject overleg 

Het SMART heeft als doelstelling de werknemer te adviseren bij zijn 

opwerkingstraject naar militair fit en de Defensie Conditie Proef (DCP). Het SMART 

komt eenmaal per zes weken bijeen. 

 

De deelnemers aan het SMART zijn: 

 Hoofd Geneeskundig Centrum (HGC) als bedrijfsarts, 

 Hoofd Bureau Militaire Sport, 

 Fysiotherapeut van het GC. 

 

3.1.10 ARBO-team overleg 

Het ARBO-team als doelstelling het adviseren van de commandant in het kader van 

de uitvoering van diens taken op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 

Het Arbo-team komt hiervoor elke 3 maanden bijeen. 

 

De deelnemers aan het ARBO-team overleg zijn: 

 Hoofd Personeel en Organisatie (HP&O) als voorzitter; 

 Hoofd Geneeskundig centrum (HGC) als bedrijfsarts; 

 Hoofd Bedrijfsveiligheid (H-BV) als lid; 

 OT arbeidsveiligheid, als lid; 

 Bedrijfsfysiotherapeute, als lid; 

 Zorgverpleegkundige Geneeskundig centrum, als lid. 

 

3.2 Samenwerking en overleg 

 

(Arbowet, art. 12, 13 en 14) 

 

Arbeidsomstandigheden zijn vertegenwoordigd in diverse overleggen. Er is een zes 

wekelijks intern SBV veiligheidsoverleg, een tweemaandelijks Safety Board overleg, 

ARBO-team overleg en halfjaarlijks een SMT. De OT arbeidsveiligheid is, om de 

verkeersveiligheid op het onderdeel te bevorderen, daarnaast secretaris van de 

Verkeersadvies Commissie die ongeveer twee keer per jaar bijeen komt. De OT 

arbeidsveiligheid informeert ook de Medezeggenschap Commissie (MC) en betrekt 

deze bij zijn werkzaamheden. De relatie met het MC is niet vastgelegd in een vlb. 

EHV-procedure, maar er is wel een Besluit Medezeggenschap Defensie. In de OBA-

EHV-ALG-01, Inzake schriftelijke bevelvoering wordt wel de relatie met het MC 

beschreven. Dit is van belang omdat overleg hiermee aantoonbaar verankerd wordt 

in de bedrijfsvoering. 
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Voor ondersteuning op Arbo gebied kan een OT arbeidsveiligheid terecht bij de 

Stafgroep Bedrijfsveiligheid (Stg. BV) in Breda. De Stg. BV vervult een adviesrol in 

de totstandkoming van het Veiligheid Management Systeem Defensie (VMS-Def) die 

door het Hoofd Directie Bedrijfs Voering (HDBV) wordt vastgesteld. Controle op 

lokaal Veiligheidsbeleid ligt in beginsel vast in de audits en de door vlb. EHV op te 

leveren assessments via de Planning en Control Richtlijnen (PCR). 

 

Op de vlb. EHV vindt werkoverleg plaats conform het in het handboek 

bedrijfsvoering geschetste kader. Het werkoverleg dient als platform voor 

medewerkers om voorstellen te doen voor de (her)inrichting van werkzaamheden. 

Afhankelijk van de complexiteit van een dergelijk voorstel kan dit al dan niet op de 

werkvloer zelf worden opgepakt. Waar dat niet mogelijk is kan de chef een voorstel 

ophoog in de lijn brengen. Binnen het onderdeel is het hoogste orgaan waar een 

voorstel kan landen het MTO. Veranderingen die onderdeel overstijgend moeten 

worden aangepakt kunnen door de commandant worden meegenomen naar het 

commandantenoverleg CLSK of de Safety Board CLSK. 

 

Indien een voorstel als geldig wordt bestempeld zal dit leiden tot actiepunten om tot 

het gewenste doel te komen. Deze punten kunnen op hun beurt weer in de lijn naar 

beneden worden uitgezet. Aan de hand van de uitstaande actiepunten kan de chef 

in een werkoverleg aangeven wat de voortgang is van het voorstel, waarmee de 

cirkel van voorstel en afdoening rond is. Indien binnen het werkoverleg geen 

klankbord gevonden kan worden voor voorstellen kan een medewerker via de 

Medezeggenschapscommissie toegang krijgen tot aan de onderdeels commandant. 

Hiermee is een side-step gegarandeerd waardoor kwesties altijd omhoog kunnen via 

de lijn of buitenom. 

 

3.3 Voorlichting en onderricht 

 

(Arbowet, art. 8) 

 

3.3.1 Voorlichting 

 

(Arbobesluit, art. 4.45a, 4.10d, 4.102, 6.11) 

 

Er wordt veiligheidsvoorlichting gegeven aan nieuwe medewerkers. De voorlichting 

voor nieuwe medewerkers wordt verzorgd door SBV en leidinggevenden. Er zijn 

twee contactmomenten tussen nieuwe medewerkers en bedrijfsveiligheid. Allereerst 

komen de nieuwe medewerkers in de inboekronde langs SBV voor een persoonlijke 

voorlichting. Dit is een algemene voorlichting over lokale procedures en instructies 

en wat men minimaal dient te weten. Denk hierbij aan wat te doen bij calamiteiten, 

hoe te handelen bij noodsignalen, dat er verkeersregels zijn enzovoort (zie bijlage 

III-A). Deze mondelinge voorlichting wordt door een medewerker van SBV, 

gedocumenteerd en vastgelegd. SBV-functionarissen verstrekken daarnaast het 

boekje ‘Veilig en gezond werken’ als naslagwerk. Het tweede contactmoment tussen 

bedrijfsveiligheid en nieuwe medewerkers vindt plaats tijdens de algemene 

basisintroductie. Hierin geeft H-SBV uitleg over algemeen lokaal veiligheidsbeleid. 

De meldingsprocedure voor voorvallen is hier bijvoorbeeld onderdeel van. Tot slot 

ontvangt men een voorlichting op de werkplek door de leidinggevende (bijlage 3).  
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Deze voorlichting wordt opgeslagen door SBV, maar de uitvoering is een 

verantwoordelijkheid van de werkplaats- of afdelingshoofd. Op dat moment krijgt 

men informatie over de locatie van de plaatselijke brandblussers, vluchtwegen, 

verzamelplaatsen, enzovoorts. 

 

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) geeft informatie aan externen bij uitbesteding 

van werkzaamheden. Zij ontvangen, begeleiden en staan in contact met externe 

partijen op het onderdeel en wijzen op mogelijke risico’s. Voor aannemers is er het 

boekje “werk in uitvoering”. De uitgifte hiervan wordt niet geregistreerd. 

 

Bezoekers van de vlb. EHV ontvangen geen voorlichtingsfolder. Bezoekers van 

buiten defensie worden altijd begeleid door een medewerker van de vliegbasis, DVD 

of één van de medegebruikers. De voorlichting over de lokale risico’s op locatie 

wordt verzorgd door leidinggevenden. 

 

Er is geen separate voorlichting voor bijzondere groepen als stagiaires en 

uitzendkrachten. Stagiaires en uitzendkrachten doorlopen het reguliere 

inboektraject. Voor zwangere vrouwen wordt, op aangeven van betrokkene verzorgd 

door het GC. 

 

Uitkomsten van een ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn voor extra voorlichting 

maar ook een behoefte vanuit de werknemers. Wanneer de situatie daarom vraagt 

worden mensen voorgelicht over risico’s die zij lopen en hoe men hier mee om kan 

gaan. Deelname wordt verplicht wanneer het van wezenlijk belang is dat bepaalde 

informatie de mensen bereikt. Verder is er verplichte deelname aan oefeningen en 

trainingen. Denk hierbij aan JOB MBV en oefeningen i.h.k.v. het CBNP, maar ook 

Continuation Trainingen Human Factors voor vliegtuig onderhouds personeel. 

 

3.3.2 Onderricht 

 

(Arbobesluit, art. 4.45b, 7.6) 

 

Het aannamebeleid ligt buiten de verantwoordelijkheid van P&O vlb. EHV. Functie-

eisen staan vermeld in de functiebeschrijvingen. Hieraan moet voldaan zijn op het 

moment van functietoewijzing. Onderricht en current blijven is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de leidinggevende. Dit geldt ook 

voor functiegerichte currency’s.  

 

Binnen het vakgebied kunnen aanvullende interne cursussen worden aangevraagd 

en gevolgd om bij te blijven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om externe 

opleidingen aan te vragen die vooraf zijn begroot. Functiegerichte opleidingen en 

cursussen kunnen aangevraagd worden middels het Individueel Opleidingsplan 

(IOP). Opleidingen in het kader van loopbaan middels het Persoonlijk opleidingsplan 

(POP). Hierin is geen verplichting anders dan eigen initiatief. Men mag in principe de 

arbeidsmiddelen gebruiken als men aan bovenstaande eisen heeft voldaan. Daar 

waar extra aandacht voor arbeidsveiligheid nodig wordt geacht zal er aanvullend 

opgeleid worden, met behulp van toewijzingen en/of voorlichting gegeven worden. 

  



Risico Inventarisatie & Evaluatie | 7 mei 2014 

 Pagina 31 van 66  
 

 

 

De basismodule Leiderschapstraining en Vorming (LTV) is een verplicht voor iedere 

leidinggevende. Dit wordt door zorg van P&O vlb. EHV gegeven. In principe kan 

iedereen LTV-trainer worden en zijn, niet alleen P&O medewerkers. De opleiding 

LTV-trainer wordt door Didactiek Militair Leiderschap en Opleidingen (DMLO) 

verzorgd. 

 

3.4 Materieelbeheer / arbeidsmiddelen 

 

(Arbowet, art. 3) 

 

3.4.1 Aanschaf en afstoting materiaal 

 

(Arbobesluit, art. 7.3, 7.4, 7.7) 

 

Het beleid voor wat betreft milieu- en Arbo-eisen is geregeld in het Handboek 

Verwerving Defensie (HVD SG A987), § 4.8. Het is (en blijft) in eerste instantie de 

verantwoording van de behoeftesteller dat hij zijn behoefte volledig en correct 

omschrijft, ofwel ‘de verwerver faciliteert de behoeftesteller’. Specifieke eisen 

dienen dus altijd specifiek te worden aangegeven. De aanschaf van bijvoorbeeld 

(verstelbare) stoelen is geregeld doordat voor deze artikelen een centraal 

afroepcontract bestaat waarin de bedoelde eisen zijn opgenomen. 

 
 

Aankopen van arbeidsmiddelen geschiedt volgens specificaties en richtlijnen dat is 

vastgelegd in het Voorschrift Onderhoud Activiteiten (VOA). Tevens is dit 

meegenomen in de raamovereenkomsten, systeemplannen / IMDS. DMO kent aan 

deze systemen en onderdelen een Nato Stock Nummer5 (NSN) toe. Middels dit NSN 

kunnen aanvragen worden ingediend bij Material handling. 

 

Globaal ziet het inkoop- en afstoottraject er als volgt uit: 

 

Inkoop 

 Gereedschappen  Lokaal vlb. EHV op basis van een centraal afroepcontract; 

 Werktuigen   Centraal door DMO; 

 Machines   Centraal door DMO; 

 Voertuigen   Centraal door DMO; 

 Transportmiddelen  Centraal door DMO. 

  

                                                
5 NSN‟s zijn internationaal toegekende krijgsmachtnummers om te waarborgen dat men een product aanvraagt dat 

aan de gewenste specificaties voldoet. Veiligheid is onderdeel van de specificaties. 
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Afstoot 

 Gereedschappen Verschroting lokaal; 

 Werktuigen   Terugstorten naar depot, afstoting en/of verschroting 

centraal; 

 Machines  Terugstorten naar depot, afstoting en/of verschroting 

centraal; 

 Voertuigen   Terugstorten naar DVVO, afstoting en/of verschroting 

centraal; 

 Transportmiddelen  Terugstorten naar depot, afstoting en/of verschroting 

centraal. 

 

Het afvoeren van defect of overbodig materieel en middelen gaat middels een 

inlevering via de logistieke kanalen. Het af te voeren item zal gelabeld worden 

waardoor zichtbaar is of het bruikbaar (Lu.Form. 9655) of onbruikbaar (Lu.Form. 

9656) is. 

 

3.4.2 Materieelbeheer en arbeidsmiddelen 

 

(Arbobesluit, art. 7.4a, 7.5) 

 

Vlb. EHV heeft het onderhoud per systeem anders ingeregeld. Sommige systemen 

onderhoud vlb. EHV zelf, andere deels zelf, van weer andere systemen alleen het 

eerstelijns onderhoud of is het onderhoud volledig uitbesteed aan derden middels 

raamovereenkomsten. 

 

Het periodiek onderhoud aan onderhoudsgevoelig materieel is belegd in 

voorschriften. Onderhoud aan kalibratiegevoelige arbeidsmiddelen alsook de 

verantwoordelijkheden staan beschreven in EHV OBA LOG 03, Inzake beheer van 

kalibratiegevoelig materiaal. Aan de hand van deze OBA wordt door het 

bedrijfsbureau Mech een onderhoudsplanning gemaakt voor het onderhoud.  

 
Dit geldt voor zowel intern als extern belegd onderhoud. Als keuringsgevoelig 

materieel niet gekeurd is of opnieuw gekeurd moet worden, wordt het voorzien van 

een rood label door de gebruiker (Lu.Form. 9656) en mag het niet meer worden 

gebruikt. Met behulp van een keuringsticker is voor de gebruiker zichtbaar of de 

keuringstermijn is verlopen. 

 

Een externe firma keurt periodiek de arbeidsmiddelen op basis van een DMO-

raamcontract. NEN 3140 nemen zij ongeacht bouwjaar hierin mee, conform het 

geldende contract. 
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Gebruikersonderhoud 

De gebruiker dient voor aanvang werkzaamheden het arbeidsmiddel te controleren 

en/of te inspecteren. De inspectie geschiedt op basis van de gebruiksaanwijzing of 

de daarvoor opgestelde Werk Instructie kaart. Het betreft hier een eenvoudige door 

de gebruiker uit te voeren controle/inspectie. Geconstateerde defecten worden 

doorgegeven aan het LBB mechanica. Wat onder gebruikersonderhoud valt voor 

voertuigen is beschreven (OBA-EHV-LOG-21; Inzake beheer en inzet onderdeels 

voertuigen). 

 

Periodiek onderhoud 

Het onderhoud van arbeidsmiddelen wordt deels in eigen beheer uitgevoerd en is 

deels uitbesteed. Een deel daarvan geschiedt op basis van raamovereenkomsten 

afgesloten door de DMO. De bewaking van het tijdige uitvoeren van onderhoud ligt 

bij het lokaal bedrijfsbureau (LBB) mechanica van het 942 squadron en voor 

infrastructuur gebonden arbeidsmiddelen bij Defensie Vastgoed Dienst (DVD). 

 

Periodieke Keuringen 

De bewaking van keuringsgevoelige arbeidsmiddelen ligt bij het LBB mechanica van 

het 942 sqn. en voor infrastructuur gebonden arbeidsmiddelen bij DVD. De 

keuringen worden door het LBB mechanica uitgezet bij de gronduitrusting (GU) of 

externe keuringsinstanties (raamovereenkomsten) en door de DVD bij externe 

keuringsinstanties. 

 

Bewijs van keuring 

De keuringsbewijzen zijn opgeslagen bij het LLB mechanica en voor infrastructuur 

gebonden arbeidsmiddelen bij DVD. De keuringsgevoelige arbeidsmiddelen zijn 

voorzien van keuringsticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, voor de 

gebruiker is hierdoor zichtbaar of het betreffende arbeidsmiddel een goedgekeurd 

arbeidsmiddel is. 

 

 

3.4.3 Inwerkingstelling, stopzetting en noodstopinrichting 

 

Wanneer nodig wordt er gebruik gemaakt van noodstopinrichtingen. 
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3.5 Gebouwen beheer 

 

(Arbowet, art. 3) 

 

3.5.1 Inrichting van gebouwen, arbeidsplaatsen en terreinen 

 

(Arbobesluit, art. 3.1, 3.2 t/m 3.20; Bouwbesluit en de Woningwet) 

 

In het bouwbesluit staan eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw, afhankelijk van 

de gebruikersfunctie. Het onderhoud van gebouwen en de controle en keuringen is 

in handen van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Ook de reparatie gaat via deze 

dienst. Zij trekt externe partijen zoals onderhoudsbedrijven aan en zijn 

verantwoordelijk voor het toezicht op de verrichte werkzaamheden. Daarnaast kent 

de vlb. EHV de afdeling Sectie Facilitaire Ondersteuning(SFO). SFO bevindt zich 

tussen de DVD en de gebruiker (vlb. EHV). SFO zorgt voor gebruik gerede 

infrastructuur ter ondersteuning van missie van de gebruikers. Deze Sectie betrekt 

arbeidsomstandigheden actief bij voorgenomen plannen. 

 

Nieuwe gebouwen worden in overeenstemming met het Bouwbesluit opgezet. Ook is 

er een programma van eisen waarin arbeidsomstandigheden worden meegenomen. 

Ieder gebouw heeft voorzieningen voor noodsituaties zoals een brandblusinstallatie, 

blusmiddelen, vluchtwegen en nooduitgangen. Jaarlijks vindt controle plaats op deze 

voorzieningen door zorg van het H-Preventie van de brandweer van de Vlb. EHV. De 

bevindingen worden gerapporteerd. Vervolgens worden deze punten in het PvA 

opgenomen en belegd met actieverantwoordelijke en tijdspad. 

 

Wanneer een gebouw of ruimte een andere bestemming krijgt, ontvangt de OT 

arbeidsveiligheid een Aanvraag Infrastructurele Voorziening (AIV-) formulier waarin 

melding wordt gedaan van dit voornemen. Deze kijkt vervolgens of het gebouw of 

de ruimte voldoet voor de geplande bestemming op basis van wet- en regelgeving.  

 

3.5.2 Chemische risico’s, brand en explosiegevaar 

 

(Arbobesluit, art. 3.5c) 

 

Chemische risico’s worden beheerst door stoffen conform richtlijnen op te slaan. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van PBM’s en afzuigsystemen om het personeel 

te beschermen. 

 

Brandgevaar wordt gemonitord door het H-Preventie van de Brandweer. Volgens 

een jaarprogramma laat hij zogenaamde brandsurveys uitvoeren. Iedere werkplek 

wordt daarbij tenminste eenmaal per jaar bezocht. Bevindingen worden aangeboden 

bij de betreffende Sqn Cdt. Knelpunten worden met een plan van aanpak 

opgenomen in de bedrijfsvoering van de vlb EHV met een actieverantwoordelijke en 

tijdspad. De brandblusmiddelen worden jaarlijks door een extern bedrijf 

gecontroleerd. Deze worden bij afkeur vervangen. 
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Vanuit de Arbowet artikel 6 zijn de munitieopslag/-overslagplaatsen aangemerkt als 

risico objecten voor zware ongevallen als gevolg van explosiegevaar. De vlb. EHV 

heeft daarop een Aanvullende RI&E (ARIE) opgesteld om deze risico’s te beheersen. 

Dit is vastgelegd in het Veiligheid Beheer Systeem (VBS) Munitie. 

 

3.5.3 Beveiligingen, alarmsignalering en noodvoorzieningen 

 

(Arbobesluit, art. 3.6, 3.8, 3.37r/u, 7.10 / Vs Brandveiligheidseisen CLSK / NEN 

2654-1) 

 

Op de vlb. EHV zijn noodvoorzieningen aanwezig die in geval van calamiteiten 

geactiveerd worden. Er zijn alarmsignalen aanwezig en deze worden ook periodiek 

getest en gecontroleerd. De brandweer test maandelijks de brandmeldinstallaties 

(BMI’s) en door tussenkomst van de DVD testen externe firma’s deze jaarlijks. Deze 

tests worden geregistreerd in het logboek en zijn op te vragen bij de DVD. Er is een 

directe lijn (vanuit de meldkamer brandweer) met externe hulpdiensten aanwezig. 

Er zijn diverse brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zodat de medewerkers een 

eerste aanzet van brandbestrijding kunnen maken of belangrijker nog hiermee 

kunnen zorgen voor een veilige ontvluchting. De vlb. EHV beschikt over een 

vastgesteld calamiteiten/bedijfsnoodplan dat als bekend verondersteld wordt. In het 

geval van een calamiteit zullen nooddeuren en –hekken automatisch ontgrendeld 

worden zodat er optimale vluchtroutes zijn. 

 

3.5.4 Veiligheids- en gezondheidssignalering 

 

(Arbobesluit, art. 3.15) 

 

Wanneer de gevaren op de arbeidsplaats of de gevaren van een arbeidsmiddel 

daartoe aanleiding geven worden ter voorkoming of beperking van gevaren voor de 

veiligheid en de gezondheid van werknemers risicogebieden afgebakend met behulp 

van bebording en/of belijning. Er wordt zowel van waarschuwing- als gebodsborden 

gebruik gemaakt. Waar nodig zijn daarnaast instructiekaarten aanwezig voor veilige 

omgang met arbeidsmiddelen. Locaties waar een incident heeft plaatsgevonden 

worden tijdelijk gemarkeerd en/of afgezet. 

 

Daarnaast zijn eerste hulpmiddelen, AED’s en/of BHV-uitrusting voorzien van 

signalering om de aandacht op zich te vestigen. Hetzelfde geldt voor de 

vluchtrouteaanduidingen. Deze worden jaarlijks door de brandweer gecontroleerd en 

getoetst aan de wettelijke voorschriften en normen (brandsurveys). 
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3.6 Controles en inspecties 

 

(Arbowet, art. 3) 

 

Door Hoofd Sectie Integrale Bedrijfsvoering (H-SIBV) wordt jaarlijks een 

auditplanning opgesteld en ter accordering aan C-EHV aangeboden. Na 

ondertekening door C-Vlb. EHV wordt de vastgestelde auditkalender aangeboden 

aan de squadroncommandanten. Het uitvoeren van de audits vindt plaats volgens 

een goedgekeurde methodiek. Deze methodiek is beschreven in de OBA-EHV-P&C-

06. 

 

De resultaten van de Audit worden aan de proceseigenaren aangeboden, middels 

Non Compliance Reports, met verzoek tot omschrijven van de te nemen 

maatregelen, actieverantwoordelijke en de termijn. aan de proceseigenaar. Door 

zorg van H-SIBV (als kwaliteitsmanager en deelnemer aan de SB), worden de 

correctieve acties op daadwerkelijke en toereikende uitvoering beoordeeld 

(afloopcontroles). 

 

3.7 Rapportages 

 

(Arbowet, art. 3 en 9) 

 

Meldingen van voorvallen en/of ongewenste situaties vinden plaats via People soft. 

Door SBV of de Squadron Vliegveiligheidsofficieren worden de Ps meldingen in 

Sentinel geplaatst. De procedure is vastgelegd in OBA-EHV-SVKAM-04, inzake 

melden, rapporteren en afhandelen van voorvallen. 

 

In Sentinel onderkennen we verschillende rapportages te onderkennen, te weten: 

 

Ground Safety Report (GSR). Het GSR wordt gebruikt voor het gelaagd onderzoeken 

en rapporteren van onveilige situaties, incidenten en ongevallen. Het onderzoeken 

wordt respectievelijk uitgevoerd door een OOT grondveiligheid gevolgd door of met 

BTO. Het onderzoek van de OOT grondveiligheid wordt onderschreven door de 

desbetreffende squadroncommandant en/of de C-Vlb. EHV. Zo nodig wordt het GSR 

in actie doorgezonden naar Stafgroep Bedrijfsveiligheid. Correctieve maatregelen 

voortvloeiend uit het GSR worden in Sentinel opgenomen en op voortgang getoetst; 

 

Air Safety Report (ASR) cq Air Traffic Management Safety Report (ATMSR). Dit 

betreft een soortgelijk formulier als het GSR, specifiek bedoeld voor luchtvaart 

gebonden toepassingen (zowel vliegen als uitvoeren navigatiedienstverlening). Het 

onderzoeken wordt respectievelijk uitgevoerd door een Squadron Vlieg Veiligheids 

Officier (SVVO) gevolgd door of met BTO. Het onderzoek van de SVVO wordt 

onderschreven door de desbetreffende squadroncommandant en/of de C-Vlb. EHV. 

Zo nodig wordt het ASR/ATMSR in actie doorgezonden naar Stafgroep 

Bedrijfsveiligheid. Correctieve maatregelen voortvloeiend uit het ASR/ATMSR 

worden in Sentinel opgenomen en op voortgang getoetst; 
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Technical Safety Report (TSR) Dit betreft een soortgelijk formulier als het GSR, ASR 

& ATMSR, specifiek bedoeld voor technische vliegveiligheid gebonden klachten 

(welke niet hebben plaatsgevonden of zijn opgetreden tijdens de daadwerkelijke 

vluchtuitvoering). Voor het overige geldt het zelfde als bij GSR. De TSR rapportage 

in Sentinel geldt tevens als Ocurrency Reporting i.h.k.v. de SMLE-1 (Specifieke 

Militaire Luchtvaarteisen) voor de MLA (Militaire Luchtvaartautoriteit); 

 

Sentinel. Mercator Sentinel is de software applicatie waarmee het totale bestand 

aan GSR, ASR, ATMSR en TSR wordt beheerd (database). Deze applicatie is 

beschikbaar voor personeel werkzaam binnen de veiligheidsorganisatie van de vlb. 

EHV. Het lokale beheer ligt bij HSBV; 

 

Directiebeoordeling. Jaarlijks wordt door de vlb. EHV een directiebeoordeling 

uitgevoerd. Dit is beschreven in het Handboek Bedrijfsvoering vlb. EHV.  
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4 Verdiepende RI&E’s 

Dit hoofdstuk is een opsomming van onderwerpen die in aanmerking komen voor 

een aanvullende RI&E. Een aantal aanvullende RI&E’s zijn al uitgevoerd, een aantal 

zijn gepland en sommige zijn voor de vlb. EHV niet relevant. Relevant voor een 

aanvullende RI&E of niet, de wetgever vraagt aandacht voor onderstaande 

onderwerpen en worden daarom beschreven. 

 

4.1 Bijzondere groepen 

 

4.1.1 Jeugdigen 

 

(Arbobesluit, art. 1.36) 

 

Binnen de vlb. EHV is sprake van aanwezigheid van jeugdigen zoals VEVA leerlingen 

en/of stagiaires. Defensie heeft een stage beleid. De begeleiders zijn opgeleid voor 

hun taak. Zij kennen ook het verschil in regelgeving voor omgang met mensen 

jonger dan 18 jaar en ouder dan 18 jaar. Volgens het Defensie Stage beleid, bijlage 

Praktijkgerichte stage MBO, artikel 9 treft Defensie in overeenstemming met de 

Arbeidsomstandighedenwet maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de 

lichamelijk en geestelijke veiligheid van jeugdigen. Er worden 

beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Risicovol werk geschiedt onder 

toezicht en alleen als onderdeel van de opleiding. Leidinggevenden dienen hierop 

toe te zien. Van de jeugdige wordt verwacht om in het belang van orde, veiligheid 

en gezondheid de gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. 

Naleving mag alleen van hen verwacht worden wanneer jeugdigen hiervan op de 

hoogte zijn. In de veiligheidsvoorlichting wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

jeugdigen en overige werknemers. Zij ontvangen de reguliere voorlichting. Dit is 

van belang omdat Defensie conform Artikel 7:658BW en 7:661BW aansprakelijk is 

bij voorvallen waarbij jeugdigen betrokken zijn. 

 

 

4.1.2 Zwangere vrouwen 

 

(Arbobesluit, art. 1.41) 

 

Op de vlb. EHV werken vrouwen in verschillende functies waarin zij een verhoogd 

risico lopen tijdens de zwangerschap, zoals luchtvarenden, chauffeurs, handling en 

in functies waar met kernmateriaal, röntgen, gevaarlijke stoffen wordt gewerkt of 

aan geluid of trillingen wordt blootgesteld. Van zwangere vrouwen binnen de vlb. 

EHV wordt verwacht dat ze zelf melden dat ze zwanger zijn. De Defensie folder over 

zwangerschap en arbeidsomstandigheden kan indien noodzakelijk worden 

geraadpleegd. Er is geen vooropgezette voorlichting voor zwangere vrouwen, maar 

vrouwen kunnen met hun vragen zowel bij de bedrijfsarts als de overige artsen 

terecht. Als patiënten op het spreekuur komen die zwanger willen worden of zijn, 

dan ontvangen zij voorlichting op het gebied van de gezondheid en wordt een 

inzetbaarheidsadvies gegeven.  
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Dit houdt bv. in dat ze niet mogen deelnemen aan Defensie Conditie Proef (DCP) en 

de fysieke onderdelen van de Militaire Basis Vaardigheden (MBV). Daarnaast is het 

afhankelijk van de functie of er aanvullende adviezen worden gegeven zoals niet 

zwaar tillen, voorkomen blootstelling gevaarlijke stoffen en kosmische straling etc. 

De informatie wordt gehaald uit het Arbo informatieblad zwangerschap en arbeid 

wat digitaal te vinden is via rijks portaal. Eerst inloggen via start en dan 

onderstaande URL plakken. (http://arbozone.sdu.rijksweb.nl/8551/zwangerschap-

en-arbeid). In overleg wordt gekeken of een rustruimte beschikbaar wordt gesteld 

en of de vrouw binnen dezelfde afdeling veilig haar werk kan blijven verrichten. 

Leidinggevenden dienen zwangere medewerkers bij het voorgaande te 

ondersteunen. Op verzoek wordt gelegenheid geboden om het kind te zogen of om 

te kunnen kolven.  

 

Op verzoek van de vrouw worden arbeid- en rusttijden aangepast. Er wordt 

rekening gehouden met het arbeidsverbod voor en na de bevalling.  

Het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement (AMAR) en Burger Ambtenaren 

Reglement Defensie (BARD) geven richtlijnen voor zwangere vrouwen. Personeel 

kan terecht bij de stafafdeling P&O omtrent vragen over zwangerschapsverlof.  

 

4.1.3 Uitzendkrachten, inhuurkrachten, anderstaligen 

 

(Arbowet, art. 5) 

 

Uitzendkrachten 

Er is binnen EHV nu sprake van uitzendkrachten bij het 334 Sqn. en Paresto. 

Paresto is zelf verantwoordelijk voor een actuele RI&E en de uitvoering van het 

daarbij behorende plan van aanpak. Paresto dient dit onderwerp in hun eigen RI&E 

te beoordelen. De uitzendkrachten bij het 334 Sqn. ontvangen hetzelfde introductie 

programma als de andere medewerkers van de vliegbasis Eindhoven. 

 

Inhuurkrachten 

Externe inhuurkrachten die door DVD zijn aangetrokken melden zich voor aanvang 

werkzaamheden bij de DVD of Sectie Facilitaire Ondersteuning(SFO). Eventuele 

lokale beheersmaatregelen worden daar bekend gesteld. Zij ontvangen het boekje 

“werk in uitvoering” met algemene veiligheidsregels voor aannemers op de vlb. 

EHV. Voor antwoorden op vragen over arbeid gerelateerde risico’s worden de 

inhuurkrachten doorverwezen naar de OT arbeidsveiligheid.  

 

Anderstaligen 

Voor anderstaligen is een Engelstalige versie van het boekje “Veilig en gezond 

Werken” .beschikbaar op intranet.  
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4.1.4 Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G plan) 

 

(Arbobesluit, art. 2.26, 2.28) 

 

De DVD heeft, als opdrachtgever, de verplichting om externe partijen in te lichten 

over risico’s die men kan lopen. De vlb. EHV heeft als aanvulling het boekje “werk in 

uitvoering” met algemene veiligheidsregels voor aannemers.  

 
Conform Arbo-informatieblad 15 (AI-15) kan men bij risicovolle werkzaamheden de 

externe partij opdrachtgeven een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen 

(V&G-plan). B.v. bij asbestsaneringen. Dit plan bevat afspraken over hoe om te 

gaan met calamiteiten en bovenal hoe dit voorkomen kan worden.  

 

4.2 Gevaarlijke stoffen in het algemeen 

 

(Arbobesluit, art. 4.2) 

 

Op de vlb. EHV wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, vooral binnen het 334, 336, 

940 en 942 Sqn. Gegevens over aanvraag en uitgifte van gevaarlijke stoffen kunnen 

worden opgevraagd bij de afdeling material management van de PVE Logistiek van 

het 940 Squadron. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd samen met de Arbodienst 

naar het gebruik van de gevaarlijke stoffen op de verschillende werklocaties. 

Beoordeling van de blootstelling aan Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische 

(CMR) stoffen heeft plaatsgevonden met stoffenmanager. Stoffenmanager is te 

vinden op internet onder URL https://www.stoffenmanager.nl. De resultaten hiervan 

zijn uitgewerkt voor CMR stoffen in bijlage 4f. De stoffen welke zijn ingevoerd na 

2011 moeten nog op blootstelling beoordeeld worden met stoffen manager. Alle 

stoffen, dus ook de niet CMR stoffen, zijn opgenomen in het bedrijfsstoffenregister 

van de vlb. EHV. Dit bedrijfsstoffenregister is te inden op de sharepointsite van SBV 

onder het tabblad arbeidsveiligheid. Voor blootstellingsregistratie, conform VMS DEF 

(MP 12-100) bijlage 6, voor personeel wat met CMR stoffen werkt wordt nog geen 

actief beleid gevoerd.  

 

Op diverse manieren wordt informatie over omgang met en risico’s van stoffen aan 

medewerkers aangeboden, zodat men voorzorgsmaatregelen in acht kan nemen. 

Hiervoor worden bijvoorbeeld Artikel Veiligheid Informatie Bladen (zogenaamde 

AVIB-kaarten) en gevarenetiketten gebruikt. PGS-15 is het voorschrift wat 

gehanteerd wordt voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Daarnaast 

kent Defensie richtlijnen ten aanzien van opslag, verpakking en etikettering, zoals 

het Voorschrift Bedrijfsstoffen Logistiek en de Ministeriële Publicatie Opslag en 

behandeling gevaarlijke stoffen (MP 40-21). Met behulp van AVIB-bladen wordt 

duidelijk gemaakt om wat voor stoffen dat het gaat, welke gevaren er aan 

verbonden zijn, welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen eventueel gebruikt 

moeten worden (preventie) en hoe ongewenste effecten bestreden kunnen worden 

of welke eerste hulp van toepassing is. Ook wordt in vakgerichte opleidingen en 

stages aandacht besteed aan omgang met stoffen. Wanneer de situatie daar om 

vraagt zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Er zijn maatregelen genomen, 

zoals milieukasten, om stoffen milieu ontlastend maar ook uit 

veiligheidsoverwegingen conform eisen en richtlijnen op te slaan. 
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Voor de beperking van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt de arbeid 

hygiënische strategie gevolgd (zie H6). 

 

4.2.1 Thuiswerk gevaarlijke stoffen 

 

(Arbobesluit, art. 4.111) 

 

Vlb. EHV kent geen thuiswerk waar gevaarlijke stoffen bij gebruikt worden. 

 

4.2.2 Voor de voortplanting giftige stoffen 

 

(Arbobesluit, art. 4.2a) 

 

Deze stoffen zijn aanwezig op de vlb. EHV geïdentificeerd tijdens de RI&E 

Gevaarlijke Stoffen voor de vlb. EHV gehouden in 2011. De beheersmaatregelen zijn 

opgenomen in de tabel in bijlage 4f. 

 

Materiaal wat kankerverwekkende en/of voor de voortplanting schadelijke stoffen 

bevat is in de materieelsystemen herkenbaar aan de neventoepassingscodes: 

0009947, 0009948 of 0009949. 

 

4.2.3 Kankerverwekkende, mutagene stoffen of processen 

 

(Arbobesluit, art. 4.13) 

 

Voor kankerverwekkende stoffen bestaat geen veilige drempelwaarde zonder kans 

op optredende gezondheidsschade. In principe is een molecuul van een dergelijke 

stof voldoende om kanker te veroorzaken. Men is verplicht om blootstelling aan 

deze stoffen tot het minimum te beperken. Overschrijding van grenswaarden 

moeten te allen tijde worden vermeden. De stoffen zijn aanwezig op de vlb. EHV 

geïdentificeerd tijdens de RI&E Gevaarlijke Stoffen voor de vlb. EHV gehouden in 

2011. De beheersmaatregelen zijn opgenomen in de tabel in bijlage 4f. 

 

Materiaal wat kankerverwekkende en/of voor de voortplanting schadelijke stoffen 

bevat is in de materieelsystemen herkenbaar aan de neventoepassingscodes: 

0009947, 0009948 of 0009949. 

 

4.2.4 (Hard)houtstof 

 

(Arbobesluit 4.1b t/m 4.18) 

 

Staatscourant Nr. 16 7-jan-2011, wijst erop dat hardhout aan de SZW-lijst van 

kankerverwekkende stoffen en processen is toegevoegd. 

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout zijn 

kankerverwekkend. De definitie van de International Agency for Research on Cancer 

(IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek zegt: hardhout = hout van 

bedektzadige. Voorbeelden van hardhout zijn: berk, beuk, eik, 
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els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, 

populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: zoals balsa, ebbe, iroko, kauriden, 

mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak. 

 

Vlb. EHV beschikt over een houtwerkplaats, waardoor dit onderwerp ook voor de 

vlb. EHV relevant is. 

 

Het WC Hout en Metaal (H&M) beschikt over bronafzuiging op alle houtverwerkende 

machines. Hardhout wordt slechts incidenteel verwerkt. 

 

4.2.5 Lasrook 

 

(Arbobesluit, art. 9.34) 

 

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus lasrook is de blootstelling lasrook 

getoetst met het 5x beter instrument van de metaalunie. Te vinden op internet door 

de URL code https://www.5xbeter.nl/ te plakken in de zoekmachine van internet. De 

resultaten zijn dat de lasprocessen, op de aard en wijze zoals op de vlb. EHV 

uitgevoerd, onder de 1mg/m3 blootstellingsgrens blijven. De resultaten zijn in te 

zien bij SBV en op internet. 

 

4.2.6 Dieselmotorenemissie (DME) 

 

(Arbobesluit, art. 4.17) 

 

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie (DME), 

heeft een DME inventarisatie plaatsgevonden op de vlb. EHV. Op basis van het 

totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM een nota opgesteld (refnr. 

CLSK20110088951 d.d. 02-08-2011) met de benodigde investeringskosten voor het 

oplossen van de problemen.  

 

Op het onderdeel zijn al wel maatregelen genomen om blootstelling tot een 

minimum te beperken. Deze maatregelen zijn: 

 Het gebruik van een elektrisch aangedreven vorkheftruck voor binnen 

gebruik; 

 Het gebruik van een diesel aangedreven vorkheftrucks met roetfilter voor 

buitengebruik; 

 Mechanische afzuiging bij Voertuig Onderhoud; 

 De afspraak om diesel aangedreven apparaten en voertuigen niet binnen te 

laten draaien. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept Arbo catalogus DME, 

gestelde bedrijfsnorm, van 8 μg EC (Elementair Koolstof) per m³ lucht gemiddeld 

over 8 uur (TGG-8u, gemeten in respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de 

aanvullende maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013. De 

punten zijn terug te lezen in de bijlage 4f tabel RI&E gevaarlijke stoffen. 
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4.2.7 Asbest 

 

(Arbobesluit, art. 4.54 a) 

 

In sommige gebouwen op de vlb. EHV is asbest aanwezig. Dit asbest is hecht 

gebonden en door zowel technische als organisatorische maatregelen is de kans op 

blootstelling aan asbest weggenomen of beperkt. Wanneer in een gebouw 

asbesthoudende materialen in het zicht aanwezig zijn, is dit gemarkeerd. De locaties 

waar asbest aanwezig is wordt bijgehouden in het Vastgoed Informatie Portaal 

(VIP’s). Voor vragen over asbest in gebouwen kan contact op worden genomen met 

het HSFO (040-289 6116). 

 

LBB Mech van het 942 Sqn. heeft een overzicht met asbest verdacht materiaal in 

voertuigen en gronduitrusting (MEGU) apparatuur. Materiaal wordt vervangen bij de 

uitvoering van noodzakelijk onderhoud. Indien het asbest (na beoordeling door RPS) 

is ingedeeld in risicoklasse 1, wordt het materiaal vervangen in eigen beheer, door 

medewerkers van de MEGU opgeleid als asbestsaneerders, op basis van KLuMo 7-0-

2-(1)401, inzake “hoe te handelen bij asbest in MEGU apparatuur”.  

 

Asbesthoudend materiaal is in de materieelsystemen herkenbaar aan de 

neventoepassingscode 0009954. 

 

4.2.8 Chroom VI 

 

De vliegtuigen van de vlb EHV zijn behandeld met chromaat houdende primers. Op 

MEGU apparatuur en voertuigen komt het nagenoeg niet meer voor, maar het kan 

niet worden uitgesloten. I.v.m. verlaging van de grenswaarde Cr VI naar 0,01 

mg/m3 heeft in 2012 en 2013 een toetsingsonderzoek plaatsgevonden binnen het 

CLSK (CLSK2013005003 d.d. 6-3-2013) en de vlb EHV (EHV2012021137 d.d. 27-

08-2012). Hieruit is naar voren gekomen dat de spuitcabine niet aan de gestelde 

grenswaarde kan voldoen. Ook bestaat het vermoeden dat de werkzaamheden van 

de plaatwerker in kleine ruimten onvoldoende beheerst kunnen worden uitgevoerd. 

Voor het laatste worden aanvullende metingen uitgevoerd en heeft een 

inventarisatie arbeidsmiddelen plaatsgevonden. Op basis hiervan zullen indien nodig 

aanvullende middelen worden aangeschaft. De aanpassing/ vervanging spuitcabine 

is een CLSK project, zie plan van aanpak CLSK 2013023160 d.d. 17-09-2013. 

Beheersing van de werkzaamheden bestaat uit het toepassen van het hygiëne 

regime zoals opgenomen in KLuMo 7-0-0-(1)002, inzake bedrijfsvoering chromaten. 

De acties zijn terug te vinden in het PvA in bijlage 5. 
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4.2.9 Nanotechnologie 

 

(Advies SER, 20096) 

 

Op 5 september 2008 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) aan de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om tot een advies te 

komen voor veilig omgaan met Nano deeltjes7..Deze adviesaanvraag richtte zich op 

de vraag hoe om te gaan met de onzekerheden over de risico’s van nanotechnologie 

en dan vooral van synthetische, slecht afbreekbare Nano deeltjes in de 

beroepsmatige omgeving. 

 

Het advies is als volgt samengevat: 

 

De veiligheid en de gezondheid van de werknemers die op de werkvloer met Nano 

deeltjes werken, staan voor de commissie centraal. Primair is de werkgever 

daarvoor verantwoordelijk uit hoofde van zijn zorgplicht, neergelegd in de Arbowet. 

 

De huidige Arbowet en -regelgeving vormen de basis voor het treffen van 

beschermende maatregelen. Ook de Europese stoffenwetgeving (REACH) is daarbij 

van groot belang. Momenteel vindt in Europees verband overleg plaats over hoe 

Nano deeltjes in het kader van REACH moeten worden beoordeeld. Omdat dit 

overleg nog niet is afgerond en gezien de onbekende en onzekere risico’s die aan 

het werken met Nano deeltjes kleven, acht de commissie (SER) toepassing van het 

voorzorgbeginsel in beleid en uitvoeringsmaatregelen nodig. De commissie heeft 

daartoe geïnventariseerd wat het voorzorgbeginsel in algemene zin inhoudt en 

welke gemeenschappelijke elementen in de verschillende nationale en internationale 

omschrijvingen van dit procesbeginsel zijn aangetroffen. Voor de toepassing van het 

voorzorgbeginsel als onderdeel van een goed arbobeleid voor het veilig omgaan met 

Nano deeltjes zal het voorzorgbeginsel in het arbeidsomstandighedenbeleid moeten 

worden geïmplementeerd. Dat betekent dat het voorzorgsbeginsel dan onderdeel 

wordt van door bedrijven op te stellen RI&E’s en daarbij horende plannen van 

aanpak. Dat impliceert dat de inspanning van de werkgever erop gericht moet zijn 

blootstelling aan Nano deeltjes te voorkomen en, in gevallen waarin blootstelling 

onvermijdbaar is, de blootstelling qua duur en omvang zo beperkt mogelijk te 

houden; met andere woorden minimaliseren van de blootstelling.  

 

De commissie beschouwt de toepassing van het voorzorgbeginsel als een tijdelijke 

aangelegenheid, namelijk tot het moment van de implementatie van de Nano 

deeltjes in de Europese REACH-regelgeving of het moment waarop de toename van 

kennis en informatie over Nano deeltjes voldoende is. 

 

Nanotechnologie staat vast op de agenda bij werkgroep Gevaarlijke Stoffen (WGS) 

Defensie en de raad voor Defensie Veiligheid en Arbeidsomstandigheden (DVA) van 

hieruit worden de ontwikkelingen gevolgd. 

 

                                                
6 Bron SER 

7 Het voorvoegsel „nano‟ heeft betrekking op nanometer (nm). Om een indruk te krijgen van de schaalgrootte waar 

het hier om gaat: een nanometer is 0,000 001 millimeter. 
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Op de vlb. EHV heeft nog geen inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden voor 

toepassingen die nanotechnologie bevatten. Dit komt doordat het onduidelijk is 

waarin deze techniek zoal toegepast wordt en wat de richtlijnen op dat gebied zijn. 

Wanneer beoordelingsrichtlijnen bekend worden gesteld, zal de vlb. EHV het 

onderwerp nanotechnologie in de RI&E opnemen. 

 

4.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

(Arbobesluit, art. 4.4 en 8.2) 

 

Aan sommige functiegroepen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

toegekend worden naast de al bestaande Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU). 

Daar is een risicoafweging voor noodzaak aan vooraf gegaan in de RI&E. Typische 

functies die in aanmerking komen voor PBM’s zijn de technische functies. 

 

Waar nodig zal met behulp van veiligheid- en gezondheidssignalering aangegeven 

worden welk type PBM’s vereist zijn. Een voorbeeld daarvan is een gebodsbord met 

universele teken van een oorkap voor oorkappen. 

 

Iedere werknemer van Vliegbasis Eindhoven, afhankelijk van zijn functie, wordt 

voorzien van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’n). De PBM’n worden door 

de werkgever verstrekt en door de werknemer gedragen.  

De werknemer die opgeleid wordt voor een functie krijgt al gedurende zijn opleiding, 

afhankelijk van zijn functie, een standaard PBM pakket uitgereikt. Eenmaal 

geplaatst op het onderdeel waar werkzaamheden moeten worden verricht, waarbij 

PBM’n noodzakelijk zijn die niet in het standaardpakket zijn opgenomen, worden 

deze in dat geval lokaal verstrekt. De PBM’n worden aangeschaft bij het KPU of door 

het Kleding Servicepunt (KSP) bij de contract leverancier middels elektronisch 

bestelformulier (EBF). De OT arbeidsveiligheid of OOT’s grondveiligheid geven in het 

aanvraag proces een bindend advies. 

 

De koppeling tussen PBM’s en functies is nog niet gedocumenteerd aanwezig. Dit is 

voorzien voor realisatie in 2e
 kwartaal 2014 en zal worden vastgelegd in een OBA. 

De vlb. EHV kent een verscheidenheid aan middelen zoals gehoorbescherming, 

veiligheidsbrillen, handschoenen, adembescherming, veiligheidsschoenen 

enzovoorts. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed gebruik en onderhoud aan 

deze middelen, de organisatie voor de verstrekking hiervan. Toezicht op en controle 

op het juist gebruik en het onderhoud ligt bij de functioneel leidinggevende. 
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4.4 Voorkomen en beperken zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 

 

(Arbowet, art 6; Arbobesluit, art. 2.5b/ NTA 8620) 

 

Ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE) 

is een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opgesteld. De term gevaarlijke stoffen 

hebben in het VBS alleen betrekking op munitie. Met het VBS munitie beoogt C-Vlb. 

EHV al het personeel dat direct of indirect betrokken is bij de werkzaamheden met- 

en aan munitie op de hoogte te brengen op welke wijze binnen de vlb. EHV zware 

ongevallen worden voorkomen of bestreden. Het VBS bevat de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden die verschillende stakeholders hebben, de 

procedures met betrekking tot voorkomen en beheersen van ongevallen met 

munitie en bevat een risicobeoordeling die gebaseerd is op mogelijke scenario’s die 

zich voor kunnen doen. De gedefinieerd scenario’s in het VBS hebben betrekking op 

Opslag & overslag; Transport en Ont- en beladen van vliegtuigen. 

 

Naast de op- & overslagslag van munitie op het munitiecomplex, vindt ook opslag 

van munitie plaats in munitiekluizen bij gebruikers. Informatie hierover en over 

munitie beheer zijn te vinden in OBA-EHV-LOG-05, inzake munitiebeheer. 

 

4.5 Gevaren met explosieve atmosferen en bijbehorende risico’s 

 

(Arbobesluit, art. 3.5c) 

 

In 2011 heeft op de vlb. EHV een ATEX inventarisatie plaatsgevonden. ATEX staat 

voor Atmosphère Explosible. Het gaat specifiek om de richtlijn ATEX 137 die 

minimum voorschriften stelt inzake de gezondheidsbescherming en de veiligheid van 

de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. De oorsprong 

van deze norm ligt in de Europese richtlijn 89/391/EEG, artikel 16, lid 1. 

 

Voor de vlb. EHV zijn in 2013 de verschillende POL locaties beoordeeld. Hiervan is 

een explosieveiligheidsdocument beschikbaar, dit is te vinden op de SharePoint site 

SBV onder arbeidsveiligheid. Aanvullend zullen nog beoordeeld moeten worden de 

Schilders werkplaats, de accuwerkplaats, WC Hout & Metaal, WC VT, WC MEGU, de 

gasflessenopslag en zuurstofopslag. 

 

Wanneer een risico bestaat voor een explosief atmosfeer, wordt dit risico ingedeeld 

in een klasse die van zonering voorzien wordt. Voor gassen kennen we de 

Zoneklassen 0, 1 en 2. Voor stoffen is dit 20, 21 

of 22. Zone 0 of 20 staat voor het hoogste risico, terwijl zone 2 of 22 het laagste 

risico vertegenwoordigd (maar wel een risico!). 

 

De bevindingen die tijdens de beoordeling bij de POL zijn opgedaan zijn niet 

zorgelijk, maar verplichten de vlb. EHV wel tot maatregelen om de mate van 

explosieveiligheid te verhogen. De inventarisatie, beoordeling en plan van aanpak is 

vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument (EVD. Via de reguliere 

bedrijfsvoering worden de punten in het plan van aanpak (PvA) opgelost. Het PvA is 

ook onderdeel van deze RI&E (bijlage 5). 
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4.6 Biologische agentia 

 

(Arbobesluit, art. 4.85) 

 

De biologische agentia die binnen de vlb. EHV tot dusver bekend zijn, is Legionella 

en Vogelgriep. Vanwege de aanwezigheid van personeel wat veel in de natuur 

werkt, vogelwachten, is ook gekeken naar tekenpreventie. 

 

4.6.1.1 Legionella 

 

(Arbobesluit, art. 4.84 t/m 4.96 / ABLD, jan. 2007/ Drinkwaterbesluit 2011) 

 

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De 

Legionellabacterie verspreidt zich door verneveling van water in de lucht. De ziekte 

kan ontstaan door het inademen van de bacterie. Optimale groeiomstandigheden 

voor de bacterie zijn stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60 °C 

(optimaal is 37 °C). Om de kans op legionella te verkleinen is door de Defensie het 

Algemeen Beheersplan Legionella Defensie (ABLD) opgesteld. De vlb. EHV heeft een 

beheersmaatregelen vastgelegd in OBA-EHV-VKAM-17, Inzake beheersing 

Legionella. 

 

Risico-inventarisatie 

Binnen de vlb. EHV zijn geen zgn. prioritaire instellingen. De legering (logiesfunctie) 

is uitgesloten volgens Artikel 35, lid C, van het Drinkwaterbesluit. In het kader van 

‘goed werkgeverschap’ wordt de legering wel bemonsterd en is als het zodanig 

onderdeel van dit beheersplan. Het in gebruik geven van gebruik gerede 

infrastructuur is een taak die belegd is bij de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Het 

Bureau Infrastructuur Beheersing (SFO) zet de acties hiervoor uit en bewaakt de 

periodieke inspecties die de DVD rondom de beheersing van legionella heeft 

gepland. In voorkomend geval zal SFO reinigingsacties initiëren en bewaken. 

 

Om invulling te kunnen geven aan voorgaande beschikt de DVD over: 

 Een overzicht van alle aanwezige en soorten tappunten; 

 Van de drinkwaterinstallaties actuele installatietekeningen, schema’s en 

technische beschrijvingen; 

 Een overzicht van alle installatiedelen die onbedoeld kunnen opwarmen tot 

boven de 25˚C; 

 Een overzicht van alle leidingdelen die niet minimaal wekelijks worden ververst; 

 Een overzicht van beveiligingen voor leidingdelen die niet ververst worden (bv 

brandslanghaspels); 

 Een beschrijving van de wijze waarop het warm tapwater wordt bereid. Daarbij 

is aangegeven hoe de temperatuur van het uitgaande water wordt gemeten; 

 Als warmwater-(sub)-deelringen aanwezig zijn, moet in iedere (sub-)-deelring 

de warmwater retourtemperatuur tenminste 60˚C bedragen; 

 Een inventarisatie van alle mengwaterleidingen met een lengte van 5 mtr. of 

meer; 

 Een inventarisatie van alle warmwatertappunten, waar een temperatuur van 

minimaal 60˚C niet wordt bereikt; 

 De risicoanalyse bevat de gehele drinkwaterinstallatie. 
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Risicoanalyse 

De DVD beheert en onderhoudt het drinkwaterleidingwerk en beschikt over een 

risicoanalyse voor Legionella (conform Drinkwaterbesluit 2011, zie ook 

bovenstaand). Daarnaast vindt halfjaarlijks een preventieve bemonstering plaats en 

worden de resultaten geanalyseerd en ter registratie aan aangeboden aan SFO. 

De DVD draagt zelf zorg voor het Legionella beheersplan met betrekking tot 

koeltorens. 

 

Technische beheersmaatregelen 

Gebouwen dienen conform laatste technische stand der techniek en volgens het 

Bouwbesluit gebouwd en onderhouden te worden. 

 

Organisatorische beheersmaatregelen 

 Er wordt halfjaarlijks bemonsterd; 

 De OT Arbeidsveiligheid archiveert de logboekbladen en analyserapporten. Ook 

ontvangt hij handhavende instanties. Bij >1000 Kve meldt hij dit aan het Min. 

van IL&T. 

 SFO coördineert bij een Legionellabesmetting. Bij >1000 Kve melden zij dit aan 

de CVB EHV, het GC, de OT arbeidsveiligheid en het MC en gebruikers. In 

overleg met de bedrijfsarts worden besmette medewerkers geregistreerd en 

wordt voorlichting gegeven. Hij monitort de uitkomsten van periodieke controle 

op reinigingsacties die SFO coördineert; 

 Wanneer tappunten niet tenminste wekelijks worden gespoeld, bestaat de kans 

op ontwikkeling van Legionella. De systeembeheerder vervult in dit beheersplan 

een belangrijke taak, hij dient de leiding te spoelen (kraan aanzetten) wanneer 

tappunten (langer dan) 1 week niet zijn gebruikt. 

 Tappunten waarvan conform §1.2.1 en §1.2.2. van de OBA-EHV-SVKAM-017 

een legionella beheersplan is opgesteld dienen wekelijks 2 minuten te worden 

gespoeld en dient de uitvoering hiervan te gerapporteerd te worden op de 

registratielijst spoelen (zie bijlage A van de OBA). De ingevulde registratielijst 

spoelen dient maandelijks aangeleverd te worden bij de OT Arbeidsveiligheid. 

 Inwoners waarvan langere tijd (> 1 week) de douche niet wordt gebruikt 

dienen, in overleg met de huismeester, zorg te dragen voor een gecontroleerde 

beheersing. De huismeester is verantwoordelijk voor de leegstaande kamers. In 

de meeste gebouwen zijn brandslanghaspels aanwezig, deze brandslanghaspels 

mogen alleen in geval van brand worden gebruikt. De kraan is verzegeld in 

verband met mogelijke verspreiding van legionella. Voor vragen over het 

legionellabeheersplan kan contact op worden genomen met SBV (040-289 

6221); 

 SFO zet periodiek de bemonstering van tappunten uit op basis van een 

bemonsteringsplanning die vastgesteld is door DVD-Noord en bewaakt dit. 

Daarnaast koppelt SFO de analyseresultaten door aan de OT arbeidsveiligheid 

ter archivering. Bij overschrijding van de wettelijke toegestane waarden initieert 

SFO de reinigingsacties die er toe moeten leiden om binnen de wettelijke norm 

van 100 Kve te komen. 
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4.6.1.2 Vogelgriep 

Om besmetting door het vogelgriepvirus te voorkomen is door het CLSK een 

protocol opgesteld hoe restanten van vogels verwijderd moeten worden na een 

vogelaanvaring. Het protocol is beschikbaar bij de vogelwachten. 

 

4.6.1.3 Tekenpreventie. 

Conform de Arbocatalogus Defensie, (concept) deelcatalogus tekenbeten en ziekte 

van lyme heeft op de vlb. EHV een risico categorie indeling plaats gevonden. De 

vogelwachten van de PVE luchtverkeersleiding zijn daarbij ingedeeld in de 

risicocategorie A (Hoog risico). Met name in de periode van maart tot november 

heeft deze groep een hoog risico in het oplopen van tekenbeten.  

 
Informatie over de ziekte van lyme is terug te lezen in Arbo en Milieu folder A49. 

Voor de vogelwachten is lokaal teek werende kleding aangeschaft. 

 

4.7 Arbeidsmiddelen 

 

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, 

variërend van eenvoudig handgereedschap tot machines en componenten van 

procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in 

goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt en onderhouden. 

Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel 

werkgevers als werknemers 

 

Op nagenoeg alle plaatsen binnen de vlb. EHV wordt wel gebruik gemaakt van 

arbeidsmiddelen. Binnen de werkplaatsen van de vlb EHV zijn de aanwezige 

arbeidsmiddelen geïnventariseerd en beoordeeld. Dit is terug te vinden in de tabel in 

bijlage 4c. Bij de beoordeling van de arbeidsmiddelen is gekeken naar het CE 

keurmerk, het bouwjaar, de documentatie, keuring, onderhoud en het grootste 

gevaar. 

 

4.8 Werken op hoogte 

 

(Arbobesluit, art. 3.16) 

 

De taken van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de wapensystemen die 

daarvoor worden gebruikt, vereisen dat werkzaamheden worden uitgevoerd op 

hoogte. Hierbij dienen maatregelen genomen te worden om het risico van vallen 

tegen te gaan. Conform art. 3.16 van het Arbobesluit is in elk geval sprake van 

valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden, zoals openingen 

in vloeren of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. Veel situaties 

zijn algemeen van aard en kunnen worden beheerst door fysieke beveiligings 

middelen. Minder eenvoudig te beheersen zijn de werkzaamheden waarbij een 

situationele beperking of militaire noodzaak, het nemen van grotere risico’s 

rechtvaardigt. Door defensie wordt als onderdeel van de Arbo catalogus, de 

deelcatalogus werken op hoogte opgesteld, zodra deze gereed is zal de werkwijze 

op de vlb. EHV hieraan getoetst worden. 
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Op de vliegbasis Eindhoven kennen we werkzaamheden op hoogte bij onderhoud 

aan en op de verschillende typen vliegtuigen, werken aan en op voertuigen, 

werken aan en op gebouwen, klimmen in verbindings- & radarmasten en 

onderhoud van installaties op bunkers. Niet al deze werkzaamheden worden 

uitgevoerd door personeel van de vliegbasis Eindhoven. 

 

Hoe het personeel om moet gaan met situaties waarbij gewerkt moet worden op 

hoogte staat beschreven in OBA-EHV-SVKAM-11; Inzake werken op hoogte. De 

RI&E werken op hoogte in de tabel in bijlage 4d. 

 

4.9 Hoogspanning 

 

(Arbobesluit, art. 3.1; 3.4; 3.5; 7.4 / Nen 3840) 

 

De hoogspanningsruimtes op de vlb EHV zijn niet toegankelijk en voorzien van 

waarschuwingsborden. Onderhoud wordt, i.o.v. de DVD, gepleegd door daarvoor 

opgeleid personeel. 

 

4.10 Laagspanning 

 

(Arbobesluit, art. 3.1; 3.4; 3.5; 7.4 / Nen 3140) 

 

Deze beheersmaatregel richt zich op machines. Daarnaast zijn er andere middelen 

zoals printers, koffiezetapparaten, waterkokers, enzovoorts. Deze laatste groep valt 

buiten de scope van deze beheersmaatregel. 

 

Risico-inventarisatie 

Een externe firma keurt periodiek op basis van een overeenkomst met DMO 

machines. Deze firma beschikt over en lijst met machines binnen EHV die daarvoor 

in aanmerking komen. Het Lokale Bedrijfsbureau (LBB) beheert deze lijst. 

 

Risicoanalyse 

Tijdens deze keuring kijkt de externe firma of de machines aan de 

veiligheidsnormen (machinerichtlijn en NEN 3140) voldoet of dat maatregelen 

getroffen moeten worden zodat wel binnen de normen kan worden gewerkt. In het 

laatste geval genereren zij een rapportage met mogelijke oplossingsrichtingen met 

bijbehorend kostenplaatje zodat veilig binnen de kaders van NEN 3140- 

richtlijn kan worden gewerkt. 

 

Technische beheersmaatregelen machines 

Er zijn en/of worden diverse veiligheidsvoorzieningen en modificaties, al dan niet 

achteraf, op advies van bovengenoemde externe firma aangebracht op de machines. 

 

Organisatorische beheersmaatregelen machines 

Conform een raamovereenkomst met DMO worden machines periodiek gekeurd en 

wordt een verbetervoorstel geleverd. NEN 3140 nemen zij ongeacht bouwjaar hierin 

mee, dit conform de afgesloten overeenkomst. 
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4.11 Fysieke belasting 

 

(Arbobesluit, art. 5.3) 

 

4.11.1 Tillen, duwen en trekken van zware lasten 

 

Personeel kan diverse hulpmiddelen, zoals tilhulpmiddelen, aanvragen. Er wordt 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hijs- en hefwerktuigen. Medewerkers zelf dragen 

hierin ook een grote verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij niet hun 

(lichamelijke) grenzen opzoeken. 

 

Bij de afdelingen waar sprake is van zware fysieke belasting wordt jaarlijks 

voorlichting verzorgd door de bedrijfsfysiotherapeute van het GC. Om dit voor de 

toekomst te kunnen borgen is dit opgenomen in de jaarlijkse behoeftestelling vlb. 

EHV van het CEAG. Voor verschillende afdelingen bestaat een aangepast 

sportprogramma bij BMS. 

 

4.11.2 Ongunstige lichaamshoudingen en kort cyclisch werk 

 

Bij werkzaamheden om en in vliegtuigen en voertuigen komen ongunstige 

lichaamshoudingen voor, uit de gehouden RI&E blijkt dat deze werkzaamheden 

binnen de vlb. EHV niet tot klachten leiden. 

 

Staan en zitten 

Voor staande werkzaamheden zijn voor zover bekend geen aanvullende 

maatregelen nodig. Belangrijk is dat mensen de mogelijkheid hebben om geregeld 

te kunnen zitten. Ieder gebouw heeft zitgelegenheid. Er zijn geen klachten bekend. 

Voor zittend werk zijn hulpmiddelen om dit zo aangenaam mogelijk te maken. De 

bureaus en stoelen zijn in hoogte verstelbaar en wanneer nodig zijn voetbankjes 

beschikbaar voor de kleinere collega’s. Dit zijn maatregelen om een optimale 

zithouding te bewerkstelligen. Bij de aankoop van meubilair wordt hier rekening 

mee gehouden. 

 

Werkhoogte en bewegingsruimte 

Wanneer nieuw materiaal aangeschaft wordt zoals werkbanken, meubilair en stoelen 

dient rekening gehouden te worden met werkhoogte en andere ergonomische-

aspecten. Bij de inrichting van een nieuwe ruimte wordt rekening met de hiervoor 

geldende Arbo-richtlijnen. Wanneer een ruimte een andere bestemming krijgt wordt 

de OT arbeidsveiligheid op de hoogte gesteld van het voornemen. Deze toetst 

vervolgens of omgeving voor de werkzaamheden in overeenstemming is met de 

Arbo-richtlijnen en kunnen plaats vinden onder de aanwezige omstandigheden. 
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4.11.3 Beeldschermwerk/ -ergonomie 

 

(Arbobesluit, art. 5.9) 

 

In het Arbo besluit wordt ten aanzien van beeldschermwerk een aantal eisen 

gesteld. Onder dit besluit vallen werknemers die bij het verrichten van arbeid 

gewoonlijk tenminste twee aaneengesloten uren per etmaal gebruik maken van 

beeldschermapparatuur. Het besluit is niet van toepassing voor bestuurdersplaatsen 

op voertuigen of machines, voor computersystemen die in eerste instantie bestemd 

zijn voor het gebruik door publiek, zogenaamde draagbare systemen die niet 

aanhoudend worden gebruikt op een werkplek, rekenmachines, kassa’s en andere 

apparatuur die zijn voorzien van een klein display voor gegevens of hoeveelheden 

en de conventionele schrijfmachines met display. 

 

Omdat op de vlb. EHV een groot deel van de werknemers beeldschermwerk 

verrichten is hier veel aandacht voor. Er zijn verschillende hulpmiddelen in omloop 

zoals voetsteunen, documenthouders en beeldschermbrillen. In het verleden is 

voorlichting gegeven, verdeeld over meerdere sessie. 

 
De beeldschermwerker heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Soms staan 

schermen bijvoorbeeld naar het raam toe gedraaid omdat men privacy wil creëren, 

terwijl dit juist zonlicht weerspiegeling in de hand werkt. Voor de inrichting van de 

beeldscherm-werkplek is een Arbo informatiefolder "werken met een beeldscherm" 

van Defensie beschikbaar. Als een medewerker hierna nog problemen ondervindt op 

de werkplek kan via SBV een werkplekonderzoek aangevraagd worden. 

 

4.11.4 Mechanische trillingen 

 

(Arbobesluit, art. 6.11b) 

 

Op de vlb. EHV zijn de volgende werkzaamheden waarbij mechanische trillingen 

kunnen voorkomen geïdentificeerd: het rijden met heftrucks en het vliegen met 

vliegtuigen. Waarbij trillingen het meest waarneembaar zijn in de C-130. Er zijn 

geen klachten bekend van mechanische trillingen op de vliegbasis. Informatie over 

trillingen zijn te vinden in de Arbo informatiefolder inzake trillingen, A35. 
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4.12 Geluidsbelasting 

 

(Arbobesluit, art. 6.7) 

 

Op de vliegbasis Eindhoven zijn diverse plaatsen waar sprake is van geluidsbelasting 

waaronder het vlieggebied. Daar waar nodig wordt met pictogrammen aangegeven 

dat gehoorbescherming gedragen moet worden. Wanneer de bron niet weggenomen 

kan worden krijgt men Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’n) verstrekt. 

Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil tussen schadelijk en hinderlijk 

geluid. Gehoortesten worden standaard in het periodiek geneeskundig onderzoek 

meegenomen. In bijlage 4e zijn de frequenties voor het onderzoek opgenomen 

afhankelijk van de aard van blootstelling en de leeftijd van betrokkenen. Wanneer 

het vermoeden bestaat op schadelijk en/of hinderlijk geluid kan een onderzoek 

worden opgezet. Algemene informatie over schadelijk geluid en lawaai op de 

werkplek is te vinden in Arbo-informatiefolder A39. 

 

Van 2008 – 2010 is door het Centrum Mens en Luchtvaart een onderzoek uitgevoerd 

naar de geluidsbelasting op de vliegbasis Eindhoven. De aanbevelingen uit dit 

rapport (CML 2010000643 d.d. 6 april 2010) zijn overgenomen en dient als basis 

voor het verstrekken van PBM’n. Het rapport is en wordt periodiek aangevuld bij 

invoering nieuwe (wapen)systemen of andere arbeidsmiddelen indien het 

vermoeden bestaat op schadelijk en/of hinderlijk geluid hiervan. De uitkomsten van 

de laatste versie van het rapport zijn opgenomen in de tabel in bijlage 4e. 

 
 

4.13 Klimaat 

 

(Arbobesluit, art. 6.1 en 6.2) 

 

Gebouwen die zijn uitgerust met luchtverversingsystemen worden periodiek 

onderhouden door externe instanties door tussenkomst van de DVD en lokaal SFO. 

Daarnaast is het mogelijk om de comforttemperatuur bij te stellen. De DVD en SFO 

houden bij wat de status van deze systemen is. Wanneer er klachten zijn van 

personeel wordt onderzoek verricht om de oorzaak te achterhalen. Deze 

onderzoeken worden doorgaans op verzoek van de vlb. EHV uitgevoerd door het 

CEAG. 

 

In 2012 zijn indicatieve klimaatonderzoeken uitgevoerd voor 456 (lijngebouw), 459 

(PVE LOG) en 538 (EATC). Bij gebouw 456 en 538 bleek de luchtvochtigheid te laag 

te zijn. I.s.m. de DVD wordt gezocht naar oplossingen. De actiepunten zijn 

opgenomen in de RI&E tabel in bijlage 4b en het PvA in bijlage 5. 
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4.14 Daglicht en uitzicht 

 

(Arbobesluit, art. 6.3) 

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 6.3, lid 2, geeft aan dat op 

arbeidsplaatsen voldoende daglicht binnen moet komen voor zover dit mogelijk is. 

Op de vlb. EHV is dit, gezien de aard van de werkzaamheden, niet altijd mogelijk. 

Gebouw 500 (bunker) is hier een voorbeeld van. Daarnaast zegt het Arbobesluit dat 

er voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig moet zijn. In de Arbo 

Beleidsregels, Beleidsregel 6.3 staat dat wanneer aan NEN 3087:1997 Visuele 

ergonomie in relatie tot verlichting -principes en toepassingen wordt voldaan de 

werkplek voldoende en doelmatig verlicht is. Voor ondergrondse bunkers geldt dat 

het redelijkerwijs-principe van toepassing is, waardoor niet voldaan hoeft te worden 

aan Artikel 6.4 (destijds, in 2012 Artikel 6.3) mits aan de randvoorwaarden wordt 

voldaan. NEN 3087:1997 is een dergelijke randvoorwaarde. Algemene informatie 

over verlichting, daglicht en uitzicht is te vinden in Arbo-informatiefolder A37. 

 

4.15 Straling 

 

4.15.1 Ioniserende straling 

 

(Kernenergiewet / Besluit stralingsbescherming, art. 10) 

 

Ioniserende straling betreft straling van kernmateriaal, kosmische straling en 

kunstmatig opgewekte röntgenstraling. 

 

De vlb. EHV heeft een autorisatie om ioniserende onderdelen te beheren. Het gaat 

hierbij om bijvoorbeeld meters in vliegtuigen, EXIT signs, kompassen en 

richtmiddelen voor handvuurwapens. 

 

Kosmische straling is aanwezig in de atmosfeer, de sterkte is afhankelijk van de 

plaats op aarde en de hoogte waarop je verblijft. Luchtvarenden worden verhoogd 

blootgesteld aan kosmische straling.  

 

De vlb. EHV beschikt over röntgenapparatuur bij Pax & Cargo Handling en de 

tandarts. In het eerste geval dient de apparatuur voor post, vracht en bagage 

scannen in het laatste geval betreft het röntgenapparatuur voor het maken van 

gebitsfoto’s. 

 

De autorisatie voor de middelen en apparatuur is in het kader van de 

milieuvergunning verleend. Er is voor ioniserende straling (kernenergie) een 

Kernenergiewet-dossier (KEW-dossier) aanwezig bij SBV. De functie van 

verantwoordelijk stralingsdeskundige is belegd bij de OT Milieuveiligheid van SBV. 

Als plaatsvervanger treedt op de OT Grondveiligheid. De laatste controle op de 

Beheersing van Straling hygiënische Aspecten door het SBD heeft in 2012 

plaatsgevonden.  
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De onderdeeltandarts heeft een eigen KEW-dossier, voor de röntgenapparaten ten 

behoeve van het maken van gebitsfoto’s. 

 

4.15.1.1 Dosis registratie 

 

Op de vliegbasis EHV is het tandheelkundig personeel en luchtvarenden van de 

(K)DC-10 en de G-IV aangewezen als blootgestelde medewerkers conform MP 35-

311 Handleiding stralingshygiëne bij Defensie. 

 

Van het personeel vindt dosisregistratie plaats bij het NRG (Nuclear Research and 

Consultancy Group). Bij het tandheelkundig personeel gebeurd dit door het uitlezen 

van een persoonlijk stralingscontrole middel (PSM) welke periodiek wordt 

opgestuurd naar het NRG. Voor luchtvarenden geschiedt dit door gebruik te maken 

van het computerprogramma wat beschikbaar wordt gesteld door de Stralings 

Beschermingsdienst (SBD). Dit programma combineert de vluchtgegevens uit 

Jeppesen Flightplanning, OMIS KLu (Operationeel Management Informatiesysteem 

KLu) en laat vervolgens middels CARI 6 de opgelopen dosis voor elk lid van de 

bemanning van de vlucht of deel daarvan berekenen. De uitkomst wordt vervolgens 

gestuurd aan het NRG voor registratie. 

 

4.15.1.2 Beheer en omgang met kernmaterieel 

 

Voor het beheer en omgang van kernmaterieel heeft de vliegbasis EHV de OBA-

SVKAM-05: Inzake opslag, vervoer; aanwezigheid en ongevallen met radioactief 

materiaal opgesteld. Hierin is terug te vinden waar het kernmateriaal zich bevindt 

op EHV, waar het voor gebruikt wordt en hoe men moet optreden bij een ongeval 

met kernmateriaal. Kernmateriaal is in de materieelsystemen herkenbaar aan de 

neventoepassingscode 0009958. 

 
4.15.2 Niet ioniserende straling 

 

Niet ioniserende straling valt nader op te splitsen in elektromagnetische straling en 

optische straling. 

 

4.15.2.1 Elektromagnetische straling 
 

(Arbobesluit, art. 6.12 / STANAG 2345 / Richtlijn RF-Straling Defensie DMG010 / 

RI&E Straling 2011, refnr. MB 2011029125) 

 

Door de aard van de werkzaamheden op de vlb. EHV komt elektromagnetische 

straling (EM-straling) vrij. Het gaat om elektromagnetische velden die worden 

opgewekt door zenders in combinatie met antennes. In de Beleidsaanwijzing 

Militaire Gezondheidszorg is daarvoor als instrument de Richtlijn RF Straling 

Defensie opgenomen (zie referte). Het ALARA-principe8 is op EM-straling van 

toepassing.  

 

                                                
8 As Low As Reasonably Achievable. 



Risico Inventarisatie & Evaluatie | 7 mei 2014 

 Pagina 56 van 66  
 

 

In 2012 heeft onder nr. MABE 2012/097 d.d. 9 januari 2013 een onderzoek naar de 

Side looking Airborne Radar (SLAR 9000) in de Dornier van de Kustwacht 

plaatsgevonden. Conclusie was dat de straling binnen de gestelde limieten blijft voor 

zowel het personeel in het vliegtuig als daarbuiten. 

 

Om de mate van blootstelling aan elektromagnetische velden op de vlb. EHV in 

kaart te brengen, is nog geen onderzoek verricht. Dit staat gepland voor 2014. 

 

De RI&E Straling bestaat uit een drietal onderdelen: 

 Een inventarisatie van elektromagnetische stralingsbronnen; 

 Beoordeling op potentieel risico op overschrijding van de blootstellinglimieten 

van als risicodragend aangemerkte bronnen. Mobiele telefoons zijn uitgesloten 

in deze RI&E; 

 Evaluatie door verificatie met behulp van metingen en berekeningen. 

 

Algemene informatie over Electro magnetische straling is te vinden in de Arbo-

informatiefolder A9. 

 
 

4.15.2.2 Kunstmatige optische straling (laser) 
 

(Arbobesluit, art. 6.12) 

 

Volgens het statusoverzicht Beheersing van Straling hygiënische Aspecten op CLSK-

onderdelen (2008) is laserstraling niet relevant op de vlb. EHV. Er is dan ook geen 

Laser Safety Officer aangesteld. 

 

Wel worden ook op de vlb. EHV regelmatig vliegtuigen aangestraald met 

zogenaamde laserpointers. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die scherp wordt 

gemonitord. Van alle incidenten wordt aangifte gedaan bij de KMAR. 

 

Algemene informatie over laserstraling is opgenomen in Arbo informatiefolder A42, 

inzake laserstraling, herkennen en risico’s. 

 

4.15.2.3 Röntgenstraling 
 

De vlb. EHV beschikt over röntgentoestellen bij Pax & Cargo Handling en de 

tandarts. In het eerste geval dient de apparatuur voor post, vracht en bagage 

scannen in het laatste geval betreft het röntgenapparatuur voor het maken van 

gebitsfoto’s. 

 

Voor het gebruik van de röntgentoestellen is een instructie/ opleiding nodig. Bij de 

tandarts maakt dit onderdeel uit van zijn opleiding. Voor de postscanner is de 

instructie opgenomen in KLuMo 5-5-1-(1)001, inzake het gebruik en onderhoud van 

de röntgen inspectiemachine LS222 Type III. Voor de Cargo scanner ontvangt het 

personeel een in compagnie opleiding van drie dagen. Bij binnenkomst krijgt al het 

personeel van de PVE Handling voorlichting over de veiligheidsrichtlijnen bij het 

inwerking zijn van de Bagage/Cargo Scanners. 
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4.16 Inventarisatie Veiligheidsaspecten bij Repressief optreden Brandweer 

 

(Arbowet, art. 5) 

 

De wetgever maakt in artikel 5 geen verschil in statische of dynamische risico’s, en 

daarom zouden risico’s bij repressieve inzet gewoon tot de algemene RI&E moeten 

horen. Immers is de repressieve inzet juist een reguliere taak van de brandweer. Op 

de vlb. EHV is, samen met de firma Save Oranjewoud, daarom in 2007 een 

aanvullende RI&E uitgevoerd op basis van de leidraad “Inventarisatie 

Veiligheidsaspecten bij Repressief optreden” van de Nederlandse Vereniging 

voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). De resultaten van de 

aanvullende warme RI&E9 is onderdeel van deze RI&E en te vinden in bijlage 

4g. 

  

                                                
99 De Inventarisatie Veiligheidsaspecten bij Repressief optreden Brandweer wordt ook wel de warme RI&E genoemd. 
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5 Risicobeoordeling 

Ten behoeve van de risicobeoordelingen wordt een kwantitatieve ranking toegekend 

volgens het Veiligheidsmanagementsysteem Defensie (VMS DEF MP 12-100). 

  

5.1 Beoordelingsmethodiek 

 

Voor het berekenen van de risicoscore wordt gebruik gemaakt van de kwantitatieve 

ranking methode van Fine & Kinney. Deze rekenkundige methode om de risicoscore 

te bepalen is een hulpmiddel om de risico’s te kwantificeren, zodat ze met elkaar 

vergeleken kunnen worden om er een prioriteit aan toe te kennen. De absolute 

gevonden waarde heeft op zich geen betekenis. Meer informatie over berekening 

van de risicoscore is te vinden in het VMS DEF, procedure 2. 

 

5.2 Risicogetal 

 

De risicoscore wordt onderverdeeld in categorieën, zoals weergegeven in 

onderstaande tabel. Bij het opstellen en toetsen van de risicoanalyse dient de 

uniformiteit van het invullen wel te worden bewaakt door deze gegevens te laten 

invullen/controleren door een deskundige. 

 

Legenda 

Omschrijving risicogetal Risicoscore Prioriteit Oplossings-

termijn 

Zeer hoog risico, overweeg 

activiteit te stoppen 
R ≥ 400 1 onmiddellijk 

Hoog risico, onmiddellijk 

maatregelen vereist 
200 ≤ R < 400 2 < 3 mnd. 

Belangrijk risico, maatregelen 

vereist 
70 ≤ R < 200 3 < 6 mnd. 

Mogelijk risico, aandacht vereist 20 ≤ R < 70 4 < 9 mnd. 

Klein risico, mogelijk acceptabel R < 20 5 < 1 jaar 

Tabel 6.2 Omschrijving van het risicogetal 
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6 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Overeenkomstig 

artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet staat aangegeven welke maatregelen 

zullen worden genomen in verband met de bestaande risico’s en de samenhang 

daartussen. Ook dient te worden aangegeven binnen welke termijn deze 

maatregelen genomen zullen worden. Het PvA behoort tot de Act van de Plan-Do-

Check-Act cyclus van Deming met als doel om bij te sturen ter verbetering van de 

bedrijfsvoering. Bij actualisatie van de RI&E wordt de uitwerking van de 

beheersmaatregelen uit het PvA gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Een knelpunt kan weggenomen of beheerst worden. De Arbeid hygiënische Strategie 

is hierbij leidend10: 

 Bronmaatregelen 

Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: 

schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief;  

 Collectieve maatregelen 

Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve 

maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van 

afscherming of een afzuiginstallatie; 

 Individuele maatregelen 

Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing 

bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het 

werk zo organiseren dat werknemers minder risico’s lopen (taakroulatie); 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de 

werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen te beschikking stellen. 

Voorbeeld: gehoorbescherming en lasbrillen. 

 

Bijlage 5 laat het PvA’s zien. Bijlage 4, de risico-inventarisatie en –beoordeling, 

heeft hiervoor als input gediend. Tijdens deze risicobeoordeling worden knelpunten 

van een risicogetal voorzien en op basis daarvan geprioriteerd (zie H6). 

 

Op basis van de toegekende prioriteit wordt door het betreffend squadron tijdens 

overleg het plan van aanpak voor knelpunten opgesteld (bijlage 5). De knelpunten 

worden opgenomen in de bedrijfsvoering van de vlb EHV. Als gevolg hiervan is het 

mogelijk de status van de knelpunten via de Safety Board (SB) te monitoren.  

 

  

                                                
10 Bron: www.arboportaal.nl 
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7 Documentbeheer RI&E 

Managementsystemen (zoals het VMS DEF en OHSAS 18001) stellen eisen aan het 

beheer van documentatie, waaronder deze RI&E. Dit hoofdstuk beschrijft het beheer 

van dit document. 

  

7.1 Beherende instantie 

 

De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van organisatorische, 

technische en/of proceswijzigingen aan het H-SBV. Zij dienen zelf hun risico’s te 

identificeren. De OT arbeidsveiligheid beheert de RI&E. De achterliggende gedachte 

is dat iedere werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om de risico’s van zijn 

werkzaamheden te kennen, zodat deze in staat zijn daar naar te handelen. De OT 

arbeidsveiligheid en de OOT’n grondveiligheid zullen daarom de RI&E breed 

uitdragen en ter inzage aanbieden. 

 

7.2 Actualiteit 
 

Omdat een RI&E ook na vaststelling actueel en volledig moet blijven, zullen 

tussentijds noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd in het document. De 

wijzigingen worden bijgehouden op de statuspagina. Daarnaast zullen de mutaties 

zichtbaar zijn in het document door verticale streepjes in de kantlijn. In de bijlagen 

is dit zichtbaar door de datum wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden. 
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7.3 Vaststelling en toetsing 

 

Deze RI&E wordt van kracht op de datum van uitgifte onder gelijktijdige intrekking 

van de voorgaande versie(s). 

 

De Commandant Vliegbasis Eindhoven 

d.d. 7 mei 2014 

 

 

(paraaf) 

 

 

 

Instemming MC 

d.d. 7 mei 2014 

 

 

(paraaf) 

 

 

 

Getoetst door: 

d.d. 

 

 

(paraaf) 
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Bijlage 3 Voorlichting 
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Bijlage 4 Risico-inventarisatie en beoordeling 

De risico-inventarisatie en beoordeling is opgezet volgens het VMS DEF procedure 2 

en bestaat uit een Arboaspecten register en diverse tabellen volgens het risico 

inventarisatie & analyse systeem. De verschillende tabellen zijn: 

a) Arboaspecten register 

b) RI&E tabel algemeen 

c) RI&E tabel arbeidsmiddelen 

d) RI&E tabel arbeidsmiddelen werken op hoogte 

e) RI&E tabel geluid 

f) RI&E tabel gevaarlijke stoffen 

g) RI&E tabel repressief optreden brandweer 

 

  













Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Algemeen

RI en E vlb EHV
5-5-2014

PH/Squadron PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activite t/Deelaspect
Verantwoordelijke proces / 

activite t (proceseigenaar)
Locatie (waar) Betrokken Materieel

Betrokken 

Personeel 

(doelgroep)

Wet- & Regelgeving
Bron/Gevaarscluster/the

ma
Scenario/ milieuaspecten Mogelijke schade Beheersmaatregelen Borging / mon toring

Beheersmaat-regelen en 

borgings-m ddelen 

uitgevoerd / aanwezig? 

(JA/NEEN)

W E B

Hu dige 

Risico 

score

Knelpunt 
Volgnummer 

knelpunt

Algemeen Algemeen Algemeen
Arbozorg en 

verzuimbeleid

Discriminatie, 

ongewenste 

intimidatie, pesten 

en geweld

discriminatie, ongewenste 

intimidatie, pesten en geweld 

op de werkvloer in meer of  

mindere mate

CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV
Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15

ongewenste 

omgangsvormen

discriminatie, ongewenste 

intim datie, pesten en geweld 

door collega's

PSA (demotivatie / 

werkstress)

gedragsrichtlijnen/norm waaraan men zich dient te conformeren

ja,  gedragscode Commissie Staal met bijbehorende communicatie. Ook 

kan men terecht bij de vertrouwenspersonen

RI&E, audit JA 3 1 6 18 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen
Arbozorg en 

verzuimbeleid

Discriminatie, 

ongewenste 

intimidatie, pesten 

en geweld

bekendheid met deskundigen 

zoals vertrouwenspersonen, 

MDD, enz.

CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV
Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15

ongewenste 

omgangsvormen

men blijft rondlopen met 

negatieve gevoelens omdat men 

niet weet waar er mee heen te 

gaan

PSA (demotivatie / 

werkstress)

naamsbekendhe d creëren door eigen intranetpagina, informatie over 

bereikbaarheid in kantines verspre den, in introductievoorlichting 

opnemen

ja, onderwerp is onderdeel van introductievoorl chting door SBV, men 

heeft een intranetpagina / wanneer er aanleiding voor is kan er mbv 

publ catieborden extra bekendhe d bewerkstelligd worden

RI&E, audit JA 6 40 0,5 120 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen
Arbozorg en 

verzuimbeleid
Reorganisaties

onzekerheid over baanbehoud 

en/of loopbaanontwikkeling
CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11, 12 

/ Arbobesluit art. 2.15
toekomstonzekerheid

langdurige onzekerheid over 

perspectieven
PSA (demotivatie)

informeren personeel

ja, voor zover beschikbaar wordt informatie gedeeld via zeepkissessies 

en diverse andere commun catiekanalen door zowel C-AOCS NM als C-

LSK. Ook wordt de stemming onder personeel onderzocht mbv PICTURE. 

Er is een actieve personeelsvertegenwoordiging in de vorm van de MC

RI&E, aud t, MC JA 6 3 6 108 Nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Arbozorg en 

verzuimbeleid
Opleidingen

onzekerheid over baanbehoud 

en/of loopbaanontwikkeling
HPVE LOG/ C-940 Sqn gebouw 530 nvt personeel POL

Arbowet art. 3, 11, 12 

/ Arbobesluit art. 2.15
Werkdruk

POL opleiding wordt maar eens 

per jaar verzorgd, waardoor 

personeel tewerk wordt gesteld 

zonder POL opleiding. Over het 

algemeen hebben ze wel hun 

rijbewijzen en ADR. 

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Uitgebreid WGO traject. RI&E, aud t, MC Ja/nee 3 1 6 18 Ja 01b

Algemeen Algemeen Algemeen Beloningstelsel Beloningstelsel waardering voor personeel CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV
Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15
communicatie

personeel voelt zich niet 

gewaardeerd
PSA (demotivatie)

gebaar van waardering richting personeel maken

ja, er is een gedocumenteerd beloningsstelsel (IBM MP-31-400-1000, art. 

13 / BARD MP33-200-100, art. 13)

RI&E, audit JA 3 1 6 18 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Bijzondere groepen Derden

(onbevoegde) collega's of 

extern bezoek die zich in een 

van de diverse werkplaatsen 

begeven

CVB onderdeel divers
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.15, 

3.17

vallen, algemeen 

gevaarlijke stoffen, enz

onbedoelde blootstelling aan 

lawaai, mechanische gevaren, 

gevaarlijkse stoffen, straling, enz.

lichamelijk letsel

meldingsplicht voor bezoekers, veilighe dsignaleringen zoals bebording 

en belijning

gedeeltelijk, werkplaatsen zijn voorzien van veiligheidssignaleringen. 

Werkplaatsen zijn niet allemaal voorzien van een bord dat wijst op de 

meldingsplicht voor werkplaatsbezoekers. Monteurs dienen bezoekers 

aan te spreken wanneer deze z ch zonder begele ding in de werkplaats 

begeven

Voor gebouw 452 (washangaar) en 454 ((K)DC-10 hangaar verzamelbord 

maken met benodigde PBM's en bezoekers melden hangaarcef.

RI&E, audit Ja/nee 1 3 2 6 Ja 02b

O&L

940 Sqn

PVE CIS CIS Maintenance

Werk- en rusttijden; 

roosters; werk-tijden; 

ploegen-diensten; 

pauzes

Onderhoud Werkdruk HPVE CIS Geb 477 nvt
Personeel CIS 

maintenance

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15
Werkdruk

Een combinatie van uitzendingen 

en veel nieuw personeel zorgen 

ervoor dat er maar een beperkte 

personeels poule beschikbaar is 

voor de roosterdiensten.

Psychische klachten

Volledige vulling van de OT, beperking taakstelling, continue afweging 

capacite t-aanbod, deugdelijke planning, werkoverleg, regelgeving 

opstellen (naast de ATW) mbt maximale werktijden op de operat onele 

posities.

RI&E, audit Ja/nee 6 3 6 108

Nee, u tzenddruk is 

welliswaar hoog, maar 

wordt vooralsnog opgelost 

met interne 

verschuivingen.

03b

Algemeen Algemeen Algemeen Bijzondere groepen Jeugdigen
werkzaamheden die verricht 

worden door jeugdigen 
CVB onderdeel divers (VEVO) leerlingen

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.28
 

niet op de hoogte van lokale 

voorzorgsmaatregelen, 

voorzieningen en 

veiligheidsinstructies

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Binnen de Vlb EHV is sprake van aanwezigheid van jeugdigen zoals VEVO 

leerlingen en/of stagiaires. Defensie heeft een stagebeleid. De 

begeleiders zijn opgeleid voor hun taak. Zij kennen ook het verschil in 

regelgeving voor omgang met mensen jonger dan 18 jaar en ouder dan 

18 jaar. Op de Sqn's is een verantwoordelijkheid van de WCC/Dock 

chiefs.

V&G-plan, RI&E, 

audits
JA 10 1 2 20 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Bijzondere groepen Zwangeren
blootstelling gevaarlijke stoffen 

en straling
CVB onderdeel divers Zwangeren

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.28
 

niet op de hoogte van lokale 

voorzorgsmaatregelen, 

voorzieningen en 

veiligheidsinstructies

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Van zwangere vrouwen binnen de vlb EHV wordt verwacht dat ze zelf melden dat ze 

zwanger zijn. Geraadpleegd kan worden de Defensie folder over zwangerschap en 

arbeidsomstandigheden. Er is geen vooropgezette voorlichting voor zwangere 

vrouwen  maar vrouwen 

V&G-plan, RI&E, 

audits
JA 10 1 2 20 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Bijzondere groepen

Thuiswerk
kantoorwerk in huiselijke 

omgeving
Le dinggevende thuis meubilair, computers stafmedewerkers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 1.43 

t/m 1.46, 5.14, 5.15

gebrek aan sturing, 

werkhouding, 

l chtbronnen, enz

medewerker ervaart naast de 

fysieke ook een mentale afstand 

tot werk, onderdeel of collega's, 

de hulpmiddellen thuis voldoen 

niet

lichamelijk letsel, 

demotivatie

Van de thuiswerkers zijn gegevens beschikbaar omtrent naam, adres en 

woonplaats alsmede van de werkzaamheden die door de betreffende 

thuiswerkers worden verricht en van de stoffen,

hulpmiddelen en werktuigen die daarbij worden gebruikt. 

Le dinggevenden dienen 'feeling' te houden met mensen op afstand, 

verstrekken benodigde m ddelen zoals telest ck (tbv communicatie), 

voorl chting

nee, thuiswerken is niet structureel en wordt niet oplegd. SBV kan 

desgevraagd voorlichting (laten) geven op inrichting thuiswerkplek.

RI&E, audit Ja/nee 6 1 3 18 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen

Werk- en rusttijden; 

roosters; werk-tijden; 

ploegen-diensten; 

pauzes

Uitzendingen voorafgaand aan uitzending CVB onderdeel nvt
mil tair personeel 

Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15
PSA (arbeidsstress) er tegenopzien

PSA (demotivatie) / 

operat onele inzetbaarheid

goede voorbere ding, toegang tot deskundigen en/of hulpverlening.

ja, men kan terecht bij MDD en geestelijk verzorgers. Eventueel kunnen 

deze doorverwijzen. Familie wordt voor zover mogelijk ondersteund en 

men ondergaat een opwerktraject

RI&E, audit JA 6 1 6 36 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen

Werk- en rusttijden; 

roosters; werk-tijden; 

ploegen-diensten; 

pauzes

Uitzendingen voorafgaand aan uitzending CVB onderdeel  
mil tair personeel 

Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15
PSA (arbeidsstress) fysiek niet  inzetbaar operat onele inzetbaarheid

sporttest voor meten fysieke gesteldheid

ja, jaarlijks wordt er verplicht een fysieke test afgelegd (met eventueel 

een vervolgtraject),  Ook is men verplicht dental fit te zijn, aan  de JOB-

MBV deel te nemen en het vaccinatieprogramma te volgen

RI&E, audit JA 1 1 6 6 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen

Werk- en rusttijden; 

roosters; werk-tijden; 

ploegen-diensten; 

pauzes

Uitzendingen na terugkomst van u tzending CVB onderdeel nvt
mil tair personeel 

Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15
PSA (arbeidsstress) spanning door u tzendervaring

PSA (stress-verschijnselen) 

/ operat onele inzetbaarheid

recuperatieperiode, vakantieverlof, begele dende gesprekken, contact 

met ervaringsdeskundige collega's

ja, men kan terecht bij MDD en eventuele kan deze doorverwijzen / ook 

wordt men actief benaderd voor een gesprek. Ook is er een 

recuperatieperiode

RI&E, audit JA 3 3 6 54 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Calamite ten BHV hulpverlening CVB onderdeel BHV-middelen personeel Vlb EHV
Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

er ontstaat brand in gebouw, 

hartaanval of een ongeval en men 

weet niet hoe te handelen

lichamelijk letsel, materiele 

schade

BHV-organisatie, calam teitenorganisatie en handboek, alarmsignalen en 

noodvoorzieningen.

Ja, er is een organisatie (vastgelegd in OBA-SBV-07; Inzake 

Bedrijfshulpverlening) en er is een calam teitenbedrijfsnoodplan.

RI&E, audit JA 1 15 3 45 Nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE Handling Pax handling Calamite ten BHV Crowd management
HPVE Handling

C-940 Sqn

PAX terminal

Gebowu 458
BHV-middelen

Personeel PAX 

handling & derden

Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

Er vindt een calam teit plaats op 

de hoofdbaan, terwijl 

afhalers/wegbrengers in de Pax 

terminal 

lichamelijk letsel, materiele 

schade

BHV-organisatie, calam teitenorganisatie en handboek, alarmsignalen en 

noodvoorzieningen.

Ja, er is een organisatie (vastgelegd in OBA-SBV-07; Inzake 

Bedrijfshulpverlening) en er is een calam teitenbedrijfsnoodplan.

Deze voorziet echter niet in crowd management met grote groepen 

mensen

Binnen de veiligheidsregio (pol tie/KMAR) probleem kenbaar maken en 

kijken op welke wijze deze kunnen ondersteunen en d t dan ook 

vastleggen.

RI&E, audit NEE 6 15 0,5 45

Ja, Pax handling van de 

PVE Handling is niet 

ingericht en opgele d voor 

crowd management.

04b

O&L

940 Sqn

PVE Handling Pax handling Calamite ten BHV Vluchtwegen
HPVE Handling

C-940 Sqn

PAX terminal

Gebowu 458
Vluchtdeuren

Personeel PAX 

handling & derden

Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

Bestrating, begroeiing achter de 

vluchtdeuren aan de rechterzijde 

in het midden van de PAX 

terminal is niet berekend op een 

goede doorstroming van grote 

groepen mensen bij een 

eventuele ontruiming.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Aanpassen bestrating-/verkeerssituatie achter de vluchtdeuren. (AIV is 

ingediend)
RI&E, audit NEE 6 15 0,5 45 Ja 05b

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX

WC schilder, 

plaatwerk & 

kunststoffen, 

banden, wielen en 

remmen & motoren

Calamite ten BHV
Commun catie dmv 

omroepinstallatie

HPVE Shop MX

C-942 Sqn
Gebouw 453 Omroepinstallatie

Personeel WC 

schilder, 

plaatwerk & 

kunststoffen, 

banden, wielen en 

remmen & 

motoren

Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

Omroepberichten zijn slecht te 

verstaan/ hoorbaar in de 

backshops

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Aanpassen capaciteit (volume cq speakers) in de back shops

In de installatie zijn scheidingstrafo's geplaatst en daarmee is het 

probleem opgelost.

RI&E, audit JA 1 15 0,5 7,5

Ja, De WCC krijgen 

waarschuwingen niet door.

Probleem is/wordt 

geinventariseerd doorde 

CIS

06b
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Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Algemeen

RI en E vlb EHV
5-5-2014

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Calamite ten BHV

Commun catie dmv 

omroepinstallatie

HPVE Shop MX

C-942 Sqn
Platform Oost Omroepinstallatie

Personeel TV PVE 

A C MX

Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

Omroepberichten zijn slecht te 

verstaan/ hoorbaar op het 

platform

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Aanpassen capaciteit (volume cq speakers) voor het platform

In de installatie zijn scheidingstrafo's geplaatst en daarmee is het 

probleem opgelost.

RI&E, audit JA 1 15 0,5 7,5

Ja, Medewerkers op het 

platform krijgen 

waarschuwingen niet door.

Probleem is/wordt 

geinventariseerd doorde 

CIS

4/4/2014 Er zijn o.a. 

sche dingstrafo's geplaatst. 

Systeem is getest en 

probleem is verholpen zie 

ook Sentinel 15944

07b

Algemeen Algemeen Algemeen Calamite ten Alarmering
bekendheid met 

alarmeringnummers
CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11, 15 

/ Arbobesluit art. 2.5c
calamite t

men wil hulpdiensten alarmeren, 

maar heeft geen of het verkeerde 

telefoonnummer

lichamelijk letsel, materiele 

schade

sticker met alarmeringsnummer op vaste telefoontoestellen aanbrengen, 

voorl chting over interne en externe bereikbaarhe d, 

alarmeringsnummers in gebouwen hangen op en zichtbare plek

nee, in ieder gebouw hangt in de hal zowel vast als mobiel 

alarmeringnummer. In de JOP/MBV en KAM-voorlichtingen worden de 

alarmeringsnummers ook bekend gesteld. Het is niet geborgd dat nieuwe 

vaste telefoontoestellen van het alarmeringsnummer voorzien worden. 

RI&E, audit JA 0,5 7 3 10,5

Nee, Niet alle telefoons zijn 

voorzien van stikker met 

alarmnummer

Geen actie. De aanwijzing 

op de vluchtplannen en de 

wijze van voorlichting aan 

nieuw personeel en 

jaarlijks tijdens de JOP 

MBV worden als voldoende 

geacht.   

08b

Algemeen Algemeen Algemeen
Functieinhoud & 

werkdruk

Taken, 

verantwoordelijkhed

en en bevoegdheden

ondu delijkheid over wat wel en 

wat niet tot takenpakket 

behoort

CVB onderdeel nvt personeel Vlb EHV
Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 2.15

onduidelijkheid over 

verdelingTVB's

arbe dsgerelateerd ziekteverzuim, 

inefficiente organisatie, hoge 

personeelskosten doordat ander 

personeel ingezet wordt en werk 

minder goed beheerst (< 

kwalite t)

PSA (demotivatie)

SP&O borgt actual teit binnen afdelingsprocessen, MC ziet toe op 

actual teit

ja/nee, functieomschrijvingen waren veelal achterhaald, maar zijn 

i.h.k.v. de reorganisatie geactualiseerd. Formalisatie moet wel nog 

plaatsvinden in een aantal gevallen.

RI&E, audit JA 3 1 6 18 Nee 09b

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Fysieke belasting Tanken vliegtuigen Trekken, duwen, tillen HPVE LOG/ C-940 Sqn Platform Bowser Personeel vlb EHV Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

Het uitlopen van de nozzle t.b.v. 

close circu t refeulling vanaf de 

bowser naan het vliegtuig vergt 

de nodige inspanningen. Op 

Schiphol werkt men met een 

uitschuifarm vanaf de bowser. Dit 

beperket de fysiek belasting.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Door SBV is een werkplekonderzoek aangevraagd bij het GC.  Het 

onderzoek zal medio mei worden u tgevoerd door de 

bedrijfsfysiotherapeute.  Afhankdelijk van resultaat zullen vervolg 

stappen worden u tgezet

RI&E, audit Ja/nee 0,5 7 6 21 Ja 10b

Algemeen Algemeen Algemeen Arbeidsm ddelen Gereedsschappen Gereedsschappen CVB onderdeel divers personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 7.3, 

7.4 / NEN 3140

 
apparatuur voldoet niet aan de 

veiligheidseisen of keurmerken. 

lichamelijk letsel, materiele 

schade
Zie bijlage 4c arbe dsmiddelen RI&E, audit JA 3 3 6 54

Zie bijlage 4c 

arbeidsmiddelen
nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Arbeidsm ddelen Machines Machines CVB onderdeel divers personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 7.3, 

7.4 / NEN 3140

laagspanning

apparatuur voldoet niet aan de 

veiligheidseisen of keurmerken. 

Brandgevaar of mogelijk letsel 

door bv elektrische spanning 

lichamelijk letsel, materiele 

schade
Zie bijlage 4c arbe dsmiddelen RI&E, audit Ja/nee 3 15 6 270

Zie bijlage 4c 

arbeidsmiddelen
nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Arbeidsm ddelen Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen CVB onderdeel divers personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 7.3, 

7.4 / NEN 3140

laagspanning

apparatuur voldoet niet aan de 

veiligheidseisen of keurmerken. 

Brandgevaar of mogelijk letsel 

door bv elektrische spanning 

lichamelijk letsel, materiele 

schade
Zie bijlage 4c arbe dsmiddelen RI&E, audit JA 3 15 6 270

Zie bijlage 4c 

arbeidsmiddelen
nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Arbeidsm ddelen
Eigen meegebrachte 

apparatuur

diverse apparaten die van huis 

zijn meegenomen
CVB onderdeel

waterkokers, 

koffiezetapparaten, enz.
personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 7.3, 

7.4 / NEN 3140

laagspanning

apparatuur voldoet niet aan de 

veiligheidseisen of keurmerken. 

Brandgevaar of mogelijk letsel 

door bv elektrische spanning 

lichamelijk letsel, materiele 

schade

verbod op meebrengen eigen apparatuur, toestaan dat mensen hun 

aparatuur laten keuren door bv MEGU

Ja, de focus ligt binnen Vlb EHV welliswaar op de ter beschikking 

gestelde arbe dsmiddelen en niet op eigen middelen. Als er echter op de 

werkplek meegebrachte spullen staan, worden deze in de keuringen 

meegenomen. Personeel dient zelf te zorgen dat de middelen aan de 

reguliere keurmerken, zoals het CE-keurmerk voldoet. Wanneer 

gebruikers zekerhe d willen omtrent het door henzelf meegebrachte 

apparatuur kan men deze laten beoordelen door de NEN3140 

Installatieverantwoordelijke

RI&E, audit JA 3 3 6 54 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Fysieke belasting Fysieke belasting Trekken, duwen, tillen CVB onderdeel  Personeel vlb EHV Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

Op EHV zijn diverse 

functiegroepen die fysiek extra 

worden belast, zoals personeel 

van handling, loadmasters, 

brandweer.

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Bij de afdelingen waar sprake is van zware fysieke belasting wordt 

jaarlijks voorl chting verzorgd door de bedrijfsfysiotherapeute van het 

GC. Om dit voor de toekomst te kunnen borgen is dit opgenomen in de 

jaarlijkse behoeftestelling Vlb EHV van het CEAG. Voor verschillende 

afdelingen bestaat er een aangepast sportprogramma bij BMS. 

RI&E, audit JA 3 7 6 126 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Fysieke belasting Fysieke belasting Ongunstige werkhoudingen CVB onderdeel  Personeel vlb EHV Arbobesluit art. 5.3 Werkhouding

 Bij werkzaamheden om en in 

vliegtuigen en voertuigen komen 

ongunstige lichaamshoudingen 

voort, uit de gehouden RI&E blijkt 

niet dat dat deze werkzaamheden 

binnen de Vlb EHV tot klachten 

leiden.

lichamelijk letsel, materiele 

schade
 RI&E, audit JA 3 7 6 126 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Fysieke belasting Fysieke belasting Trillingen CVB onderdeel  Personeel vlb EHV Arbobesluit, art. 6.11b energetische belasting

Het rijden met voertuigen, 

interne transportmiddelen en het 

vliegen met vliegtuigen kan leiden 

tot trillingen wat leidt tot 

klachten.

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Op de Vlb. EHV zijn de volgende werkzaamheden waarbij mechanische 

trillingen kunnen voorkomen geïdentificeerd het rijden met heftrucks en 

het vliegen met vliegtuigen. Waarbij trillingen het meest waarneembaar 

zijn in de C-130. Er zijn geen klachten bekend van mechanische trillingen 

op de vliegbasis.

RI&E, audit JA 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Fysieke belasting Tanken vliegtuigen Trekken, duwen, tillen HPVE LOG/ C-940 Sqn Platform Bowser Personeel vlb EHV Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

De nieuwe dispencer voertuigen 

voor de verbinding tussen de 

hydranten en het vliegtuig zijn 

niet voorzien van het easylift 

systeem om de nozzle op hoogte 

te brengen voor het vliegtuig. De 

oude hadden d t wel en zonder 

easy lift systeem is de nozzle niet 

hanteerbaar. 

De klacht is bekend gesteld bij 

DMO//MATLOG/DBBB/COGP/ASS

ORTMGMT/TECH dhr. Ab van 

Leeuwen bekend gesteld.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Dispencer voertuigen u trusten met een easy lift systeem

Easylift is overgebouwd van de oude naar het nieuwe dispencervoertuig. 

Maatregel wordt nog geevalueerd.

RI&E, audit Ja/nee 3 7 6 126 Ja 11b

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC Schilder Fysieke belasting Spuiten/ inspecties
werkhouding langere tijd 

omhoog kijken

WCC Schilder

HPVE Shop MX

Spu tcabine & 

hangaars
Spuitpistool

Personeel WC 

schilder
Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

Spu ten geschiedt door een 

eenhandsbeweging/ belasting. 

Bij inspecties moet vook een 

lagere tijd omhoog gestaard 

worden naar de romp van het 

vliegtuig. 

Eén van de medewerkers heeft 

een beginnende nekhernia en 

geet aan na deze werkzaamheden 

klachten te ondervinden in met 

name de nek/schouderpartij.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Taakroulatie (denk aan risico werkoverdracht)

Gerichte training bij BMS. De verder genomen maatregelen worden als 

afdoende geacht.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee 12b

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 Fysieke belasting Vliegtuigonderhoud
Inbouwen escpae slides 

(glijbanen.

HTV (K)DC-10

HPVE A C MX

Hangaar (K)DC-10 

gebouw 454
Escape slides (glijbanen)

personeel TV A C 

MX
Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

Het inbobouwen van de escape 

slides (glijbanen) vergt veel 

kracht omdat zowel het in- als 

uitwendige pakket groot (+/- 1 

mtr.) en zwaar is. 

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Personeel TV (K)DC-10 krijgt een aangepast trainingsprogramma bij BMS 

Momenteel nog geen oplossing voorzien, probleem nader beschouwen

RI&E, audit Ja/nee 3 7 3 63 Ja 13b

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Fysieke belasting Vliegtuigonderhoud

Aaanbrengen walkabel 

(spanningsvoorziening)

HTV (K)DC-10, G IV & C-

130

HPVE A C MX

C-942

PH O&L

Platform, C-130 

hangaar & (K)DC-10 

hal

Spanningskabel 

(walaansluiting)

personeel TV A C 

MX
Arbobesluit art. 5.3 Leveren van kracht

Het verslepen van de 

spanningskabels met name over 

het (stroeve) platform vereist 

veel kracht.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derde

Kabels in verrijdbare/ schanierbare goten (krokodiles) plaatsen. De 

fysieke balsting neemt hiermee af, maar ook de slijtage aan de kabels.

Personeel TV krijgt een aangepast trainingsprogramma bij BMS. 

RI&E, audit Ja/nee 3 3 6 54 Ja 14b

O&L

942 Sqn PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Fysische factoren Binnenklimaat temperatuur

HPVE A C MX, 

C-942 Sqn
Divers Warmte- koude protocol

Personeel TV PVE 

A C MX

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.1

Temperatuur, uitdroging, 

warmteletsel

TV beschikken niet over een 

warme- koude protocol

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derde

Opstellen warmte-/koude protocol RI&E, audit Ja/nee 1 7 3 21 Ja 15b
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O&L O&L O&L Fysische factoren Binnenklimaat Luchtvochtingheid Gebouwbeheerder 456 Gebouw 456 klimaatbeheersingssysteem
Personeel FO & 

O&L

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.1

ongunstig binnenklimaat

Luchtvochtigheid in gebouw 456 

is te laag, wat leidt tot klachten 

en ziekteverzuim.

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

klimaatbeheersingssysteem met vochtregulatie.

In 2012 heeft van 30 maart tot 6 april een ind catief klimaaonderzoek 

plaatsgevonden door het CEAG onder nr . AF 2012030067. Belangrijkste 

conclusie/ aanbeveling. Luchtvochtigheid te laag. Installatie 

verantwoordelijke de relatieve luchtvochtigheid zodanig laten 

beïnvloeden dat deze structureel minimaal 30-en maximaal 70% 

bedraagt.

Vanwege de herbelegging en infrastructurele aanpassingen in gebouw 

456 nav de reorganisatie is de situatie in d t gebouw weer dusdanig 

veranderd dat het klimaatbeheersingssysteem tijd nodig heeft zich in te 

stellen op de veranderde s tuatie. Daarna zal hier weer op worden 

bijgestuurd. 

Waar op d t moment niets aan veranderd kan worden zijn de ruimten 

welke nu oneigenlijk gebruikt worden als kantoorruimten. Zoals 

bijvoorbeeld omkleedruimten. Ook worden diverse kantoorruimten bezet 

door meer personeel als volgens de norm is toegestaan. Dit is op 

voorhand aan de Postholders bekend gesteld en geaccepteerd.

RI&E, audit Ja/nee 6 3 6 108 Ja 16b

EATC EATC EATC Fysische factoren Binnenklimaat Luchtvochtingheid Gebouwbeheerder 538 Gebouw 538 klimaatbeheersingssysteem Personeel EATC

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.1

ongunstig binnenklimaat

Luchtvochtigheid in gebouw 538 

(EATC) is te laag, wat le dt tot 

klachten en ziekteverzuim.

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

klimaatbeheersingssysteem met vochtregulatie.

In 2012 heeft van 5 t/m 13 maart een indicatief klimaaonderzoek 

plaatsgevonden door het CEAG onder nr . EHV2012009569 d.d. 30-3-

2012. Belangrijkste conclusie/ aanbeveling. Luchtvochtigheid te laag. 

Installatie verantwoordelijke de relatieve luchtvochtigheid zodanig laten 

beïnvloeden dat deze structureel minimaal 30-en maximaal 70% 

bedraagt.

De DVD is voortdurend bezig om hierop bij te sturen. Luchtvochtighe ds 

probleem is inherent aan de keuze van het soort gebouw. Het uitstellen 

van de permanente bouw is hier debet aan.

RI&E, audit Ja/nee 6 3 6 108 Ja 17b

O&L

942 Sqn

PVE MECH VT/ MEGU Fysische factoren Binnenklimaat temperatuur in de winter
WCC VT & WCC MEGU;

HPVE MECH
Gebouw 481 klimaatbeheersingssysteem

Personeel VT & 

MEGU

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.1

ongunstig binnenklimaat
Temperatuur voor de werkplaats 

is in de winter vaak te koud. 

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

Klimaatbeheersingssysteem opnieuw inregelen

Via klachtenregister

RI&E, audit JA 3 3 3 27 Nee 18b

942 Sqn PVE MECH WAT Fysische factoren Binnenklimaat ventilatie

WCC WAT,

HPVE MECH, 

C-942 Sqn

Gebouw 479 klimaatbeheersingssysteem
Personeel WC 

WAT

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.2

ongunstig binnenklimaat

Bij het gebruik proefdraaihal door 

de MEGU wordt, bij een 

ongunstige windrichting , door 

het  klimaatbeheersingssysteem 

van WAT u tlaatdampen 

aangezogen.

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

klimaatbeheersingssysteem

Indien noodzakelijk toepassen met filters in het 

klimaatbeheersingssysteem en/of afspraken met de MEGU.

RI&E, audit NEE 3 3 3 27 Ja 19b

941 Sqn PVE BRW Brandweer Fysische factoren Binnenklimaat ventilatie
HPVE Brandweer, 

C-941 Sqn
Gebouw 375 klimaatbeheersingssysteem

Personeel PVE 

Brandweer

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.2

ongunstig binnenklimaat

Bij een ongunstige windrichting 

wordt door het  klimaatsysteem 

kerosine dampen aangezogen van 

platform Oost.

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

klimaatbeheersingssysteem

Indien noodzakelijk toepassen met filters in het 

klimaatbeheersingssysteem.

On desk onderzoek van de meteo geeft de volgende info:

Klimatologisch waait de wind op Eindhoven 9% van de tijd u t het 

noordoosten (015-075 graden).  Deze berekening is opgebouwd uit alle 

uurgemiddelde windrichtingen over de laatste tien minuten van ieder 

uurvak (synop). (Bron KNMI).

Aandachtspunten hierbij zijn:

Het percentage neemt ook de nachtelijke (Eindhoven gesloten) uren 

mee.

Percentage heeft relatie op windrichtingen tussen 015 en 075 graden.

Het percentage is onafhankelijk van de windsnelheid, wat mogelijk wel 

een bijdrage levert aan de ervaren stankoverlast.

Stabilite t, enige relatie met windsnelheid, en neerslag (j/n) kan ook van 

invloed zijn op de ervaren stankoverlast.

Op basis van de bevindingen is het advies bij de PVE Brandweer 

neergelegd om bij NO wind de deuren gesloten houden.

RI&E, audit JA 1 3 3 9 Nee 20b

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX
Plaatwerk & 

Kunststoffen
Gevaarlijke stoffen Binnenklimaat Afzuiging

WCC Plaaatwerker & 

Kunststoffen;

HPVE Shop MX

Gebowu 453 NDO werktafel

Personeel 

Plaatwerk & 

Kunststoffen

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.2, 

6.2

ongunstig binnenklimaat

Blootstelling 

gezondheidsschadelijke stoffen 

door het ontbreken van 

bronafzuiging

concentratieproblemen, 

ziekteverzuim

Organisatorisch werkzaamheden verplaatsen naar een locatie waar wel 

bronafzuiging aanwezig is.

Indien niet mogelijk en noodzakelijk behoefte stellen voor bronafzuiging.

RI&E, audit NEE 3 7 3 63 Ja 21b

Algemeen Algemeen Algemeen Gevaarlijke stoffen ATEX

Opslag, behandeling en 

verwerking van gevaarlijke 

stoffen

CVB Div Gevaarlijke stoffen
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

(Arbobesluit, art. 3.5) 

NPR7910-1/2
Explosie

Doordat er een explosief mengsel 

ontstaat op plaatsen waar ook 

ontstekingsbronnen aanwezig zijn 

ontstaat een explosie.

Dood of blijvende 

inval dite t

Door de Stg BV is in 2011 een lijst opgesteld van mogelijk ATEX-

gevaarlijk omgevingen binnen het CLSK. In dit vooronderzoek is 

nagegaan of er sprake is van een indelingsplicht. Gebouwen, -delen en 

installaties waar geen risico op een explosief atmosfeer bestaat zijn in 

deze rapportage u tgesloten. De vliegbasis Eindhoven heeft een 

explosieveiligheidsdocument voor de POL, voor de andere 

geïdentificeerde objecten waar ATEX van toepassing is moet d t nog 

worden opgesteld.

RI&E, EVD, GVC / 

BVC, aud ts
NEE 0,2 15 10 30

Ja

Van de geidentificeerde 

ATEX locaties is alleen voor 

de POL een EVD opgesteld. 

D t moet nog gebeuren 

voor de WC Schilderen; WC 

Accu; WC H&M; WC VT, 

WC MEGU, de 

gasflessenopslag en 

zuurstofopslag. 

22b

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC WAT Afzuiging wpl KKW Afzuiging wpl KKW
Blootstelling hinderlijk-/ 

schadelijk gelu d

WCC WAT,

HPVE MECH, 

C-942 Sqn

Geb. 479 werkplaats 

KKW
Afzuiginstallatie Personeel WAT Arbobesluit art. 6.7

Gehoorschade

Hinderlijk gelu d

Personeel ondervindt hinder van 

de afzuiginstallatie door fluiten in 

het systeem.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

DVD heeft al diverse keren naar het systeem gekeken, tot nu toe zonder 

bevredigende oplossing.

Update 24/4 HFSO: In onderzoek bij de DVD, wordt naar een oplossing 

gezocht.

RI&E, aud ts − 3 3 3 27 Ja 23b

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX VVU
Gebruik Jetstarter (K)DC-

10

Gebruik Jetstarter 

(K)DC-10

Blootstelling hinderlijk-/ 

schadelijk gelu d

HPVE A C MX, 

C-942 Sqn

Nis tussen (K)DC-10 

hangaar en VVU
Jetstarter Personeel VVU Arbobesluit art. 6.7

Gehoorschade

Hinderlijk gelu d

Personeel VVU heeft veel last van 

de Jetstarter als deze naast het 

kantoor wordt geplaatst. Normale 

werkzaamheden in de werkplaats/ 

kantoor zijn dan niet meer 

mogelijk.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

HTV (K)DC-10 stemt werkzaamheden af met VVU. RI&E, aud ts − 3 7 3 63 Ja 24b

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Infrastructuur wassen vliegtuigen

bacterien in de vorm van 

Leg onella

Hangaarchef

HPVE Shop MX

942 Sqn

Washangaar gebouw 

452

waterleidingsysteem 

washaspels

personeel TV A C 

MX en derden 

(waswerkzaamhed

en zijn 

uitbesteed)

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.85, 

4.87b

Bacterien (Legionella)

De slangehaspels laten bij cotrole 

behoorlijke overschrijdingen zien 

van the aantal kolonie vormende 

eenheden.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

spoelen van tappunten zoals douches gedurende langere periode door bv 

leegstand, vakanties en uitzendingen

Slangehaspels voorzien van automatische leegloopinrichting

ja, Vlb EHV heeft in een Legionellabeheersplan spoelbele d vastgesteld 

met OBA-SVKAM-17; inzake beheersing leg onella

Beheersplan 

Leg onella, RI&E, 

audits

NEE 1 15 6 90

Ja, Slangehaspels voorzien 

van automatische 

leegloopinrichting

25b

Algemeen Algemeen Algemeen
Persoonlijke 

beschermingsm ddelen
Kleding bescherming huid en ademweg divers divers divers

mil tair & burger 

personeel Vlb EHV

(Arbobesluit, art. 4.4 

en 8.2)

 

Beschikbaarheid/kwalite t

/onderhoud 

beschermingsm ddelen

Onjuiste of slecht onderhouden 

PBM's
lichamelijk letsel

Medewerkers krijgen het kleding pakket van de KPU, waar nodig wordt 

dit aangevuld met PBM's.

De koppeling tussen PBM’s en functies is nog niet gedocumenteerd 

aanwezig. D t is voorzien voor realisatie in 2e kwartaal 2014 en zal 

worden vastgelegd in OBA. De OT arbe dsveilighe d en de OOT 

grondveiligheid adviseren welke PBM’s geschikt zijn voor geplande 

werkzaamheden.

Medewerker krijgt PBM's verstrekt door Kleding Serv ce Punt op basis 

van advies SBV. Voor het advies wordt gebruik gemaakt van de RI&E en 

AVIB kaarten gevaarlijke stoffen 

RI&E, audit Ja/nee 3 15 1 45

Ja, Nog geen overz cht van 

PBM's beschikbaar voor de 

verschillende 

functiegroepen.

26b

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX Schlider
Persoonlijke 

beschermingsm ddelen
Adembescherming Verse lucht

WCC Schilder

HPVE Shop MX
Spu tcabine

Drager verse luchtkap + 

leidingnet 343

Personeel WC 

schilder

(Arbobesluit, art. 4.4 

en 8.2)

 

Beschikbaarheid/kwalite t

/onderhoud 

beschermingsm ddelen

Blootstelling aan spuitnevel. lichamelijk letsel

Diverse beschermingsmiddelen aanwezig. Verseluchtkap wordt niet 

gebruikt i.v.m. problemen met de luchtleiding. De verseluchtkap heeft 

een veel hogere protectiefactor als een normaal volgelaatsmasker.

Als interim wordt gebruik gemaakt van een volgelaatsmasker met een 

protactiefactor van 200.

RI&E, audit Ja/nee 1 15 6 90

Ja, S.v.z. oktober 2013 De 

klacht aan de luchtle ding 

is inmiddels hersteld. 

Luchtmonsters zijn 

genomen

27b

CS FP BV&T JOB/MBV Brandbestrijding
Gebruik 

handbrandblusmiddelen
HBV&T Shelterarea Handbrandblussers

mil tair personeel 

Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 1.30
brand

Blootstelling warmte/h tte met 

kans op verbranding ledematen

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

instructeurs met kennis brandbestrijding en handbrandblusm ddelen

D lessen brandbestrijding worden verzorgd door de PVE BRW en indien 

zij geen capac teit hebben door de mdw BV&T

Mdw BV&T hebben geen uitrusting (hittewerende jas/handschoenen) 

voor het geven van brandweertraining.

RI&E, audit Ja/nee 1 7 3 21

Ja, Mdw BV&T hebben geen 

u trusting (h ttewerende 

jas/handschoenen) voor 

het geven van 

brandweertraining.

28b

941 Sqn PVE LVL SNEB Straling EM straling Vogelradar
HPVE LVL

C-941 Sqn
divers Radio's, Radars

mil tair personeel 

Vlb EHV
(Arbobesluit, art. 6.12)

Electromagnetische 

straling

Door blootstelling aan 

elctromagnetische straling 

ontstaat plaatselijke opwarming 

wat op de korte cq lange termijn 

mogelijk kan leiden tot schade of 

letsel.

Mogelijk schade of letsel

In 2013 is er door de firma Robin Radar een radar geplaatst bij en op de 

Tacan gebouw 298. 

Veiligheidsstatement van de firma Robin Radar geeft aan dat:

- Bij werkzaamheden op het dak van het TACAN het radarsysteem 

volledig u tgeschakeld moet zijn;

- Bij langdurige werkzaamheden op een afstand van kleiner 4 meter van 

de radar dient het radarsysteem volledig u tgeschakeld te worden.

Voor afzetting een bord plaatsen op de gevel van de tacan en afzetting 

om de radar. 28/04/2014 Bord is geplaatst aan de gevel.

RI&E, audit JA 3 7 1 21 Nee 29b
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O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Straling EM straling weerradar

HPVE A C MX, 

C-942 Sqn

Hangaars, Platform 

Oost & West

(Weer)radars van de 

vliegtuigen

personeel TV 

(K)DC-10, G IV & 

C-130

(Arbobesluit, art. 6.12)
Electromagnetische 

straling

Bij het testen van de weerradar C-

130 wordt de hangaardeur van 

452 opengezet, de beam is naar 

bu ten gericht.  

Mogelijk schade of letsel

Bij de hangaardeuren 452 worden tijdens het testen van de weerradar 

waarschuwingsborden geplaatst. Passerend verkeer wordt niet separaat 

gewaarschuwd.

Metingen hebben nog niet plaatsgevonden.

RI&E, audit Ja/nee 3 7 1 21

Ja, Metingen hebben nog 

niet plaatsgevonden, 

waardoor het ondu delijk is 

de aanwezige 

veiligheidsmaatregelen 

afdoende zijn.

30b

Algemeen Algemeen Algemeen Straling EM straling EM straling CVB divers Radio's, Radars
mil tair personeel 

Vlb EHV
(Arbobesluit, art. 6.12)

Electromagnetische 

straling

Door blootstelling aan 

elctromagnetische straling 

ontstaat plaatselijke opwarming 

wat op de korte cq lange termijn 

mogelijk kan leiden tot schade of 

letsel.

Mogelijk schade of letsel

In 2012 heeft er onder nr. MABE 2012/097 d.d. 9 januari 2013 een 

onderzoek naar de Side looking Airborne Radar (SLAR 9000) in de 

Dornier van de Kustwacht plaatsgevonden. Conclusie was dat de straling 

binnen de gestelde limieten blijft voor zowel het personeel in het 

vliegtuig als daarbuiten. 

Algehele RI&E EM-straling moet nog plaatsvinden.

RI&E, audit Ja/nee 3 7 1 21
Ja, Algehele RI&E moet nog 

u tgevoerd worden.
31b

Algemeen Algemeen Algemeen Straling Laserstraling Laserstraling CVB divers Richtmiddelen, pointers enz.
mil tair personeel 

Vlb EHV
(Arbobesluit, art. 6.12) Laser straling

Door laserstraling ontstaat 

schade door verbranding van de 

hu d of aan de ogen.

Door het aanstralen van vliegers 

tijdens het aanvliegen lopen zij 

blijvend oogletsel op.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Eindhoven kent zelf geen laserapparatuur van de klasse 3 of hoger. 

Belangrijk punt van zorg is de toename van het aantal aangestraalde 

vliegtuigen met lasers (pointers). Elk inc dent wordt gemeld aan de 

KMAR.

RI&E, audit − 3 7 1 21

Ja, Toename in het aantal 

aangestraalde vliegtuigen 

met lasers tijdens de 

landing.

32b

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 Onderhoud, stalling
Verplaatsen op het 

terrein

te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen

HPVE A C MX, 

C-942 Sqn
(K)DC-10 hangaar Vloer 

personeel TV 

(K)DC-10 en 

bezoekers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.14
vallen/omvallen

Valgevaar door gladde vloer 

(K)DC-10 hangaar.

Hetzelfde geldt voor de 

vliegtuigshelters.

lichamelijk letsel

Vloer is aangelegd met de stroefheid R12 (zie ook Sentinel rapport 

15785) normale industrievloer.

Gladhe d wordt veroorzaakt door olie en vet. Het probleem wordt volgens 

de monteurs mede veroorzaakt door het uitfaseren van het absorbtiegrit 

en de ingevoerde recyclebare poetsdoeken/kussens.

Opnieuw invoeren van absorbtiegrit en vloeren schoonhouden.

Half maart is absorbtie grit geleverd, na een maand zal de maatregel 

worden geevalueerd.

RI&E, audit JA 3 3 6 54 Nee 33b

FO

334/336 Sqn

PVE A C MX
Loadmasters (K)DC

10/ C-130/ G IV
Transport

Beladen/lossen 

vliegtuigen
Laden/ lossen

C-334/C-336 Sqn

FO

Platform en in het 

vliegtuig divers
Vliegtuigpallets/platen Loadmasters

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.14
knellen/vallen/omvallen

Lading komt op de voet van de 

loadmaster tijdens laden/lossen, 

waardoor voet bekneld/afgekneld 

raakt.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Veiligheidsschoenen.

Niet alle loadmasters zijn voorzien van veilighe dsschoenen.

Veiligheidsschoenen opnemen in de pakketrechten voor loadmasters en 

veiligheidsschoenen verstrekken;

Onderzoek doen naar de juiste veilighe dsschoenen voor loadmasters. 

Eventueel aanslu ten bij het onderzoek loadmasters 298 Sqn DHC.

RI&E, audit, NEE 3 7 6 54 Ja 34b

Algemeen Algemeen Algemeen Transport
Verplaatsen op het 

terrein

te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen
CVB

Voor het personeel is 

geen voetpad 

beschikbaar van het 

legeringsgebouw naar 

het lijngebouw. 

nvt
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.14
Botsen

Voor het personeel is geen 

voetpad beschikbaar van het 

legeringsgebouw naar het 

lijngebouw. 

Doordat men gecammoufleerde 

kleding draagt is men slecht 

zichtbaar, wat leidt tot 

gevaarlijke s tuaties. 

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Aanvraag voor een voetpad is ingediend. Svz 19/01/2014 Raming wordt 

momenteel uitgevoerd door DVD.  Aanbesteding loopt, uitvoering zsm. 

Kostenplaatje € 70.000,=

Personeel kan voor extra zichtbaarheid tijdens lopen/sporten lampjes 

ophalen bij de HBA (bekendgesteld via DO)

RI&E, audit NEE 0,5 15 6 45 Ja 35b

Algemeen Algemeen Algemeen Transport
Verplaatsen op het 

terrein

te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen
CVB Bedrijfsstraat Voertuigen

personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.14
Botsen

In de bedrijfsstraat wordt 

regelmatig (te) hard gereden, 

met de uitritten van de diverse 

werklocaties (VT, MEGU & 

Exped tie) en parkeerplaatsen 

leidt dit regelmatig tot gevaarlijke 

situaties (bijna) aanrijdingen.

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Op de vliegbasis is de wegenverkeerswet van toepassing. Dit is 

opgenomen in OBA-EHV-VKAM-01. Op de bedrijfsstraat gelden geen 

snelheidmaatregelen. Drempels zijn geen optie i.v.m. het regelmatig 

verplaatsen van stikstofflessenwagen en lox.

Bovenstaand vermeld voorgestelde oplossing is 2 jaar gelden ook al de 

revue gepasseerd. Samen met de KMAR naar de diverse oplossingen 

gekeken. De conclusie was dat aanpassingen van de max snelhe d niet 

tot het gewenste resultaat zou leiden. Is u teindelijk een 

mentaliteitsinstelling van de bestuurders.

Mot toren in het overleg van de verkeersadviescommissie.

RI&E, audit JA 3 7 6 126 Nee 36b

Algemeen Algemeen Algemeen Transport
Verplaatsen op het 

terrein

te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen
CVB Hot Cargo Platform Voertuigen

personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 3.14
Botsen

De manouvreerruimte op het HCP 

is krap als er een groot vliegtuig 

staat (bv C-17),  met name voor 

tankvoertuigen. Meer kans op 

aanrijdingen en bij een evacuatie 

in geval van brand kan dit tot 

problemen le den.

lichamelijk letsel, materiele 

schade

Coordinatie door de platformmanager van x-servicing van de PVE 

Handling.

Indien nodig uitbreiden van het platform.

Afstemming HPVE Handling (x-servicing) en POL v.w.b. plaats 

vliegtuig/tankvoertuig en de route voor het tankvoertuig

RI&E, audit Ja/nee 3 7 6 126 Ja 37b

O&L

940 Sqn

PVE Handling Pax handling Bagage afhandeling Bagage afhandeling ergonomie
HPVE Handling

C-940 Sqn

Pax terminal

Gebouw 458
Incheck balie

Personeel PAX 

handling
Arbobesluit 3.2; 5.4 Fysieke belasting

Het inchecken van bagage wordt 

door enkele medewerkers als een 

(te) zware belasting gezien.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

In 2011 is een werkplekonderzoek uitgevoerd rapport projectnummer 

20101100558 dd 31 maart 2011. De maatregelen hieruit zijn nog niet 

(geheel) geimplementeerd. 

Betrof ombouwen werkplak naar een z t-/stawerkplek inclusieg meubel 

en stoel. Creeeren van voldoende ruimte rond de werkplek.

N.a.v. het onderzoek zijn:

de stoelen en beeldschermen (voor grotere) vervangen.

Momenteel worden de maatregelen als afdoende beschouwd. Bij 

vervanging van het meubilair zou deze iets hoger kunnen zijn.

Bij eventuele toekomstige nieuwbouw rekening houden met 

wensen/eisen

RI&E, audit JA 3 7 3 63 Nee 38b

941 Sqn PVE Brandweer Meldkamer Meldkamer Meldkamer Meldkamer
HPVE Brandweer;

C-941 Sqn
Gebouw 375 Werkstations in de desk Personeel BRW Arbobesluit 3.2; 5.4 Fysieke belasting

De werkstat ons met ingebouwde 

beeldschermen zijn niet 

verstelbaar.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

In de renovatie nieuwe alarmcentrale meenemen met een ergonomische 

opstelling van de apparatuur.
RI&E, audit NEE 3 3 3 27 ja 39b

941 Sqn PVE LVL SNEB Transport Voertuig SNEB Verplaatsen/ observatie

WCC SNEB;

HPVE LVL;

C-941 Sqn

SNEB voertuig SNEB voertuig Personeel SNEB Arbobesluit 3.2; 5.4 Fysieke belasting

Het SNEB voertuig beschikt over 

de standaard voertuigstoelen, 

door de lange openstellingstijden 

van de vliegbasis Eindhoven 

voldoen deze niet.

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Bestuurdersstoel vervangen door een speciale autostoel voor intensief 

gebruik en ruimere instelmogelijkheden. (bv Scheel autostoel) 

Zodra de stoel kapot is d t melden bij LBB MECH en stoel laten 

vervangen.

RI&E, audit JA 3 3 3 27 Nee 40b

Algemeen Algemeen Algemeen Opslag Opslag stellingen CVB onderdeel Stellingen
personeel Vlb EHV 

en bezoekers
Arbobesluit art.3.3 vallen/omvallen

Door een aanrijding met een 

stelling komt deze als een 

kaartenhuis naar beneden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Stellingen hoger als 2 meter zijn verankerd, 

Waar risico op aanrijding van de staanders bestaat; 

zijn deze tot 40 cm beschermd met aanrijdbeveiliging;

de liggers zijn voorzien van de aanduiding van de maximale belasting.

Op nog niet alle plaatsen op het onderdeel zijn de liggers van (zware) 

stellingen voorzien van de maximale belasting en waar nodig van 

aanrijdbeveiliging.  

HPVE Handling heeft behoefte gesteld voor de stellingen bij Cargo

RI&E, audit NEE 1 15 6 90 ja 41b

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Infrastructuur Verl chting Dagl cht & u tzicht HPVE LOG/ C-940 Sqn Hot Carg Platform verlichting 
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Verlichting/ daglicht 

Arbobesluit art. 6.4
Verlichting

Op het Hot Cargo Platform 

ontbreekt verlichting

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

 In de Arbo Beleidsregels, Bele dsregel 6.3 staat dat wanneer er aan NEN 

3087:1997 Visuele ergonomie in relatie tot verl chting -principes en 

toepassingen wordt voldaan de werkplek voldoende en doelmatig verlicht 

is. 

Plaatsing MLU.

Wordt opgepakt i c m  punt 37b  

RI&E, audit − 1 7 6 42 Ja 42b

Algemeen Algemeen Algemeen Kantoorwerkzaamheden
Repro-

werkzaamheden
afdrukken CVB onderdeel

printers, faxen, toners, 

cartidges
personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.16, 

4.17, 4.18, 4.19

toxische stoffen

inademen van tonerstof 

gedurende gebruik en/of wisselen 

van cartr dges

lichamelijk letsel

printers waarmee veel wordt geprint worden centraal geplaatst in aparte 

ruimten niet zijnde verblijfsruimte.

a, moderne en goed onderhouden kantoorapparatuur voldoet over het 

algemeen aan de normen die de overheid stelt voor ‘uitstoot’ van 

gevaarlijke stoffen. Er is vastgesteld dat een op de 2500 mensen een 

risico loopt bij een blootstelling van veertig jaar aan 60 mg/m3. Dat 

wordt alleen in recyclecentra bereikt. Op kantoor is dat hooguit 30 

mg/m3 (bron: arboportaal.nl). Voor de schadelijke stoffen in toners zijn 

de grenswaarden:

 - ozon: 0,12 mg per kubieke meter lucht 

-  carbon black (roet): 3,5 mg per kubieke meter lucht 

- stikstofdioxide: 0,4 mg per kubieke meter 

RI&E, audit JA 0,2 15 6 18 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Kantoorwerkzaamheden
Repro-

werkzaamheden
papier snijden en knippen CVB onderdeel papiersnijder, schaar personeel Vlb EHV

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 7.3, 

7.4

knippen, snijden
knippen en/of snijden in vingers 

en/of handen
lichamelijk letsel

papiersnijders en schaar voldoen aan standaard richtlijnen

ja, 'gereedschap' dat aangekocht wordt dient aan arborichtlijnen te 

voldoen, 'common sense' op dit vlak is bij kantoorpersoneel aanwezig

RI&E, audit JA 1 1 6 6 Nee nvt
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Algemeen Algemeen Algemeen Voedselveiligheid HACCP Bere ding voeding CVB onderdeel nvt
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Handboek 

Voedselveiligheid 

Defensie

Voedselvergiftiging

Doordat de voedselbereiding niet 

hygienisch wordt uitgevoerd en 

de THT datums en 

koeltemperaturen niet in acht 

worden genomen wordt het 

personeel blootgesteld aan 

gezondheidsrisico's. 

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Paresto hanteerd temperatuurlijsten en doet aan voorraadbeheer volgens 

het FIFO principe en houdt rekeing met de THT datums.

Daarnaast geldt er een schoonmaak programma met een periodieke 

dieptereiniging.

Naast Paresto vindt er op de vlb. EHV geen voedselbereiding plaats, 

anders dan het opwarmen van tosti's e.d.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Voorl chting Algemeen

voorlichting over diverse 

veiligheidsaspecten voor 

personeel Vlb EHV

CVB onderdeel nvt
personeel Vlb EHV 

en bezoekers
Arbowet art. 3, 8

beschikbaarhe d 

procedures en instructies

personeel is niet op de hoogte en 

daarmee onbewust van lokale 

ris coaspecten waardoor 

arbe dsgerelateerd risico gelopen 

wordt

lichamelijk letsel, materiele 

schade

voorl chting over diverse veiligheidsaspecten mbv presentaties, folders, 

intranet, training, enz.

ja, er is een verplichte  basisintroductie-programma met daarin 

algemene SBV-voorlichting, men ontvangt op de werkplek 

werkplekgerelateerde veiligheidsvoorlichting (allen gedocumenteerd). 

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Voorl chting
Externe 

inhuurkrachten

voorlichting over diverse 

veiligheidsaspecten voor 

ingehuurde externe partijen die 

werkzaamheden komen 

ver chten

CVB onderdeel nvt
ingehuurde 

externe partijen

Arbowet art. 3, 8 / 

Arbobesluit art. 4.45a, 

4.10d, 4.102, 6.11

beschikbaarhe d 

procedures en instructies

men is niet op de hoogte en 

daarmee onbewust van lokale 

ris coaspecten waardoor 

arbe dsgerelateerd risico gelopen 

wordt

lichamelijk letsel, materiele 

schade

voorl chting over diverse veiligheidsaspecten mbv presentaties, folders, 

intranet, training, enz.

nee, procedures ontbreken.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Voorl chting bijzondere groepen

voorlichting over diverse 

veiligheidsaspecten voor 

bijzondere groepen, zoals 

jeugdigen, zwangere vrouwen, 

inhuurkrachten, enz.

CVB onderdeel nvt
bijzondere 

groepen
Arbowet art. 3, 8

beschikbaarhe d 

procedures en instructies

men is niet op de hoogte en 

daarmee onbewust van lokale 

ris coaspecten waardoor 

arbe dsgerelateerd risico gelopen 

wordt

lichamelijk letsel, materiele 

schade

voorl chting over diverse veiligheidsaspecten mbv presentaties, folders, 

intranet, training, enz.

nee, procedures ontbreken.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Werkplekinr chting gebouwen ergonomie CVB onderdeel nvt
personeel Vlb EHV 

en bezoekers
Arbobesluit 3.2 Werkplekinrichting

door een slechte inrichting van de 

werkplek ondervindt personeel 

gezondheidsrisico's

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Werkplekken worden ingericht vwb afmetingen en meubilair volgens de 

geldende normen. Indien men klachten ondervindt kan men via de OT 

Arbe dsveilighe d een werkplekonderzoek aanvragen. 

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Werkplekinr chting gebouwen verkeersroutes CVB onderdeel
Verbindingswegen in de 

gebouwen

personeel Vlb EHV 

en bezoekers
Arbobesluit art. 3.14 Botsen

Door obstakels in de 

verkeersroutes wordt een veilige 

ontruiming belemmerd.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Verkeersroutes worden ingericht volgens de geldende normen, inclusief 

draairichting van de deuren.

Verkeersroutes worden vrijgehouden van obstakels.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen Werkplekinr chting gebouwen Dagl cht & u tzicht CVB onderdeel nvt
personeel Vlb EHV 

en bezoekers

Verlichting/ daglicht 

Arbobesluit art. 6.4
Verlichting

Personeel heeft onvoldoende 

verl chting voor het u tvoeren van 

de werkzaamheden en ondervindt 

hierbij gezondheidsrisico's 

L cht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden
 In de Arbo Beleidsregels, Bele dsregel 6.3 staat dat wanneer er aan NEN 

3087:1997 Visuele ergonomie in relatie tot verl chting -principes en 

toepassingen wordt voldaan de werkplek voldoende en doelmatig verlicht 

is. Voor ondergrondse bunkers geldt dat het redelijkerwijs-principe van 

toepassing is, waardoor niet voldaan hoeft te worden aan Artikel 6.4 

(destijds, in 2012 Artikel 6.3) mits aan de randvoorwaarden wordt 

voldaan. NEN 3087:1997 is zo’n randvoorwaarde.

RI&E, audit JA 1 7 6 42 Nee nvt

Algemeen Algemeen Algemeen
Werken op hoogte 

(WHO)

Werken op 

vliegtuigen en 

voertuigen

div CVB onderdeel

Hoogwerkers; JLG's; 

stellingen en 

onderhoudstrappen

Personeel 

vliegbasis 

Eindhoven

Werken op Hoogte;

Arbowet art. 3.16

vallen/omvallen
Door het niet beschikbaar hebben 

of verkeerd gebruik van middelen 

voor het werken op hoogte valt 

de medewerker van hoogte.

Dood of blijvende 

inval dite t
Hoe het personeel om moet gaan met situaties waarbij gewerkt moet worden op 

hoogte staat beschreven in OBA-EHV-SVKAM-11  Inzake werken op hoogte.
RI&E, audit JA 3 7 6 126

Ja, Zie tabel in bijlage 4d 

arbeidsmiddelen werken op 

hoogte

nvt
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PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Verantwoordelijke 

proces / activiteit 

(proceseigenaar)

Locatie (waar) Betrokken Materieel

Betrokken 

Personeel 

(doelgroep)

Wet- & Regelgeving
Bron/Gevaarscluster/the

ma
Scenario/ milieuaspecten Mogelijke schade Beheersmaatregelen Borging / monitoring

Beheersmaat-regelen en 

borgings-middelen 

uitgevoerd / aanwezig? 

(JA/NEEN)

W E B

Huidige 

Risico 

score

Knelpunt 
Volgnummer 

knelpunt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen Steekbeitels Diverse WCC divers
Handgereedschap algemeen

beitels

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

snijden,schaven, steken

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, steekwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen Breken Diverse WCC divers
Handgereedschap algemeen

breekijzers

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, 

schaven, stoten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 1 6 18 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen
Los-/aandraaien 

moeren/bouten
Diverse WCC divers

Handgereedschap algemeen

doppensets

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, stoten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 1 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen Slaan Diverse WCC divers
Handgereedschap algemeen

hamers

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 1 6 18 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen Snijden/ steken Diverse WCC divers
Handgereedschap algemeen

messen

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, 

snijden, steken

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, steekwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 3 6 54 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen Schoeven Diverse WCC divers
Handgereedschap algemeen

schroevendraaiers

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, 

steken

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, steekwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Algemeen
Los-/aandraaien 

moeren/bouten
Diverse WCC divers

Handgereedschap algemeen

steek/ringsleutels

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

schaven, stoten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Elektrisch Boren Diverse WCC divers
Handgereedschap elektrisch

boormachine

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, opwikkelen, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Elektrisch Solderen Diverse WCC divers
Handgereedschap elektrisch

heatguns

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, hitte/branden, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, brandwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 1 3 3 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Elektrisch Schuren Diverse WCC divers
Handgereedschap elektrisch

schuurmachine

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, losse delen, 

snijden, electrocutie. 

Schaven

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, snijletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 1 3 3 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Elektrisch Slijpen Diverse WCC divers
Handgereedschap elektrisch

slijptol

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, snijden, 

electrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, snijletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 3 3 27 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Elektrisch Solderen Diverse WCC divers
Handgereedschap elektrisch

soldeerbout

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

hitte/branden, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, brandwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 1 3 3 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Pneumathiek Schuren Diverse WCC divers

Handgereedschap 

pneumatisch

schuurmachine

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, losse delen, 

snijden, luchtdruk, 

schaven

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, snijletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

Algemeen divers divers Onderhoud Pneumathiek Slijpen Diverse WCC divers

Handgereedschap 

pneumatisch

slijpmachine

Personeel 

vliegbasis

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, snijden, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, snijletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

LHD

941 Sqn

PVE LVL SNEB Birdcontrol
Kort houden 

vegitatie
Maaien H-SNEB Landingsterrein Bosmaaier Personeel SNEB

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven;

Vastraken/opwikkelen/na

ar 

binnentrekken/opgeslote

n raken

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, ronddraaiend materieel

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, veilige werkplek  
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

LHD

941 Sqn

PVE LVL SNEB Birdcontrol

Weghouden van 

vogels in de directe 

omgeving van het 

landingsterrein

Afschieten vogels i.h.k.v. 

Birdcontrol
H-SNEB Landingsterrein Luchtbuks Personeel SNEB

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Veren of terugveren ;

“Friendly fire”

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken , schotwonden.

Door verkeerd gebruikt kan een 

derde getroffen worden door een 

kogel.

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM'n, veilige werkplek 
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

LHD

941 Sqn

PVE LVL SNEB Birdcontrol

Weghouden van 

mollen als gevolg 

van voedsel voor 

vogels

Vangen H-SNEB Landingsterrein Mollenklemmen Personeel SNEB

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidesmiddelen kan gewond 

raken, beknelling

Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n,  veilige werkplek
RI&E, audits JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen

Kerosine verstrekken 

aan vliegtuigen

Brandstof vanuit tankvoertuig 

overpompen in vliegtuig
H-POL

Vliegveldgebied 

Platforms

Brandstoftankvoertuig NSN  

2320-80-000-4607 
Personeel WC POL

Klumo 0091358, vs 47-9100-002, 

ADR, WK-POL-001.

 Explosie, brandgevaar,  

vloeistofspill

Ontsteking van kerosinedamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig letsel aan eigen 

personeel en derden. 

Bodem verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 7 6 42 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen

Diesel verstrekken 

aan grondapparatuur

Brandstof vanuit tankvoertuig 

overpompen in 

grondapparatuur

H-POL Vliegbasis
Brandstoftankvoertuig NSN  

2320-80-000-4826 
Personeel WC POL vs 47-9100-002, ADR, WK-POL-008

 Brandgevaar,  

vloeistofspill

Ontsteking van dieseldamp door 

statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Bodem verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 7 6 42 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Olie verpompen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Vaste oliepompen 7 bar

Merk:flaco

Bouwjaar:1977

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

Klachtenmelding DVD.

RI&E, audits ja/nee 1 7 3 21

Ja, Geen keuring c.q. 

onderhoud

geen handleiding

01c

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Olie verpompen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Vaste olie haspel 7 bar

Merk:nederman

Bouwjaar:2007

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

Klachtenmelding DVD

RI&E, audits ja/nee 1 7 6 42

Ja, Geen keuring c.q. 

onderhoud

geen handleiding

02c

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Onderdelen ontdoen van verf 

d.m.v. stralen met grid.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Plastic beat straalinstallatie             

NSN: 4940-12-356-9366  

Type: 24 P/N 23416

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Blootstelling CMR stoffen

Personeel wordt blootgesteld aan 

Cr VI vervuild straalgrit tijdens 

het overscheppen van het 

straalgrit in de zwarte kunststof 

afvoertonnen.

 Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  

zie ook 02f

RI&E, audits,toezicht Nee 1 15 6 90

Ja, Volle afval tonnen met 

grid verwisselen met lege 

tonnen, chromaat gevaar.

03c
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O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken
Spuiten WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

25
Spuitcabine

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Blootstelling CMR stoffen

Spuitcabine voldoet niet aan de 

nieuwe grensaarde v.w.b. 

blootstelling Cr VI, zodat de 

medewerker volledig beschermd 

volgens het hygiene regime 

chromaten zijn werk moet doen.

Belangrijk: letsel met 

verzuim

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

zie ook 3c

RI&E, audits,toezicht Nee 3 15 6 270

Ja, Spuitcabine voldoet niet 

aan de nieuwe 

grenswaarde

04c

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen

Diesel verstrekken 

aan grondapparatuur

Voltanken Diesel 

bandstoftankvoertuig
H-POL Vliegbasis

Brandstoftankvoertuig NSN  

2320-80-000-4826 

Mercedes Atego type 816

NL-RDW-V-1792

Personeel WC POL vs 47-9100-002, ADR, WK-POL-008
Blootstelling gassen/ 

dampen

Het voltrekken van de 

brandstoftankwagen moet 

formeel gebeuren in Bathem. De 

POL heeft hier echter geen 

capaciteit voor, daarom gebeurd 

het op het onderdeel met de 

slang voor afgifte dieselbrandstof 

aan vrachtauto's.  Dit is echter 

een open verbinding, waardoor 

personeel wordt blootgesteld aan 

brandstofdampen.

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Bodem verontreiniging

Aanbrengen close circuit aansluitpunt voor dieselbrandstof bij de JFSI 

voor het voltrekken van de Mercedes Atego type 816.

TBV capaciteitsprobleem worden mogelijkheden intern onderzocht om 

taken van de POL chauffeur uit te laten voeren door een algemene 

chauffeur.    

Zie ook punt 6c.

Update 18/04 door DMO is de opdracht neergelegd bij DVD VKL voor het 

aanbrengen van een aansluitpunt.

RI&E audits en 

toezicht
NEE 1 7 3 21

ja, geen close circuit 

refueling point 
05c

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Verplaatsen voertuig Wefgligging H-POL Vliegbasis

Brandstoftankvoertuig NSN  

2320-80-000-4826 

Mercedes Atego type 816

NL-RDW-V-1792

Personeel WC POL vs 47-9100-002, ADR, WK-POL-008 Botsen, vd weg raken

Wegligging van de mercedes 

Atego type 816 met volle tank 

wordt door het personeel als 

onveilig gezien. Zie ook Sentinel 

8687

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Brandstoftankvoertuig Atego type 816 heeft een RDW goedkeuring  NL-

RDW-V-1792. Voertuig is aanvullend beoordeeld door (test)chauffeur 

Mercedes, deze geeft aan dat een getrainde chauffeur op dit type, veilig 

met het voertuig moet kunnen rijden. Zie ook Sentinel  8687.

Nota opstellen om staf CLSK van het probleem op de hoogte te brengen 

dat de omstandigheden tov capaciteit en wegliggen. verzoeken een 

oplossing te bedenken voor het probleem.

weggedrag van de Mercedes Atego type 816  vereist extra vaardigheden 

van de chauffeur

Zie ook 5c.

RI&E audits en 

toezicht
Ja/nee 1 7 6 42

ja, weggedrag van de 

Mercedes Atego type 816  

vereist extra vaardigheden 

van de chauffeur

06c

LVL

941 Sqn

PVE LVL LVL Gladheidsbestrijding Vullen strooivoertuig
Vullen strooivoertuig met Big 

Bags

HPVE LVL/ C-941 

Sqn
593 Werklust + strooivoertuig Personeel LVL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Met de werklust worden 

momenteel de Big Bags geladen 

in het strooivoertuig tbv 

gladheidsbestrijding. De lepels 

van de werklust zijn hier niet voor 

bedoeld en de werklust komt niet 

hoog genoeg, zodat dit tot 

gevaarlijke situaties leidt. Zie ook 

Sentinel 13907.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

In de nieuwbouw (593) van LVL zou een portaalkraan worden 

meegenomen. Op basis hiervan is de Sentinel (13907) rapportage 

afgesloten.

De constructie van gebouw 593 laat het aanbrengen van een 

portaalkraan echter niet toe. Dus dient alsnog overgaan tot de aanschaf 

(budget reserveren en behoefte stellen) van de mobiele portaalkraan

RI&E, audits NEE 6 7 1 42 Ja 7c

O&L

940 Sqn

PVE 

Handling
CARGO Cargo Handling Cargo Handling Cargo Handling HPVE Handling gebouw 457 divers

Personeel Cargo 

Handling

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Beknelling, snijden, 

verbranden, botsen, 

vallen enz.

Gebruik arbeidsmiddelen
Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij de PVE 

Handling

RI&E audits en 

toezicht
Ja/nee 0,5 7 6 21 ja 8c

LHD

941 Sqn

PVE BRW BRW Div Div Div HPVE Brandweer divers divers
Personeel PVE 

BRW

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Beknelling, snijden, 

verbranden, botsen, 

vallen enz.

Gebruik arbeidsmiddelen
Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij de PVE 

Brandweer. Hiermee is gewacht tot de implementatie van de nieuwe 

tankautospuit, omdat hier een groot deel van het gereedschap op is 

geplaatst.

RI&E audits en 

toezicht
Ja/nee 0,5 7 6 21 ja 9c

CS P&O Leerdock Div Div Div
H-Leerdock;

HSP&O
divers divers

Personeel 

Leerdock & 

cursisten

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Beknelling, snijden, 

verbranden, botsen, 

vallen enz.

Gebruik arbeidsmiddelen
Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij het Leerdock

RI&E audits en 

toezicht
Ja/nee 0,5 7 6 21 ja 10c

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Analyses brandstof Bepalen FSII H-POL

Brandstof 

onderzoeksruimte 

geb 530

Schudmachine                              

NSN  6640-17-117-7527
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Personeel komt in 

aanraking met

In contact komem met roterende 

machine
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 7 3 21 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Oliedrums optillen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Vatenklem                                  

NSN  3940-12-321-7627
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling
Vatklem met oliedrum valt naar 

beneden

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Pallets optillen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Kraanvork 1200 kg                                                    

NSN  3940-12-330-3777
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling
Vracht valt van pallet of 

kraanvork op personeel

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling KCA wegen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Weegschaal                                                                      

NSN  6670-12-368-0798
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling
Personeel wordt afgeleid en raakt 

bekneld
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling KCA inwikkelen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Handwikkelapparaat                                     

NSN  3540-12-314-6420
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers klem te zitten 

tussen band en collo

letsel aan eigen personeel 
Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Vaten verplaatsen Bedrijfsstoffen H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Vatensteekwagen                                          

NSN  3920-12-321-7160
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling
Vat valt van steekwagen op 

personeel

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Pallets verplaatsen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Wagen hef hand                                                       

NSN  3920-17-102-9670
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Beknelling
Personeel wordt afgeleid en laat 

vorken zakken op tenen
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Dozen verplaatsen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Wagen hand steek                                                               

NSN  3920-12-329-0654
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Personeel komt in 

aanraking met
Collo vallen van steekwagen letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Onderhoud 

voertuigen
Banden wisselen H-Mech Pol geb 530 garage

Wielheffer                                                                

NSN  4910-22-112-6053
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Wiel met band valt van 

lift
Personeel wordt geraakt letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Bedrijfsstoffen 

distributie
Dozen verplaatsen Bedrijsstoffen H-POL

Pol bedrijfsstoffen 

magazijn geb 438

Plateau-wagen                                                     

NSN  3940-12-309-4535
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit

Personeel komt in 

aanraking met
Collo valt van wagen letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Yet A-1 naar F-34 Additieven toevoegen H-POL Out of area

Additieve injector F-34                             

NSN  4930-01-213-3014
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit vs 47-9100-005, WK-

POL-022

Explosie, brandgevaar,  

vloeistofspill

Ontsteking van kerosinedamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Bodem verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen
Onderhoudsbeurt vastzetten wielen H-Mech Pol geb 530 garage

Slagsleutels NSN  5130-01-

334-7693, 5130-01-328-

2517, 5130-01-361-8721

Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit vs 47-9100-005

Personeel komt in 

aanraking met
Machine schiet van wielmoeren af letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Tankreiniging 

inwendig
H-POL

Pol geb 530 

platform

Madeko venturi systeem                                     

NSN  4140-17-112-0143
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit vs 47-9100-005

 Explosie, brandgevaar,  

vloeistofspill

Ontsteking van kerosinedamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden. 

Bodem verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 15 3 45 nee nvt
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O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Gebruikersonderhou

d
reinigen H-POL Pol geb 530 garage

Stofzuiger Karcher                                

NSN  7910-12-359-22-91
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, ATEX

Explosie, brandgevaar in 

EX zonering gebieden

Ontsteking van brandstofdamp 

door inschakelen van het 

apparaat

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel en derden

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Gebruikersonderhou

d
Smeren voertuigen H-POL Pol geb 530 garage

Handvetspuit                                  

NSN  4930-99-802-5054
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel komt in 

aanraking met

Personeel wordt afgeleid en laat 

Handvetspuit vallen
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 1 3 1,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Gebruikersonderhou

d
Oppompen banden H-POL Pol geb 530 garage

Bandenpomp                                            

NSN  4910-15-170-5228
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Drukgolf, gehoorschade
Autoband ontploft, lucht laten 

ontsnappen

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Gebruikersonderhou

d
Oppompen banden H-POL Pol geb 530 garage

Air amplifier                                   

NSN  4310-17-107-8630
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Drukgolf, gehoorschade
Autoband ontploft, lucht laten 

ontsnappen

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Onderhoud 

voertuigen
Smeren voertuigen H-Mech Pol geb 530 garage

Pompeenheid vet                                               

NSN  4930-17-056-0041
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, 

Personeel komt in 

aanraking met

Personeel let niet vetstraal komt 

in oog of op huid
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen
Onderhoudsbeurt Motorolie vullen H-Mech Pol geb 530 garage

Pompeenheid olie                      

NSN4930-17-056-0042
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel komt in 

aanraking met

Personeel let niet op en oliestraal 

komt in oog of op huid
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen

Brandstof 

verplaatsen
Leegmaken vaten H-POL Vliegbasis

Vatenpomp Exp 220 Volt                                       

NSN  4320-12-338-3744
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel, Bodem 

verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Spanningsvoorzienin

g
Aandrijving apparatuur H-POL Pol area's

Gen Agg Benzine 2 KVA                         

NSN  6115-17-050-0668
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel, Bodem 

verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Brandstof 

verplaatsen
Leegmaken vaten H-POL Vliegbasis

Airpump                                           

NSN  4320-01-272-8603
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel, Bodem 

verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Verzamelen van KCA Verplaatsen van collo H-POL Pol area's
Afval transportwagen                             

NSN  3920-17-106-0266
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandbaredamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel, Bodem 

verontreiniging

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Gebruikersonderhou

d
opstarten voertuigen H-POL Pol area's

Starthulp 24/12 volt                        

NSN  2990-99-935-3440
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 
Ontsteking van brandbaredamp 

door elektriciteit, 

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Schoonmaken/ 

reinigen
Reinigen vloeren opvegen straatvuil H-POL Pol area's

Veegmachine elektrisch                            

NSN  7910-12-370-1350
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel valt

Personeel let niet op en laat 

machine tegen ander personeel 

rijden

letsel aan eigen personeel 
Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,2 15 3 9 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Onderhoud 

voertuigen
opkrikken voertuigen H-Mech Pol geb 530 garage

Garagekrik 25 ton                                   

NSN  4910-22-125-4529
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel valt

Personeel let niet op en laat krik 

zakken waardoor voetuig op 

collega komt

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,2 15 3 9 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling Vaten verplaatsen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn

Vatklem                                                   

NSN  3940-12-321-7627
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel let niet op 

tijdens het kranen
Personeel raakt beklemd

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,2 15 3 9 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling KCA verplaatsen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn

Rondstrop 4-sprong                 

NSN  3940-17-120-8292
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Beknelling
Personeel let niet op tijdens het 

kranen raakt bekneld

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Afvalinzameling KCA verplaatsen Afvoeren KCA H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn

Spanset liftfix 1000 kg                                        

NSN  3940-17-122-8236
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, 

Beknelling
Personeel let niet op tijdens het 

kranen raakt beklemd

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Water bepaling Brandstof analyse H-POL Pol area's

Scully waterdetector                                           

NSN  6680-01-371-2279
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van Brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Opslag Hoogte overbruggen Magazijn werkzaamheden H-POL Pol geb 530 garage
Reformladder 2x6 treden                                

NSN  5440-12-326-3657
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel valt
Personeel houdt zich niet goed 

vast en valt naar beneden

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Onderhoud 
Gebruikersonderhou

d
Bijschijnen H-POL Pol area's

Led handlamp Exp                                    

NSN  6230-01-613-5122
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel wordt geraakt 

door vallende lamp
Personeel wordt geraakt letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,2 7 3 4,2 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Opslag Hoogte overbruggen Magazijn werkzaamheden H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn

Altrex ladder                             

NSN  5440-17113-7036
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

Personeel valt
Personeel houdt zich niet goed 

vast en valt naar beneden

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL Opslag Colli verplaatsen Bedrijsstoffen H-POL
Pol bedrijfsstoffen 

magazijn

Wagen met 2 schappen                           

NSN  3920-12-309-4536
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, 

Personeel komt in 

aanraking met

Personeel wordt geraakt door 

omvallende collo
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,2 7 3 4,2 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Antivries meter Kerosine analyse H-POL

Brandstof 

onderzoeksruimte

Refractormeter FSII                                  

NSN  6650-01-229-5751
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Personeel komt in 

aanraking met

personeel komt in aanraking met 

vloeistof
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 1 1 3 3 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Vuilbepaling Kerosine analyse H-POL

Brandstof 

onderzoeksruimte

Filtratieapparaat                                    

NSN  6635-17-056-3950
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
SM meten Kerosine analyse H-POL

Brandstof 

onderzoeksruimte

Digitale Dichtheidsmeter                                   

NSN6635-01-538-2915
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Inname-/ afgifte 

brandstoffen
Geleidbaarheid meten Kerosine analyse H-POL

Brandstof 

onderzoeksruimte

Conductivity meter                                   

NSN  6630-01-115-2398
Personeel WC POL

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Explosie, brandgevaar, 

vloeistofspill

Ontsteking van brandstofdamp 

door statische elektriciteit, Milieu 

verontreiniging

Ernstig/blijvend letsel aan 

eigen personeel

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

940 Sqn

PVE LOG POL
Onderhoud 

voertuigen

Onderhoud 

voertuigen
Onderhoudsbeurt H-Mech Pol geb 530 garage Momentsleutel Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit, vs 47-9100-002

Personeel komt in 

aanraking met

Momentsleutel schiet van 

wielmoeren af
letsel aan eigen personeel 

Deskundig personeel, onderhoud, toezicht, voorlichting, werken op 

vloeistofdichte vloeren, PMB'n en werken volgens regelgeving en vs

RI&E audits en 

toezicht
ja 0,5 7 6 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen

Heffen voertuigen, Megu 

apparatuur

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Hefbrug 8 ton

Merk:stertil koni

Bouwjaar:1996 

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen

Heffen voertuigen, Megu 

apparatuur

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Mobiele Hefbrug 20 ton

Merk:Kumbruch

Bouwjaar:1993

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen Hijsen materiaal

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Loopkat 4 ton

Merk:konecranes

Bouwjaar:1999

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen Hijsen materiaal

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 hijsband

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

brekenof Barsten, 

pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Ce markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM,n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen Heffen voertuigen

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

personenauto krik 3 ton

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen Heffen voertuigen

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

personenauto krik 6 ton

Merk:onbekend

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Hijsen/heffen Assteun

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

assteun 4 ton (hoog)

Merk:Stertil

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Heffen Dozen, megu onderhoud.

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Hefwagen Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Heffen Pallet met materieel

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Pallet heffer (2ton) te 

gebruiken met kraanbaan
Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Heffen Pallets en materieel verplaatsen

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Palletwagen 500 kg

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Persen Lagers in elkaar persen

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Pers 23ton

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Slijpen  

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

slijpsteen

Merk:creusen

Bouwjaar:2000

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, hitte/branden, 

breken of barsten, 

opwikkelen, schaven, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Remmen Remmen reiniger

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Rem reiniger

Merk:nilfisk

Bouwjaar:1997

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

binnen dringen/  uitstoot 

vloeistof, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek  

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Vaste drukvat 8 bar

Merk: atlas copo

Bouwjaar: 1999

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek  

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Vaste Lage druk 8 bar

Merk: atlas copo

Bouwjaar: 1999

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, luchtdruk, 

elekrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan 

geelectrocutreerd worden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Vaste oliepompen 7 bar

Merk:flaco

Bouwjaar:1977

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek  

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Vaste olie haspel 7 bar

Merk:nederman

Bouwjaar:2007

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek Hoge druk smeersysteem

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Vaste vet installatie 150 bar

Merk:nederman

Bouwjaar:2000

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Materialen een elkaar solderen

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Hand soldeergun        NSN: 

3439-12-306-3359 Merk: 

Engel-Loter Type : S474

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schavensolderen

Personeel wordt afgeleid en 

verbrand hand/vingers met 

blijvende brand littekens als 

gevolg

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Algemeen Schrapen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap algemeen

schrappers
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Breken of barsten, 

schaven, steken

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, steekwonden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 3 6 54 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Elektrisch Vacumeren lucht

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Compressor

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, luchtdruk, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Elektrisch Comprimeren lucht

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Compressor

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, luchtdruk, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Elektrisch Boren

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Tafelboormachine

Merk:Flott

Bouwjaar:1991

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, opwikkelen, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Elektrisch Onderhoud airco voertuigen

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Airco service unit Wacco

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, luchtdruk, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Elektrisch Schuren

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Handgereedschap elektrisch

schuurmachine

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, losse delen, 

snijden, electrocutie. 

Schaven

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, snijletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, deskundig personeel, 

toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 1 3 3 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap elektrisch

slagmoersleutel 3/4 inch
Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Algemeen

Schoonmaken werkplaats, 

schroben

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Scrobmachine                    

merk Tenant

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Klimmen Trap

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 trap montage 3 treden

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

vallen voorwerpen

Personeel dat niet de 

veiligheidsvoorschriften in acht 

neemt kunnen vallen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Klimmen Trap

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Ladder 3x12 treden

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

vallen voorwerpen

Personeel dat niet de 

veiligheidsvoorschriften in acht 

neemt kunnen vallen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Slepen, duwen verplaatsen rijdend materieel

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481 Spijkstaal 4,5ton bjr 1989

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Hefbrug 70 ton

Merk:stertil koni

Bouwjaar:2005

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 530

Hefbrug 60 ton

Merk:stertil koni

Bouwjaar:1998

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Hefbrug 8 ton

Merk:stertil koni

Bouwjaar:1996 

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Hefbrug 3,8 ton

Merk:stertil koni

Bouwjaar:1996

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Hijsen materiaal WCC VT / C-942 Gebouw 481

Loopkat 4 ton

Merk:krone cranes

Bouwjaar:1999

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, binnen 

dringen/uitstoot vloeistof, 

elektrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, plaatsen assteun, 

werkplek inrichting 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Hijsen materiaal WCC VT / C-942 Gebouw 481 hijsband Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

brekenof Barsten, 

pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Ce markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM,n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Hijsen motor WCC VT / C-942 Gebouw 481

Motortakel 1 ton

Merk:fav

Bouwjaar:1983

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

gebruikershandleiding, voorlichting, PBM,n, werkplek inrichting.

Takel heeft geen handleiding. Werking is bekend bij het personeel. 

RI&E, audits JA 1 15 6 90 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

vrachauto krik 25 ton

Merk:compac 

Bouwjaar:2006

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM,n, plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

vrachauto krik 15 ton

Merk:0mcn 266

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

vrachauto krik 8 ton

Merk:0mcn 264

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Heffen voertuigen WCC VT / C-942 Gebouw 481

personenauto krik 3 ton

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

knellen, pletten, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

plaatsen stopblokken, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 15 6 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Transport Vatentransport WCC VT / C-942 Gebouw 481

hefwagen tbv 200 liter vaten

Merk: FHR 600G

Bouwjaar: 1993

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

hefmiddelen kan bekneld komen 

te zitten

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM,n, werk plek inrichting
RI&E, audits JA 0,5 7 3 10,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Transport Palletwagen WCC VT / C-942 Gebouw 481

handhef wagen

Merk: MMI (overtoom)

Bouwjaar: onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Knellen, vallen 

voorwerpen

Personeel dat werkt met onveilige 

hefmiddelen kan bekneld komen 

te zitten

lichamelijke letsel, materiele 

schade

Keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM,n, 

werkplek inrichting
RI&E, audits JA 0,5 3 3 4,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Heffen materiaal Heftruck WCC VT / C-942 Gebouw 481

elek heftruck

Merk:linde

Bouwjaar:2010

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

vastraken, steken, 

pletten, vallen 

voorwerpen, 

binnendringen/uitstoot 

vloeistof, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

hefmiddelen kan geplet worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, rijvaardigheid , 

werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 6 15 90 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Remmen Remmen testen op testbank WCC VT / C-942 Gebouw 481

remmen testbank

Merk:beissbarth

Bouwjaar:2003 

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, vastraken, 

elelktrocutie, stabiliteit 

van machines

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan bekneld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidsvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Banden

Banden oppompen in 

bandenkooi
WCC VT / C-942 Gebouw 481

bandenkooi

Merk:cormach

Bouwjaar:2008

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, breken of 

barsten, lucht druk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan ongewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidsvoorziening, werkplek inrichting

Bandenkooi was niet voorzien van een booster voor het op druk brengen. 

Booster is inmiddels geplaatst.

RI&E, audits JA 1 15 3 45  Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Banden Banden (de)monteren WCC VT / C-942 Gebouw 481

bandenmonteer groot

Merk:mondolfo ferro

Bouwjaar:1990

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, vastraken, 

schaven, stoten, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan ongewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Banden Banden (de)monteren WCC VT / C-942 Gebouw 481

bandenmonteer klein

Merk:corghi

Bouwjaar:2001

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, vastraken, 

schaven, stoten, geluid, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan ongewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Banden Balancer WCC VT / C-942 Gebouw 481

bandenbalanceer

Merk:beissbarth

Bouwjaar:2001

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, knellen, 

opwikkelen, vastraken, 

luchtdruk, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan vast komen 

te zitten tussen het arbeidsmiddel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Slijpen  WCC VT / C-942 Gebouw 481

slijpsteen

Merk:creusen

Bouwjaar:2000

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, hitte/branden, 

breken of barsten, 

opwikkelen, schaven, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,5 3 3 4,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Reinigen Reinigingsbad WCC VT / C-942 Gebouw 481

onderdelenreiniger

Merk:hijmeco trading

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

hitte/branden, binnen 

dringen/  uitstoot 

vloeistof, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Opladen Accu's heftruck WCC VT / C-942 Gebouw 481

acculadder tbv heftruck

Merk:hoppecke

Bouwjaar:2010

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

hitte/branden, 

elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan 

geelctrocuteerd worden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, gebruikershandleiding, voorlichting, 

PBM'n, stabiliteit van machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,5 15 3 22,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Remmen Ontluchtigingingsapparaat WCC VT / C-942 Gebouw 481

remontlucht apparaat 

Merk:beta

Bouwjaar:2011

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

binnen dringen/  uitstoot 

vloeistof, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,2 7 3 4,2 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Remmen Remmen reiniger WCC VT / C-942 Gebouw 481

Rem reiniger

Merk:nilfisk

Bouwjaar:1997

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

binnen dringen/  uitstoot 

vloeistof, elektrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,2 7 3 4,2 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek

Pneumatisch inbrengen 

smeervet
WCC VT / C-942 Gebouw 481

Pneumatische mobiele 

handvetspuit

Merk: flaco

Bouwjaar: onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

binnen dringen/  uitstoot 

vloeistof

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, veiligheidvoorziening, 

werkplek inrichting

RI&E, audits JA 0,1 7 3 2,1 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Op druk brengen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Vaste drukvat 8 bar

Merk: atlas copo

Bouwjaar: 1999

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

Ja, Niet gekeurd (praktijk regels voor drukapparatuur); 

Drukvat is vervangen 26-08-2013

RI&E, audits JA 1 15 3 45 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Op druk brengen WCC VT / C-942 Gebouw 481

Vaste Lage druk 8 bar

Merk: atlas copo

Bouwjaar: 1999

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, luchtdruk, 

elekrocutie

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan 

geelectrocutreerd worden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van 

machines, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

RI&E, audits JA 1 15 3 45 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Hoge druk smeersysteem WCC VT / C-942 Gebouw 481

Vaste vet installatie 150 bar

Merk:nederman

Bouwjaar:2000

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

geluid, binnendringen 

/uitstoot vloeistof, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken, oogletsel

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, veiligheidsvoorziening, deskundig 

personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, stabiliteit van machines, 

veiligheidvoorziening, werkplek inrichting

Is toegevoegd aan keuringsregister

RI&E, audits JA 1 7 3 21 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek Boren

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

boormachine

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, opwikkelen, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Boren WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

boormachine

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, opwikkelen, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Boren haaks WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

boormachine haaks

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, breken of 

barsten, opwikkelen, 

luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan gewond 

raken door rond vliegend 

materiaal.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

Norbar wielsleutel

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan bekneld 

komen te zittenl

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 6 7 3 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

slagmoersleutel 1 inch

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

slagmoersleutel 1 inch

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

slagmoersleutel 1/2 inch

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien WCC VT / C-942 Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

slagmoersleutel 1/2 inch

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC MEGU
Onderhoud 

gronduitrusting
Pneumathiek Wielen vast-/losdraaien

WCC MEGU / 

C-942
Gebouw 481

Handgereedschap 

pneumatisch

slagmoersleutel 3/4 inch

Personeel WC 

MEGU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, knellen, 

opwikkelen, luchtdruk

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen kan opgewikkeld 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Klimmen Trap WCC VT / C-942 Gebouw 481 trap montage 3 treden Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

vallen voorwerpen

Personeel dat niet de 

veiligheidsvoorschriften in acht 

neemt kunnen vallen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Klimmen Trap WCC VT / C-942 Gebouw 481 Inklapbare trap 5 treden Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

vallen voorwerpen

Personeel dat niet de 

veiligheidsvoorschriften in acht 

neemt kunnen vallen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Klimmen Trap WCC VT / C-942 Gebouw 481 mobiele trap 6 treden Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

vallen voorwerpen

Personeel dat niet de 

veiligheidsvoorschriften in acht 

neemt kunnen vallen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Assteun WCC VT / C-942 Gebouw 481

assteun 3 ton (klein)

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Assteun WCC VT / C-942 Gebouw 481

assteun 4 ton (hoog)

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Assteun WCC VT / C-942 Gebouw 481

assteun 5 ton

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Hijsen/heffen Assteun WCC VT / C-942 Gebouw 481

assteun 10 ton

Merk:omcn 254

Bouwjaar:onbekend

Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten, 

pletten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan geplet 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek 

inrichting
RI&E, audits JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Lassen Snijbrander WCC VT / C-942 Gebouw 481 Snijbrander Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Geluid, hitte/branden, 

binnendringen/uitstoot 

vloeistof

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan gewond 

raken, brandwonden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, 

voorlichting, PBM'n, veiligheidvoorziening, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Slepen Sleepkabel WCC VT / C-942 Gebouw 481 sleepkabel Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT
Onderhoud 

voertuigen
Slepen Sleepstang WCC VT / C-942 Gebouw 481 sleepstang Personeel WC VT

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

breken of barsten

Personeel dat werkt met onveilige 

arbeidsmiddelen  kan gewond 

raken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, onderhoud, deskundig personeel, toezicht, voorlichting, 

PBM'n, werkplek inrichting
RI&E, audits JA 1 7 3 21 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud plaatwerk zetten

Plaatmateriaal in bepaalde 

vorm zetten
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Hydraulische zetbank. NSN 

3441-12-321-7626                            

ASC 331.165.002

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

zetmachine en amputeert zijn 

vingers.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud plaatwerk zetten

Plaatmateriaal in bepaalde 

vorm zetten
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Kantpers.                     NSN 

3441-17-101-1030                              

ASC 331.230.004

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

zetmachine en amputeert zijn 

vingers.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud plaatwerk zetten

Plaatmateriaal in bepaalde 

vorm zetten
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Kantpers.                     NSN 

3441-17-101-1030                              

ASC 331.230.006          (niet 

aanwezig)

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

zetmachine en amputeert zijn 

vingers.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Verhitten oven Materialen uitgloeien H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

11

Heteluchtoven             NSN 

4430-12-343-3399                          

ID nr 10120649

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Verbranding huid, 

ernstige brandwonden

 Personeel wordt afgeleid en kan 

blijvende brandwonden oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Verhitten oven Materialen uitgloeien H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

GEMCO oven                NSN 

3424-17-109-5797                          

ID nr 10044262

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Verbranding huid, 

ernstige brandwonden

 Personeel wordt afgeleid en kan 

blijvende brandwonden oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Stralen

Voorwerpen d.m.v. grid 

corrosievrij maken
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Micropeen straalinstallatie 

ERGO 153SR                           

Sn 1892.144.nd1626   

Bouwjr 8-96

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Beschadiging handen

 Personeel wordt afgeleid en kan 

zijn handen stralen met als 

gevolg blijvend letsel.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Plaatwerk stuiken

Materialen plaatselijk 

vervormen
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Fokker excoldmachine NSN 

3441-12-159-8392
WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers/hand tussen de 

stuikmachine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 6 7 3 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Plaatwerk stuiken

Plaatmateriaal aan elkaar 

klinken
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

8

Klinkpers met tafel       NSN 

3448-17-037-0735                            

Pn CP450-18NSCM11976 

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers/hand tussen de 

stuikmachine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 6 7 3 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Plaatwerk stuiken

Plaatmateriaal aan elkaar 

klinken d.m.v. een 

stuikverbinding

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

8

Ram dimple machine    

Zephyr ZT-2012DH
WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers/hand tussen de 

stuikmachine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 6 7 3 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud overig

Opslag van gereedschappen en 

materialen d.m.v. een pater 

noster systeem

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

10

Megalift  Kardex          

090030131001            

Shutlle -XP-500-1850X-1270 

Bouwjaar 2009 

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

bekneld met de vingers/hand of 

gedeelte lichaam in machine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  

Laserstraal beveiliging aanwezig 

RI&E, audits,toezicht JA 3 7 6 126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud overig

Teksten en opschriften 

graveren op plaatmateriaal en 

voorwerpen

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

10

Graveermachine          NSN 

3417-NM-000-3322 p/n 

04A312

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en 

graveert zijn vingers/hand .

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   

Beschermhuis om machine geplaatst. 

RI&E, audits,toezicht JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud schuren/ slijpen Schuren van onderdelen H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

11

Tafel bandschuur machine                        

NSN 3220-15-063-7245  

Sern: 2453 Mod: DG-10

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

bandschuurmachine en loopt 

brandwonden op aan de vingers.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   

Beschermkap aanwezig 

RI&E, audits,toezicht JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud schuren/ spuiten

Spuiten behandelen onderdelen 

waarbij dampen worden 

afgezogen

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

11

Voorbehandel cabine  NSn 

4940-17-104-5184  Pn 

54345

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Beschadiging luchtwegen 

,oogletsel

Personeel wordt afgeleid en 

ademt verfnevel in.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud schuren/ spuiten

Spuiten behandelen onderdelen 

waarbij dampen worden 

afgezogen

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

11

Voorbehandel cabine  NSn 

4940-17-109-3782  
WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Beschadiging luchtwegen 

,oogletsel

Personeel wordt afgeleid en 

ademt verfnevel in.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud schuren/ spuiten

Stofzuiger om chromaten op te 

zuigen
H-WC Plaatwerkerij

Gebouw 453 Lokaal 

11

Dustcontrol DC 3500TR  8312

14-380
WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Beschadiging luchtwegen 

,oogletsel

Personeel wordt afgeleid en 

ademt chromaten in.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 15 3 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Verhitten

Materiaal oppervlakten 

verwarmen t.b.v. aanbrengen 

repair matjes of verf versneld 

te laten drogen

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

11

Warmte lamp met infrarood 

afstand meet systeem                       

Spectralek 3400S        

3K4SD1111010

WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Brandwonden, oogletsel

Personeel wordt afgeleid en kan 

zich verbranden of 

oogbeschadinging oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

Plaatwerker & 

kunststoffen
Onderhoud Verhitten

Materiaal oppervlakten 

verwarmen t.b.v. aanbrengen 

repair matjes of verf versneld 

te laten drogen

H-WC Plaatwerkerij
Gebouw 453 Lokaal 

11

Warmte lamp                 

NSN 4520-12-195-7102
WC Plw

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Brandwonden

Personeel wordt afgeleid en kan 

zich verbranden of 

oogbeschadinging oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Onderdelen ontdoen van verf 

d.m.v. stralen met grid.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Plastic beat straalinstallatie             

NSN: 4940-12-356-9366  

Type: 24 P/N 23416

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

straalt zijn hand door de rubberen 

handschoen heen.

 Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  
RI&E, audits,toezicht JA 0,5 15 6 45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Verf opschudden ,alleen volle 

bussen.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Explosie veilige verfschudder               

NSN: 4940-17-116-5340  

Type : 50-30 ex   Skandex

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en stoot 

verfschudder om en ademt 

dampen in.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 0,5 1 6 3 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Verfsystemen verwijderen, niet 

vliegtuig gevonden.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Slijpmachine pneum haaks 

20000 rpm          NSN: 5130-

01-340-3717  Type: Cyclone 

CA 200 p/n TA 80RG4L

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

verwond zijn handen aan 

slijpschijf.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Verfsystemen verwijderen, niet 

vliegtuig gevonden.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Slijpmachine pneum haaks 

15000 rpm          NSN: 5130-

01-349-2909  Type: Cyclone 

TA 180

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

verwond zijn handen aan 

slijpschijf.

 Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   
RI&E, audits,toezicht ja 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Het verwijderen van verf d.m.v. 

schuren.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Schuurmachine excentrisch 

pneum      NSN : 5130-12-

342-3295 Type: 59025   s/n: 

0306541-B

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

schuurt zijn handen met als 

gevolg ernstige schaafwonden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Het verwijderen van verf d.m.v. 

schuren.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Schuurmachine excentrisch 

pneum      NSN : 5130-12-

342-3296  FESTOL LEX 

125/3M

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

schuurt zijn handen met als 

gevolg ernstige schaafwonden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Figuren d.m.v. de computer 

uitsnijden uit vinylmateriaal.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Computergestuurde Vinyl snij 

machine           NSN: 7025-

01-484-7007

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid geen 

gevolgen voorhanden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Folie opspannen t.b.v. 

snijapparaat.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Spanapparaat Vinylfolie                          

NSN: 7035-17-116-9528  

Type: Tensor

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid geen 

gevolg voorhanden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Sjablonen uitsnijden uit 

vertkarton, mallenpapier.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Programmeerbare 

sjabloneermachine      NSN: 

7490-17-114-5100  Type: 

ESC-3 Model: 

IS/60is/60022009

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schavensolderen

Personeel wordt afgeleid met 

geen  gevolg voorhanden.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken
Voorwerpen voorzien van verf. WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Verfspuitpistool geschikt voor 

GTI        NSN: 4940-17-114-

6937  Type: GTI-G105-14B

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven lassen 

door hoog frequent 

geluid

Personeel wordt afgeleid en 

ademt verfdampen in.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Voorwerpen voorzien van verf 

met name spuit spot repair.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Verfspuitpistool met sproeier 

opening         NSN: 4940-17-

114-6940  Type: SRI-G210-

10B

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

 Personeel wordt afgeleid en 

ademt verfdampen in..

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   

Noodlijn stoplijn (elektrische wals)

RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Figuren d.m.v. computerprinten 

op folie.
WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

18

Stickermachine  NSN: 8312-

0014-371-0010       Type: 

Edge2 Gerber

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schavenzuigen

Personeel wordt afgeleid en snijdt 

zichzelf bij het plaatsen van het 

mes in de snijplotter.

Licht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 1 6 6 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken

Verf verwijderen d.m.v. 

schuren met name chromaat 

houdende verf.

WCC Schilder
Gebouw 453 Lokaal 

18

TNO gemodificeerde 

oscillerende schuurmachine            

NSN: 5130-80-001-3563

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en 

schuurt zijn handen met als 

gevolg ernstige schaafwonden.

Licht letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX
Schilder Onderhoud

Spuiten & 

voorbewerken
Ademlucht voor te spuiten. WCC Schilder

Gebouw 453 Lokaal 

25

Ademlucht installatie. Type: 

BSPMT200 s/n : 1000/561  

Breacthing star

Personeel WC 

Schilder

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Blootstelling CMR stoffen

Personeel wordt afgeleid en 

vergeet masker op 

ademapparatuur aan te sluiten

Adem halings problemen
CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine compl.met tafel    

NSN 3530-17-121-6713                  

Type WF 9245-35        Merk: 

Global                  

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijvende schade aan de vingers 

als gevolg.

 Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine compl.met tafel    

NSN 3530-17-121-6713                  

Type WF 9245-35        Merk: 

Global                  

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine compl.met tafel    

NSN 3530-17-117-6717                  

Type WF 1345-75        Merk: 

Global                  

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine compl.met tafel    

NSN 3530-17-117-6713               

Type WF 904        Merk: 

Global                  

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

 Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   
RI&E, audits,toezicht ja 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine PFAFF/ 3 voudig 

transport         NSN : 3530-

NM-000-0786  Type : WF 

1335 Merk: Global

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine snelmachine 

compl. Met tafel   NSN : 

3530-17-104-7621 Type: 

DDL-555 ON Merk: JUKI

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine 3 voudig 

transport machine       NSN: 

3530-17-104-7622 Type: 

ONU-241  Merk: JUKI

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen aan elkaar sticken. 

Stickels aanbrengen aan stof 

materialen ter versteviging.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Naaimachine 3-Step zig zag 

NSN: 3530-01-239-7646 

Type: 457 U135 Merk: 

Singer

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tusssen de naald 

van de naaimachine met 

blijnende schade aan de vingers 

als gevolg.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stof materialen aan elkaar 

lassen door hoog frequent 

impulsen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Hoog frequent kunststof 

lasmachine  NSN: 3620-17-

121-5848 Merk: Fiab            

Type:F00975

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven lassen 

door hoog frequent 

geluid

Personeel wordt afgeleid 

?????oren

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting    
RI&E, audits,toezicht JA 1 7 3 21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Garen op een klos wikkelen

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Opspoelmechanisme t.b.v. 

garen                   NSN: 

3625-NM-000-3345

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met hand in opklos machine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting   

Noodlijn stoplijn (elektrische wals)

RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Chromaten resten opzuigen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Chromatenzuiger           

Merk: Kiekens                

Type: Plymovent

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schavenzuigen

 Personeel wordt afgeleid en 

ademt chromaat resten in.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 7 2 14 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Zwemvesten vaccuum zuigen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Vacuumpomp                 

NSN: 4140-12-337-5607   

Merk: Busch         Type: 

SE0070COHOEY

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

 Personeel wordt afgeleid en 

vacuumeert zwemvest te veel.
n.v.t.

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 0,5 1 6 3 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Niet aanwezig.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Impuls sealer              NSN: 

5320-NM-000-7021 Merk: 

Audion Elektro   Type: BEA 

371

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de impuls 

sealer en beschadigd vingers 

ernstig.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  

Beschermkap om cirkelzaag 

RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Plastic aan elkaar sealen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Sealmachine.  Seallengte 

620 mm      NSN: 3540-17-

118-5532 Merk: Audion 

Elektro Type: Magneta 621

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

sealmachine en beschadigd 

vingers ernstig.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 3 6 54 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Voorwerpen in plastic zakken 

dicht sealen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Sealmachine voor kunststof 

verpakkingsmateriaal    NSN: 

3540-17-017-9434 Merk: 

Futura        Type: F861

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

met de vingers tussen de 

sealmachine en beschadigd 

vingers ernstig.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 3 6 54 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Boten m.b.v. tillift in rekken 

plaatsen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Tillift t.b.v. C-130 liferaft.  

Merk: Hendra    Type : Lift-

110

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en boot 

kan op hem vallen met rugletsel 

als gevolg.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 7 3 63 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Stoffen snijden deze tafel is op 

hoogte verstelbaar.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Hef/Snijtafel                  

Merk: Ages                       

Type: 3000900EIN-1

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en 

snijdt zich in de vingers.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

9 van 13
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O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Materialen aan elkaar solderen 

of plaatselijk iets verhitten.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Soldeer station               

NSN: 5950-17-053-7124 

Merk: Weller            Type: 

WTCP-S

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Verbranding huid, 

ernstige brandwonden

 Personeel wordt afgeleid en kan 

blijvende brandwonden aan de 

handen oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 3 2 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Kevlar stoffen op maat snijden.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Mini snijmachine rond    

NSN: 5110-NM-000-7354  

Merk:Suprema     Type: HC 

2007A

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

snijden

 Personeel wordt afgeleid en kan 

ernstige snijwonden aan de 

handen/vingers oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Foam snijden en zachte 

materialen snijden.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Electrisch mes                      

NSN: 5130-NM-000-013 

Merk:Tefal              Type: 

Prepline

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

snijden

 Personeel wordt afgeleid en kan 

ernstige snijwonden aan de 

handen/vingers oplopen.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 3 3 27 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Materialen glad strijken

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Strijkjizer                          

NSN: 8312-14-436-0027 

Merk: Tefal                Type: 

nvt

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en kan 

vingers/hand verbranden.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 3 1 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting
Plastic zakken vacuum sealen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Sealmachine                   

NSN: 3540-17-110-7071
WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

vingers/hand tussen de 

sealmachine.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 3 6 18 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Zwemvesten,reddingsboten 

vaccuum zuigen.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48

Vaccuumpomp                  

NSN: 4310-12-324-2815  

Merk: Bush             Type: 

R5A 0063-0100F

WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

n.v.t.
 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits,toezicht JA 1 1 3 3 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Shop 

MX

VVU

&

HNG

Onderhoud
Vliegveiligheidsuitrus

ting

Onderhoud reddingsboten 

m.b.v. heftafels kan op hoogte 

worden gewerkt.

H-WC                     

Vliegveiligheids 

uitrusting

Gebouw 453 Lokaal 

48
Heftafel t.b.v. boten WC VVU

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Afknippen/snijden/stoten

/steken/schaven/beknelli

ng

 Personeel wordt afgeleid en komt 

tijdens zakken van heftafel tussen 

de bewegende delen van de tafel.

 Ernstig letsel aan eigen 

personeel, en/of derden

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting  

Laserstraal beveiliging aanwezig 

RI&E, audits,toezicht JA 1 3 3 9 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX

Slepen van 

vliegtuigen
Slepen Slepen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
Platform

Towbar NSN 1730-00-427-

5741
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Towbar kan breken en vliegtuig 

kan mensen cq materiaal 

beschadigen

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 6 3 6

108 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
Krikken Krikken Vliegtuig omhoog krikken

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

30 Tons kriks NSN 1730-01-

068-1126
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Vliegtuig kan van krikken vallen. lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 7 3

21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
C-130 Wasssen Schoonmaken Motoren spoelen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
Platform

Washing rig 50 gallon tbv C-

130 NSN 1730-17-056-5535
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Dampen kunnen ingeademd 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 7 2

14 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Onderhoud Onderhoud motoren Onderhoud aan motor 2

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

Onderhoudsstelling motor 2 

KDC-10 NSN: 1730-17-123-

3069

Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Vallen van stelling. lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 3 7 6

126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Onderhoud

Onderhoud neus 

sectie
Windshields vervangen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

Stelling neus KDC-10 NSN: 

1730-17-124-4667
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Vallen van stelling. lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 3 7 6

126 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Mengen Mengen van kit Kitten

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

Kitmenger NSN: 3620-17-

120-8916
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Dampen kunnen ingeademd 

worden.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 0,5 7 3

10,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Schoonmaken Vegen en zuigen Vegen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

Veeg/zuigamchine,elektrisch 

aangedreven NSN:3825-17-

102-7493

Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Personeel kan aangereden 

worden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 0,5 7 6

21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Onderhoud Flight controls testen OP druk brengen van systeem

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn
KDC Hangaar

Hydraulische teststand sun 

aht 94b NSN 4920-17-112-

0448

Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Slang kan knappen of losschieten 

met als gevolg ernsitig letsel en 

milieu incident.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 3

45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Onderhoud Aan vliegtuig werken Meer licht voor werzaamheden

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC Hangaar, 

washangaar

Lichtbak NSN: 6210-17-055-

3822
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranden aan lichtbak door 

hitte van lichtbak.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 0,5 3 3

4,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Schoonmaken Schrbben Hangaar vloer schoonmaken

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC 10 

Hangaar,washanga

ar

Schrobmachine NSN: 7910-

17-103-8569
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Personeel kan aangereden 

worden

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 0,5 7 3

10,5 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Heffen Takelen APU opheffen 

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hoist fishpole  NSN: 3950-01-

537-8817
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

APU kan naar beneden vallen 

door draadbreuk.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 1

15 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Heffen Takelen Generator tillen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hoist set generator NSN: 

4920-01-109-0891
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Generator kan uit sling vallen. lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 1

15 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Heffen

In plaats brengen 

propellor
In plaats brenegen propellor

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hijsspruit propellor NSN: 

1730-00-294
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Prop kan uit sling vallen lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 3

45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Monteren In plaats brengen van strut

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hoist assembly strut  NSN: 

1730-00-710-0517
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Strut kan vallen met lichamelijk 

letsel als gevolg.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 1

15 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Heffen APU monteren

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

 Hoist assy APU install. NSN: 

3940-01-006-0932
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

APU kan naar beneden vallen 

door verkeerde handelingen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 3

45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Heffen

Engine ophoog takelen en in 

plaats brenegen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Adapter hoisting engine 

NSN: 3940-01-328-8697
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Engine kan uit sling vallen door 

verkeerde werkwijze.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 3

45 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Heffen

APU omhoog brengen naar 

montage plaats

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hoist APU KDC-10 NSN: 

3940-01-509-8433
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

APU kan losschieten uit hoist en 

naar beneden vallen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 2

30 nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Heffen

Elevator naar montage plaats 

brenegen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Elevator actuators hoisting 

adapter NSN: 3940-01-599-

8585

Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Actuator kan uit hoist vallen en 

naar beneden vallen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 15 1

15 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Takelen Heffen Omhoog takelen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Hoist APUgenerator KDC-10 

NSN: 3950-01-537-9115
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

APU genearator kan uit hoist 

vallen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 7 3

21 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE A C 

MX
(K)DC-10 Meten Gas detecteren LEL waarde beplalen

HPVE A C MX;

Sqn cmd 942 Sqn

KDC-10 

Hangaar,platform

Gas detector NSN: 6665-12-

367-6846
Personeel 942 Sqn

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Door verkeerde meting kan een 

explosie optreden als er wordt 

door gewerkt.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 

RI&E, audits Ja 1 40 1

40 nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Slijpen
Boren en beitels slijpen, 

afbramen

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Slijpkop CO 2401 Creusen 

type Ds9200 s/n 09-94. 

Geen CE markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige schaaf wonden aan 

vingers en handen. Oogletsel 

door slijpsel.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 3 6 54 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Boren Gaten boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Kolomboormachine  CO 2402 

On Rock,type 20Kb,s/n 

41113 Bouwjaar 1994, met 

CE markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door bramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Zagen Platen op juiste lengte zagen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Platenzaagmachine CO 2404, 

merk Elcon, Type RS 215, 

s/n 950 700, bouwjaar 1995 

met CE markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 6 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Boren Gaten boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Langgatboormachine CO 

2407, merk SCM, type AS 

16, s/n 007 549, geen 

bouwjaar,  met CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

houtsplinters..

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 1 7 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Schuren Hout glad schuren , afbramen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Bandschuurmachine CO 

2408, merk Mini MAX, type 

DG 1, s/n AF/001218, geen 

bouwjaar.  zonder CE 

markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige schaaf wonden aan 

vingers en handen. Oogletsel 

door houtsplinters.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 6 18 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Hout rond draaien Hout rond maken
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Houtdraaimachine 

houtbewerking CO 2410, 

merk SCM Nohoma 

Centaurus, Type TM1200, s/n 

2618, bouwjaar 2002 met CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Bekneld raken aan machine door 

kleding. Oogletsel door 

houtsplinters.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 1 21 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Frezen
Sleuven in hout maken, hout 

verbindingen maken.

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

 Freesmachine 

houtbewerking CO 2411, 

merk SCM, type T110, s/n 

004022, bouwjaar 1996, met 

CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Ooglstsel door 

houssplinters.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 1 21 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Zagen
Plaatmateriaal op maat 

zagen,figuren uit hout zagen

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Lintzaagmachine 

houtbewerking CO 2412, 

merk Centauro, type 

CO/600, s/n 2445, bouwjaar 

1996  met CE markerin

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

houtsplinters.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 6 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Zagen

Snel hout op maat 

zagen,meedere handelingen 

achter elkaar

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Tafelcirkelzaagmachine 

houtbewerking CO 2413, 

merk SCM, type SI 150, s/n 

091128, bouwjaar 1995, met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Zagen

Snel hout op maat 

zagen,meedere handelingen 

achter elkaar

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Afkortcirkelzaagmachine 

houtbewerking CO 2414, 

merk Omgag, type Radial 

900/5, s/n 253868, bouwjaar 

1996, met CE markering.  

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Vlakken Hout op bepaalde dikte schaven
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

vlakmachine houtbewerking 

CO 2415, merk SCM, type F 

520, s/n 121120, bouwjaar 

1995  met CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 6 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Afzuigen

Afzuigen van houtstof aan 

gesloten op diverse machines 

hout afdeling.

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Stofafzuiginstallatie,VACUMO

BIL Type: EA250-5A-L, type: 

92100 0556, bouwjaar: 

2005, met CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Inhaleren van kankerverwekend 

houtstof tijdens verwisselen van 

zakken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 6 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Houtbewerking Vlakken Hout op bepaalde dikte schaven
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, hout

Vlak- en vandiktemachine 

houtbewerking CO 2416, 

merk SCM, type S 520, s/n 

121113, bouwjaar 1995, met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 0,5 15 6 45 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Boren Gaten in metaal boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Kolomboormachine CO 2417, 

merk Gillardon, type GB 45 

VE, s/n 1045-135-848, geen 

bouwjaar,  zonder CE 

markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

metaaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Draaien
Metaal op bepaalde diameter 

draaien

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Draaimachine CO 2418, merk 

Harrison, type VS 330, s/n 

330353, bouwjaar 1995  met 

CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Beknellen verwondingen aan 

ledematen. Oogletsel door 

metaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Draaaiien
Metaal op bepaalde diameter 

draaien

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Draaimachine CO 2419, merk 

Harrison, type M600 350, 

geen s/n , geen bouwjaar,  

zonder CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Beknellen verwondingen aan 

ledematen. Oogletsel door 

metaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Frezen Figuren uit metaal frezen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Freesmachine CO 2428, merk 

Dormac, type QJ R2A-, s/n 

8150, bouwjaar 2001  met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Beknellen verwondingen aan 

ledematen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 15 1 15 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Slijpen Boren scherp slijpen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Gereedschapslijpmach. 

CO2083, BI-EMME, Type: 

1BM32, sn: 54498, bouwjaar 

onbekend, met CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige schaaf wonden aan 

vingers en handen.ooglestel door 

metaalslijpsel.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 3 1 9 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Boren Gaten boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Tafelboormachine CO 2444, 

merk Ixion, type BT 15, s/n 

180229, bouwjaar 1995, met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

metaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Zagen Metaal op maat zagen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Lintzaag, CO2448, Karl-

Muller, Type: HBS321G, sn: 

5386, bouwjaar 1997, met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

metaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Schuren Metaal glad schuren, afbramen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Bandschuurmachine, 

CO2480, VSF, type: 

300ANDS, sn: DVS9502, 

bouwjaar 1995, geen CE 

markering. 

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige wonden aan vingers of 

handen. Oogletsel door 

metaalslijpsel.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 6 18 Nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Afzuigen
Afzuigen van slijpsel tijdens het 

schuren van metaal.

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Afzuiginstallatie tbv 

bandschuurmachine, CORAL, 

type: grindex, sn: 249, 

bouwjaar 1998, met CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Vrijkomen van slijpsel.
lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 6 18 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Knippen Hoeken uit metaal knippen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Uithoekschaar elek. - hydr  

CO 2482, SIMASV, type:AF-

E, sn: C1686, bouwjaar 

1996, met CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige schaaf wonden aan 

vingers en handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Knippen Metaal afkorten
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Guillotineschaar CO 2483, 

merk Safan, type HVR205-6, 

s/n B8209, bouwjaar 1995,  

met CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verlies van vingers of handen 

ernstig letsel aan handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 0,5 7 3 10,5 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Zagen Metaal op bepaalde zagen.
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Lintzaagmachine CO 2484, 

merk Startrite, type V 900 H, 

s/n 112091, geen bouwjaar, 

geen CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernsig letsel aan vingers of 

handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Zetten Plaat materiaal omzetten
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Zetbank  CO 2485, merk 

Jorg, type 3944, s/n 15 39 

44 0330 1, geen bouwjaar, 

geen CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Bekneld raken aan machine met 

vingers of handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Walsen
Metaal plat walsen of in een 

vorm walsen.

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Platenwals  CO 2489, merk 

Jorg, type 4793, s/n 92 47 

53, geen bouwjaar, zonder 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Bekneld raken aan machine met 

vingers of handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Tillen Tillen van zware werkstukken
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Portaalkraan,  LE 1399, 

Verlinde, type: AS1,25-4,0, 

sn: 502364/01, bouwjaar 

2005, Takel LE 1404, met CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Werkstuk valt uit kraan met 

erntige lichamelijke verwondingen 

tot gevolg.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Heffen
Op hoogte brengen van 

werkstuk voor juiste lashoogte

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Heflastafel met afzuiging, 

LE1467, Grusse, type:ELD 1-

16-S0, sn:50034, bouwejaar: 

2005, met CE markering. 

Afzuiging: TEKA/Lemtech, 

type: Filtercube, sn:27056-

002-1001.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Bekneld raken onder lastafel.
lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 7 6 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Puntlasapparaat, CIFES, type 

STAR 25 SCR, sn: 37-161-

007, geen bouwjaar, geen CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door lastraling en 

vonken.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 2 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Boren Gaten boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

tafelboormachine CO 2429, 

merk Flott, type TB 16, s/n 

37-161-007, bouwjaar 1991 

geen CE markering:

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige verwondigen aan vingers 

en handen. Oogletsel door 

metaalbramen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 6 126 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Zagen Metaal op maat zagen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Cirkelzaagmachine  CO 2449, 

merk BEWO, type CPO-250-

NT, s/n 27093514, geen 

bouwjaar, geen CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verlies van vingers of handen 

ernstig letsel aan handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Slijpen
Gereedscap scherp slijpen, 

afbramen

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Slijpkop  CO 2481, merk 

Creusen, type DS9200, s/n 

10-94, geen bouwjaar, geen 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige verwondigen aan vingers 

en handen. Oogletsel door 

metaalslijpsel.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 3 6 54 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Autogeen vaste 

lasinstallatie.( voor de rest 

geen gegevens) geen CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen.
lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Autogeen laskar. (voor de 

rest geen gegevens) Geen 

CE markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen.
lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Stift lasapparaat, HBS, Type 

CD 2300, sn: 0012004, geen 

bouwjaar, geen CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 1 21 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

MIG lasapparaat, Smitveld, 

type: Migweld 160, sn: 

05860025, geen bouwjaar, 

geen CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Hout

Elektrisch lasapparaat, MMA 

type: 150TN, geen sn, geen 

bouwjaar, geen CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

MIG/MAG lasapparaat, 

Morelisse, type: CV300, sn: 

3288056 + opbouw type: 

DA401, sn: 3588025, geen 

bouwjaar, geen CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken nen 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

TIG lasapparaat, JACKLE, 

type: WIG301I, sn: 

56050401, geen bouwjaar, 

wel CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Elektrisch lasapparaat, FRO 

SALDATURA, type: FRO TV 

301, sn: FO.64.1057, geen 

bouwjaar, geen CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Lassen Metaal aan elkaar lassen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

TIG lasapparaat, LINCOLN, 

type Inverter V-300-TC, sn: 

12990100864, geen 

bouwjaar , wel CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Verbranding van lichaams delen. 

Oogletsel door vonken en 

lasstraling.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 2 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Takelen Lasten omhoog takelen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Portaalkraan, Le 1493, 

Verlinde,  type: AS2,5-4,0, 

sn: 122835/01, bouwjaar 

2011, takel LE1494, met CE 

markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Werkstuk valt uit kraan met 

erntige lichamelijke verwondingen 

tot gevolg.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 3 63 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Boren Gaten boren
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Magneetboormachine, FEM, 

type DS…. (niet meer 

leesbaar) sn: 1595928, geen 

bouwjaar , geen CE 

markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige verwondingen aan 

vingers en handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 3 7 1 21 Nee nvt
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O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Slijpen Punt slijpen aan elektroden.
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Elektrodenslijper, Neutra, 

geen type en sn, geen 

bouwjaar, wel CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernstige verwondingen aan 

vingers en handen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 1 3 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Snijden Metaal snijden
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Plasmasnijder, FIMER , type: 

Plasmacut, sn; TP47K, geen 

bouwjaar, wel CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Ernsige brandwonden aan 

ledematen.

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 6 7 1 42 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Afzuigen
Afzuigen dampen en rook 

metaalbwerking

WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

Afzuiging diverse machines 

metaal, NEDERMAN, type E-

pak, artnr: 051370, sn: 

18222, bouwjaar: 1999, met 

CE markering.

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Inademing van dampen en rook 

tijdens verspanende 

werkzaamheden .

lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 3 9 Nee nvt

O&L

942 Sqn

PVE Mech H&M Metaalbewerking Afzuigen Afzuigen lasdampen
WCC H&M/ C-942 

Sqn
477, Metaal

centrale las puntafzuiging 

met diverse knikarmen, 

PLYMOVEnt, type: EFO 5000, 

sn: 5185-1011-20, bouwjaar 

1999, met CE markering

Personeel H&M

Machinerichtlijn (2006/42/EG & 

98/37/EG), Richtlijn 

Arbeidsmiddelen (2009/104/EG & 

89/655/EEG), warenwet, 

Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbobesluit 

Materieel/Machineveiligh

eid en veiligheid van 

installaties en 

arbeidsmiddelen

Inademing van lasdampen.
lichamelijke letsel, materiele 

schade

CE markering, keuring (NEN 3140), onderhoud, veiligheidsvoorziening, 

deskundig personeel, toezicht, voorlichting, PBM'n, werkplek inrichting 
RI&E, audits Ja 1 3 6 18 Nee nvt
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Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Gevaarllijke stoffen

RI en E vlb EHV
6-5-2014

Postholder/Squadr

on
PVE WCC Hoofdproces Subproces Activite t/Deelaspect

Verantwoordelijke 

proces / activiteit 

(proceseigenaar)

Locatie 

(waar)
Betrokken Materieel

Betrokken 

Personeel 

(doelgroep)

Wet- & Regelgeving
Bron/Gevaarscluster/the

ma
Scenario/ milieuaspecten Mogelijke schade Beheersmaatregelen Borging / monitoring

Beheersmaat-regelen en 

borgings-m ddelen 

uitgevoerd / aanwezig? 

(JA/NEEN)

W E B

Hu dige 

Risico 

score

Knelpunt 
Volgnummer 

knelpunt

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC H&M Onderhoud CMR stoffen Laswerkzaamheden WCC H&M Geb.477 Diverse lasprocessen Personeel H&M

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.4, 

4.13

Carcinogene stoffen/ 

schadelijke stoffen

Vrij komen, en als gevolg daarvan 

inademen, van schadelijk lasrook.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Inventarisatie asbesthoudend materiaal/onderdelen. Merking & 

documenteren asbesthoudend materiaal. Inventarisatie voor uitvoering 

van onderhoudswerkzaamheden.

Er heeft een beoordeling van de diverse lasprocessen plaatsgevonden 

met het 5x beter instrument.  Met gebruik van de aanwezige TNO lastafel 

en laskap kunnen de grenswaardes worden gehaald. 

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden op basis van de nieuwe 

norm.

Contact met het kenniscentrum CEAG heeft u tgewezen, dat 

daadwerkelijke metingen hebben waarschijnlijk weinig zin, maar mogelijk 

kan d.m.v. modeleren de blootstelling worden bepaald. Aanvraag 

onderzoek bij het CEAG. 

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

− 3 15 6 270

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden op 

basis van de nieuwe norm.
01f

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen
Spuiten met Cr VI houdende 

verf
WCC SCH

WC Schilder

ruimte 21

Vliegtuigdelen. Personeel WC SCH

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademen-/besmetting Cr VI

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Gelet op de nieuwe grenswaarden kan vastgesteld door metingen van het 

CEAG:

- de spuitcabine in gebouw 453 ruimte 21 niet voldoen;

Door strikt toepassen van het hygiene regime u t de KLuMo en het 

dragen van de juiste PBM's worden momenteel de risico's beheerst.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Spuitcabine voldoet niet aan de voorgestelde norm 

van de SER.

Wel worden de voorgeschreven PBM's gedragen.

02f

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen
Stralen chromaathoudend 

materiaal
WCC SCH

WC Schilder

Voorbewerkin

gsruimte

Straalcabine Schilder.

In de straalcabine Plaatwerker & 

Kunststoffen wordt geen Cr VI 

houdend materiaal gestraald.

Personeel WC SCH

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademen-/besmetting Cr VI

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Stralen vindt plaats in een gesloten cabine.

Bij het inbrengen en uitnemen van materiaal in de straalkast vanuit de 

voorbewerkingsruimte valt er wat straalgr t (vervuild met Cr VI) in de 

voorbewerkingsruimte. Met als gevolg besmetting.

Beheersmaatregelen. Voor het openen wordt het straalgrit voor de 

opening zoveel mogelijk weggespoten. Gevallen straalgr t wordt door het 

personeel opgeruimd. Periodiek (1x per 2 jaar) wordt de ruimte 

gereinigd)

Aanpassing van de straalcabine is lastig, betreft een landelijk probleem.

Interim na het stralen met lucht de rand bij de deur schoonblazen voor 

het openen. 

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 2 30

Bij het inbrengen en u tnemen van materiaal in de 

straalkast vanuit de voorbewerkingsruimte valt er 

wat straalgrit (vervuild met Cr VI) in de 

voorbewerkingsruimte. Met als gevolg besmetting.

Aanpassing van de straalcabine is lastig, betreft een 

landelijk probleem.

03f

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen
Afvoeren straalgrit Cr VI 

houdend
WCC SCH

WC Schilder

Voorbewerkin

gsruimte

Straalcabine Personeel WC SCH

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademen-/besmetting Cr VI

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Besmettings-/ blootstellingsprobleem met de afvoer van Cr VI vervuild 

straalgr t. Bij het afvoeren van het vervuilde straalgrit moet d t 

handmatig overgeschept worden van de ene naar de andere ton, waarbij 

er een gerede kans bestaat op blootstelling en vervuiling van de ruimte.

Beheersing bestaat er nu uit dat het overscheppen geschiedt op basis 

van het hygiene regime chromaten met volledige bescherming conform 

het asbestregime.

Hierbij is niet geborgd dat de ruimte wordt vervuild.

zie ook 03c

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 6 15 2 180

Besmettings-/ blootstellingsprobleem met de afvoer 

van Cr VI vervuild straalgr t. Bij het afvoeren van 

het vervuilde straalgr t moet dit handmatig 

overgeschept worden van de ene naar de andere 

ton, waarbij er een gerede kans bestaat op 

blootstelling en vervuiling van de ruimte.

Er ligt een offerte bij het LBB Mech voor een 

aanpassing van het centrale stofafzuigsysteem, 

waarbij het afvoervat Cr VI wordt gekoppeld en 

leeggezogen kan worden.

04f

zie ook 03c

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Spotpainten in de hangaar WCC SCH
Hangaars en 

in vliegtuigen
Vliegtuigen & vliegtuigdelen.

Personeel WC SCH 

& derden

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademen-/besmetting Cr VI

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Kleine lak herstelwerkzaamheden aan de vliegtuigen geschiedt d.m.v. 

handlay up op en aan het vliegtuig.  

Werkzaamheden worden momenteel beheerst door gebruik te maken van 

PBM's en het later schoonmaken van de werkplek.

Het afzetten van de werkplek conform het hygiene regime chrometen 

vindt niet plaats. Metingen hebben nog niet plaatsgevonden.

Metingen aangevraagd. PvA wordt opgesteld door het CEAG. Vanwege de 

kleinschalighe d en het feit dat de werkzaamheden nagenoeg niet 

voorkomen, zullen geen metingen worden uitgevoerd.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 1 15 3 45

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden in de 

hangaar tijdens spotpaintingswerkzaamheden van 

de schilder in de hangaar.

05f

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX
WC Plaatwerk & 

Kunststoffen
Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Blootstelling Cr VI

WCC Plaatwerk & 

Kunststoffen

Hangaars en 

in vliegtuigen
Vliegtuigen & vliegtuigdelen.

Personeel 

Plaatwerk & 

kunststoffen en 

derden

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademen-/besmetting Cr VI

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Gelet op de nieuwe grenswaarden kan vastgesteld door metingen van het 

CEAG:

- diverse werkzaamheden van de plaatwerker in kleine ruimten van de 

vliegtuigen;

Op niet alle plaatsen (bij en tussen spanten) in het vliegtuig kan de 

plaatwerker bij het slijpen, schuren, klinken gebruik maken van de 

chromaten stofzuiger, waardoor er chromaatstof vrijkomt.

Werkzaamheden worden momenteel beheerst door gebruik te maken van 

PBM's en het later schoonmaken van de werkplek.

Het blijft echter altijd mogelijk dat er een besmetting achterblijft.

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden in het vliegtuig bij 

plaatwerk. Metingen aangevraagd. PvA wordt opgesteld door het CEAG. 

Vanwege de kleinschaligheid en het fe t dat de werkzaamheden nagenoeg 

niet voorkomen, zullen geen metingen worden uitgevoerd.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 1 15 3 45 06f

Bijlage 4f RIAS tabel gevaarlijke stoffen & processen behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 04-03-2011  bijgewerkt tot 07-05-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) Dhr. P. Pigmans AH CEAG & Sm W.P.F. Barten + aanvullingen afd. MI/PVE LOG vlb EHV 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.
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Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Gevaarllijke stoffen

RI en E vlb EHV
6-5-2014

941 Sqn PVE BRW PVE BRW Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van vliegtuigen, 

voertuigen en MEGU apparatuur

HPVE BRW Gebouw 375 TAS & OSC voertuig BRW personeel

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuiging (haspel/rail) tbv stallen BRW voertuigen anders dan E-

ONE. Benodigd budget 35000 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de 

Arbocatalogus voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op 

overschrijding van de norm bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met 

het kenniscentrum CEAG afgesproken om representatieve meting uit te 

laten voeren voor stalling-/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 

(nieuw gebouw luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 0,5 15 6 45

TAS & OSC voertuig worden binnen gestald en zijn 

niet voorzien van uitlaatafvoerslang.

Bij het opstarten, in- en uitrijden van de voertuigen 

vindt DME blootstelling plaats.

07f

941 Sqn PVE BRW PVE BRW Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van vliegtuigen, 

voertuigen en MEGU apparatuur

HPVE BRW Gebouw 375 E-ONE's BRW personeel

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Wijzigen afzuiginstallatie uitlaatgassen E-ONE blusvoertuigen.  DMO 

landelijk vervangingsproject op de Vlb WDT, VKL en EHV BPN nr. 0945 

benodigd budget 50000 euro

Blootstelling bij het opstarten/wegrijden van E-ONE blusvoertuigen 

worden geacht normoverschrijdend te zijn. Ee.a. zal nog wel besproken 

worden met het CEAG.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Bestaande uitlaatafvoersysteem van de E-ONE's 

voldoet niet.

Bij het opstarten, in- en uitrijden van de E-ONE's 

vindt DME blootstelling plaats.

08f

940 Sqn PVE Handling PVE Handling Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. geplaatste 

vliegtuigtrap

HPVE Handling Platform Vliegtuigtrappen
personeel PVE 

Handling & derden

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

EHC Fiter voor permanente installlatie met drie wegklep voor de 

vliegtuigtrappen van de PVE Handling . Welke benodigd is als de 

vliegtuigtrappen zijn geplaatst. Benodigd budget 20.000 Euro

Mogelijk kan de te nemen actie vervallen i.v.m. invoer nieuwe trappen, 

Punt worden afgedaan,  motoren draaien niet bij aanwezigheid paxen.  

Soms moeten de motoren even lopen om de diverse systemen op druk te 

brengen echter kan dit bu ten de pax handling momenten om,

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 0,5 15 6 45 Nee 09f

O&L

940 Sqn

PVE LOG Exped tie Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. gebruik 

dieselaangedreven heftruck 

voor het binnenzetten en 

u trijden van materiaal

HPVE LOG Gebouw 459 Vorkheftruck
personeel 

Exped tie

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Opsteekfilter voor de dieselaangedreven heftruck voor het binnenzetten 

en uitrijden van materiaal. Benodigd budget 1500 Euro

I.v.m. verplaatsing van het magazijn kan de te nemen actie mogelijk 

komen te vervallen.

Er is een behoefte gesteld voor een 5 tons electrische heftruck. 

Daarnaast wordt voor binnen op dit moment gebruik gemaakt van een 3 

tons electrische heftruck. De dieselaangedreven truck wordt zoveel 

mogelijk alleen buiten gebruikt

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 0,5 15 6 45

Blootstelling a.g.v. gebruik dieselaangedreven 

heftruck voor het binnenzetten en uitrijden van 

materiaal

Bij het in- en uitrijden vindt DME blootstelling 

plaats.

10f

942 Sqn PVE A C MX
TV-(K)DC-10, C-

130 & G IV
Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. gebruik 

dieselaangedreven voertuigen/ 

vliegtuig trekkers voor het 

binnenzetten en uitrijden van 

vliegtuigen & materiaal

C-942 Sqn
Gebouw 452 

& 454
Vliegtuigtrekkers & Vorkheftrucks

personeel TD 

(K)DC-10, C-130 

& G IV

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Opsteekfilter voor de dieselaangedreven vliegtuigtrekkers & heftruck 

voor het binnenzetten en uitrijden van materiaal. Benodigd budget 3000 

Euro

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 0,5 15 6 45

Blootstelling a.g.v. gebruik dieselaangedreven 

vliegtuigtrekkers & heftruck voor het binnenzetten 

en u trijden van vliegtuigen en materiaal

Bij het in- en uitrijden vindt DME blootstelling 

plaats.

11f
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Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Gevaarllijke stoffen

RI en E vlb EHV
6-5-2014

940 Sqn PVE Handling Cargo Handling Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, & uitrijden van 

heftruck

HPVE Handling Gebouw 457 Vorkheftruck
personeel PVE 

Handling

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Afzuiging i.v.m. stalling vorkheftruck. Benodigd budget 15000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/u trijden 

vorkheftruck. Benodigd budget 1500 Euro

Heftrucks worden niet meer binnen gestald, maar buiten onder een half 

open overpakking.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 0,5 15 6 45

Vorkheftruck wordt binnen gestald?????????

Bij het opstarten, in- en uitrijden vindt DME 

blootstelling plaats.

12f

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC MEGU Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van vliegtuigen, 

voertuigen en MEGU apparatuur

WCC MEGU Gebouw 481 Div. MEGU apparatuur personeel MEGU  

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Afzuiging benodigd bij de zijdeur tbv div. MEGU apparatuur. Benodigd 

budget 15000 Euro

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Div. MEGU apparatuur moet proefgedraaid worden 

en is niet altijd verplaatsbaar. Daarbij vindt 

blootstelling DME plaats.

13f

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC MEGU Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van voertuigen en MEGU 

apparatuur

WCC MEGU Gebouw 481 Voertuigen en MEGU apparatuur. personeel MEGU  

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen en MEGU apparatuur. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/u trijden en 

proefdraaien MEGU voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de 

Arbocatalogus voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op 

overschrijding van de norm bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met 

het kenniscentrum CEAG afgesproken om representatieve meting uit te 

laten voeren voor stalling-/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 

(nieuw gebouw luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de MEGU vindt 

DME blootstelling plaats. Tevens moeten voertuigen 

en MEGU materiaal worden proefgedraaid.

14f

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC VT Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van voertuigen

WCC VT Gebouw 481 Voertuigen. personeel VT  

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/u trijden en 

proefdraaien VT voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de 

Arbocatalogus voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op 

overschrijding van de norm bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met 

het kenniscentrum CEAG afgesproken om representatieve meting uit te 

laten voeren voor stalling-/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 

(nieuw gebouw luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de VT vindt 

DME blootstelling plaats. Tevens moeten voertuigen 

kunnen worden proefgedraaid.

15f

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, 

starten, stationair draaien en 

rijden van voertuigen

WCC POL Gebouw 530
Bowsers, BTV'n en Dispencer 

voertuigen.
personeel POL 

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

POL voertuigen. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/u trijden en 

proefdraaien POL voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

POL beschikt over opsteekfilters. Deuren van de garage worden geopend 

voordat de voertuigen, die binnen worden gestald, worden het starten. 

Dit om een natuurlijke afvoer/ ventilatie te genereren.. Overige 

voertuigen staan bu ten gestald en warden daar gestart.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90

Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de POL vindt 

DME blootstelling plaats. Tevens moeten voertuigen 

kunnen worden proefgedraaid.

16f
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Ongecontroleerde Kopie RIAS tabel Gevaarllijke stoffen

RI en E vlb EHV
6-5-2014

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. rond-

/verpompen Bowsers, BTV'n en 

Dispencers

WCC POL Gebouw 530
Bowsers, BTV'n en Dispencer 

voertuigen.
personeel POL 

Arbobesluit art. 3.17/ 

(concept)Arbocatalogu

s DME

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen
Inademing DME

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de benodigde 

investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. EHV 

heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 2013.

Een van de behoeftes is:

EHC Fiter voor permanente installlatie met drie wegklep voor de 

voertuigen van POL . Welke benodigd is als de om blootstelling te 

voorkomen tijdens het rondpompen & afgifte van brandstof. Benodigd 

budget 100.000 Euro

Onderzocht wordt of het probleem procedureel kan worden  opgevangen 

door bv plaatsing voertuig zodanig dat personeel bovenwinds blijft. 

Daarnaast in tieren extra metingen om te kijken we hiermee onder de 

norm blijven.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

NEE 1 15 6 90
Blootstelling DME tijdens het rondpompen & afgifte 

van brandstof. 
17f

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC H&M Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Blootstelling Houtstof WCC H&M Geb. 477 Verspanende machines Personeel H & M
Arbovesluit 4.1b t/m 

4.18

Materieel/Gevaarlijke 

stoffen

Tijdens bewerken van hout wordt 

personeel blootsgesteld aan 

houtstof.

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor harthoutstof van 60 µg/m3.

Het WC H&M beschikt over bronafzuiging op alle houtverwerkende 

machines. Hardhout wordt slechts incidenteel verwerkt.

Contact met het kenniscentrum CEAG heeft u tgewezen, dat ook als 

daadwerkelijke metingen weinig zin hebben i.v.m. de kwant teit, d t 

mogelijk toch d.m.v. modeleren de blootstelling bepaald kan worden. 

Tevens kan beoordeeld worden of alle benodigde voorzieningen aanwezig 

zijn. Aanvraag onderzoek bij het CEAG. 

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

− 1 15 6 90
Er vinden geen periodieke metingen plaats naar 

blootstelling houtstof
18f

CS SFP KV&T Gevaarlijke stoffen CMR stoffen
Blootstelling lood tijdens 

schietoefeningen
HSFP

Schietbaan 

Oirschot/ 

Budel of 

Heumensoord 

(Nijmegen)

Wapens en munitie

Personeel BV&T 

van de SFP en 

overig personeel 

vlb EHV

Arbobesluit art. 

4.1a/4.61b/ 4.108

Materieel/Gevaarlijke 

stoffen

Tijdens JOP/MBV wordt personeel 

en instructeurs BK&T blootgesteld 

aan looddampen

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Schieten in de open lucht of toepassen van afzuiging.

Op februari/maart 2006 (rapport EHV2006/1874/089 d.d. 12 april 2006) 

hebben er emissie metingen plaatsgevonden op de schietbaan van 

Nassau Dietz kazerne te Budel.  De metingen zijn gehouden tijdens 

schietoefeningen met de Clock en de Diemaco. De meetresultaten lagen 

ver beneden het actieniveau. Advies is gedaan om jaarlijks loodmetingen 

te laten verrichten en de instructeurs jaarlijks deel te laten nemen aan 

de PGO.

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

JA 0,2 15 3 9
Er vinden nog geen periodieke metingen plaats op 

de schietbanen naar blootstelling lood.
19f

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX
WC Plaatwerk & 

Kunststoffen
Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Opslag, behandeling en 

verwerking van bedrijfsstoffen

WCC Plaatwerk & 

Kunststoffen
Geb.453

6850-01-117-4487

Pasa-jell 105

Blootstelling moet nog beoordeeld 

worden

Personeel 

Plaatwerk & 

Kunststoffen

Arbowet art. 3, 11 / 

Arbobesluit art. 4.11 

t/m 4.23, 8.1, 8.2, 8.3.

Carcinogene/mutagene/r

eprotoxische stoffen

Inademen, inname of hu dcontact 

met gevaarlijke stof

Blijvend letsel aan eigen 

personeel, passagiers en/of 

derden

Blootstelling moet nog geoordeeld worden. Medio augustus 2014 werdt 

gestart met de implementatie van stoffenmanager voor Defensie, met dit 

programma kan een schatting gemaakt worden van de blootstelling. De 

vlb EHV doet de pilot voor CLSK.

Geen, mits gebruik van juiste PBM's

RI&E, GVC / BVC, 

audits

per odiek voorlichting 

(jaarlijks)

− 3 15 3 135

Blootstelling moet nog geoordeeld worden

Geen, mits gebruik van juiste PBM's

20f
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Activiteit Gevaarsaspecten

1.1.1 Aannamebeleid Door personen die geen of onvoldoende angst kennen, wordt de 

kans op ongevallen verhoogd.

JA

Er wordt vanuit gegaan dat er b j aaname wordt gecontroleerd op geschiktheid. 

Er vindt hierover echter geen afstemming plaats met A'dam.

Een vraag over aannamebeleid is alleen aan de orde gekomen b j de 

veiligheidschecklist (VHC). De relatie van deze vraag met de beleving van het 

personeel is sterk. De VHC is door 4 kaderleden ingevuld.

Uit de beantwoording blijkt dat de kaderleden onvoldoende invloed hebben op 

de kwaliteit van de instroom van personeel. Dit beïnvloedt het welzijn van het 

nieuwe personeel en het zittende personeel. De repressieve werkzaamheden 

van de brandweer gelden zonder uitzondering als werkzaamheden waarbij 

teamwork essentieel is. Goede samenwerking draagt bij aan veiligheid en 

slechte samenwerking is slecht voor de veiligheid.

7 3 1 21

Aanname beleid dient getoetst en indien nodig aangepast te worden voor 

brandweerfuncties. 

Ervaren en opgeleide korporaal aanbevelen voor het Spec Brandweer 

traject . Uit de huidige werving blijkt voldoende moglijkheden in de werving.  

Nieuwe collega's laten instromen op Korporaals niveau. Traject van  

loopbaanplanning hanteren.

Update 24/03/2014. Beleid is inmiddels ingezet. Bij vacatures voor Spec's 

worden deze geworven uit de ervatren korporaals.

De gedelegeerde werkgever. 

Cdt Vliegbasis Eindhoven 

HPVE Brw in 

een  NOTA de 

probleemstelling 

beschr jven. 

HPVE is steller. 

CVB tekent. 

NOTA richten 

aan C-LSK

1e 

kwartaal 

2010

24-3-2014

1.1.2 Voorbereid zijn op de uit te voeren 

brandweertaken. (opleiden, 

oefenen en bijscholen)

Door onvoldoende opleiding, bijscholing en oefening loopt men een 

verhoogd risico. (Worden nader benoemd bij specifiek omschreven 

activiteiten) 

JA 7 3 1 21

Gebruik van Brandweer Oefen Kalender, Brandweer Management Overleg 

en het Hoofden Preparatie Overleg. Overleg ploegcommandanten en On 

Scene Commanders.

24-3-2014

1.1.3 B jscholing instructeurs Bij onvoldoende bijscholing zal dit negatieve invloed hebben op de 

veiligheid van de manschappen en anderen.

JA

Binnen de ploegen z jn geen instructeurs aanwezig

Instructie is door de Luchtmacht elders georganiseerd. Kwaliteitsbeoordeling 

van de instructie heeft niet plaatsgevonden. Vergeleken met de 

overheidsbrandweer geldt voor de PVE brandweer echter dat voor de 

luchtmacht een gestandaardiseerde oefen- en instructiemethode gesproken 

wordt. Door deze standaardisering is controle op de kwaliteit van 

vakbekwaamheid centraal te organiseren. Bij de overheidsbrandweer kan op dit 

aspect meer diversiteit optreden. In de aanbevelingen opnemen dat voor 

volledigheid in update van de warme RI en E de kwaliteit van instructie beter 

meegenomen wordt.

Van medewerkers binnen de PVE brandweer wordt verwacht dat deze 

oefeningen verzorgen. De vraag wordt gesteld of dit didactisch verantwoord is. 

3 medewerkers nemen op eigen initiatief het voortouw bij de organisatie van 

repressieve oefeningen, dezen besch kken via de vrijwillige brandweer over het 

vereiste diploma 'instructeur'.

Bijscholing (over didactische vaardigheden) vindt niet plaats.

Kennis (over didactische vaardigheden) vindt niet plaats.

Monitoring over kennis en vaardigheden vindt niet plaats.

Initiele brandweer opleidingen Oklu zijn geborgd 

. Instand houden van kennis en vaardigheden is 

geborgd in de live Fire training b j OKlu  

brandweer opleidingen. Oefen op 

onderdeelsniveau is geborgd in de Brandweer 

Oefen Kalender (BOK).  De uitvoering van het 

BOK is neergelegd bij functionarissen die vanuit 

hun enthousiasme uitvoeren, maar niet tot 

onvoldoende didactisch onderlegd zijn.

7 3 1 21

Instructeurs aanwijzen die regelmatig bijgespijkerd worden m.b.t. nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten en die dit kunnen doorgeven aan het overige 

brandweerpersoneel. 

Personeel aanw jzen voor de opleiding brandweerinstructeur. De opleiding 

dient centraal te worden onderkend. Onderzoek de borging van Life - Fire 

training en tref maatregelen om de instructie didactisch en vakinhoudel jk is 

gewaarborgd. Aanw jzen van een instructeur in de dagdienst en niet 

werkzaam in de onregelmatigheid werkt  voor eenduidige opbouw van 

instructie b j het brandweerpersoneel. .

Update 24/03/2014. Opleidingen voor oefencoordinator en oefenleider 

worden verzorgd.

HPVE BRW HPVE BRW 1e helft 

2011

aanvragen 24-3-2014

1.1.4 Evaluatie incidenten Evalueren is van belang om te leren van zowel de goede als de 

verbeterpunten van een inzet.

JA

Er wordt niet schriftel jk vastgelegd (behalve voor grote rampen oefeningen). 

Hoe zit dat met incidenten registratie?

Het lerend vermogen van de brandweer begint ondermeer b j de evaluatie van 

incidenten. Door niet stelselmatig te registreren wat voorvalt mist deze eerste 

stap om te leren van incidenten. Door registratie wordt mogel jk dat PVE 

Brandweer van de ene Vliegbasis kan leren van de incidenten van PVE 

brandweer van andere Vliegbasis.

Alleen 'grote' oefeningen worden geëvalueerd. De regie ligt b j de staf. 

'Kleinschaliger' oefeningen worden ook geëvalueerd binnen de ploeg. Er is een 

'open cultuur' waarin e kaar dan

feedback gegeven wordt. In het algemeen wordt met de evaluatieresultaten 

niets gedaan, is de beleving. Het gevoel heerst dat evaluatiepunten als 'gezeur' 

worden opgevat.

Post note: incidenten rapportage wordt gedaan, maar het lerend vermogen is 

op eigen initiatief en is geen geborgde procedure.

Brandweer Oefen Kalender

7 2 1 14

Zowel incidenten als kleinere object oefeningen zouden geregistreerd 

moeten worden. Met name het bijhouden van ""lessons learnt"" is nuttig. 

Op deze manier kan t jdens instructies aandacht worden besteed aan deze 

"vastgelegde" leermomenten.

Een evaluatie procedure dient hiervoor opgesteld of aangepast te worden.

Evaluatie incidenten procedure: registratie opzetten, verantwoordelijke 

hiervoor benoemen, evaluatiemethodiek opstellen en vaststellen, 

toepassen. Door de overheidsbrandweer is een evaluatiesystematiek 

opgesteld waarvan gebruik gemaakt kan worden (gegevens te vinden via 

www.brandweerkennisnet.nl).

Voor beide bovengenoemde punten kan gesteld worden dat hier een 

oefenbeleid voor wordt opgesteld teneinde de doelstellingen 

allesomvattend vast te leggen. 

Vastleggen in de Brandweer Oefen Kalender (BOK).  Het BOK als borging 

, waarin de incidenten worden neergelegd en frequent de Lessons Learned 

aan het brandweerpersoneel wordt aangeboden.  De lessen aanbieden op 

grond van  uit de prakt jk (gebeurtenissen) is geleerd. Doel is voorkomen 

van herhaling. De registratie van het personeel dat lessen heeft gevolgd 

optimaliseren. Evaluatie laten leiden door hoogst leiding gevende aanwezig 

bij het incident.

Melden, rapporteren en afhandelen van voorvallen is vastgelegd in OBA-

EHV-VKAM-04.

HPVE BRW Hprepartie 1e 

kwartaal 

2010

24-3-2014

1. Algemeen

1.1 Organisatorische aspecten die in directe relatie staan tot het repressieve optreden

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

1.1.5 Noodprocedure Bij geen of niet goed functionerende noodprocedure loopt men een 

verhoogd risico t jdens de redding danwel is de kans aanwezig dat 

het letsel van het slachtoffer toeneemt 

JA

Het is niet duidel jk bij de PVE of er nu wel of niet een noodprocedure is. 

Sommige respondanten vinden dit niet optimaal geregeld.

In de Opleidingen brandweer vanaf het niveau 

Onder Brandmeester.

7 2 1 14

Er dient ge-evalueerd te worden of er een procedure ontw kkeld kan 

worden we ke ingaat op letsel bij collega's ten t jde van incident bestrijding 

en hoe hier op in te spelen (b.v. overname werkzaamheden) 

B j letsel eigen personeel  bestaat de kans dat de prioriteit van de inzet 

verschuifd naar  het eigen personeel.  Het opstellen van een procedure 

moet duidel jkheid bieden in het repressief handelen ook b j de 

aanwezigheid van overige slachtoffers. De ernst van het letsel 

(levensbedreigend) speelt een voorname rol in de besluitvorming.

Noodprocedure zoals deze geldt voor brandweer Nederland wordt 

gahanteerd. Terug trekken en koppen tellen. Brandweer v b EHV heeft een 

voorpostfunctie, b j opschaling gaat de inzet over naar de OvD 

veiligheidsregio.

HPVE BRW Alle operationeel 

leiding gevende

Direct 24-3-2014

1.1.6 Opschalen Het moment van opschaling van klein-incident naar middel-incident 

en groot-incident is de meest risicovolle fase. Het niet houden of niet 

krijgen van overzicht kan de veiligheid in het geding brengen   
JA

Opleidingen brandweer vanaf Onder 

Brandmeester en Brandweer Oefen Kalender 7 2 1 14

In de OPS meenemen. Er moet op dit punt beter gecommuniceerd 

worden.

HPVE BRW Hprepartie 2010 24-3-2014

1.1.7 Nazorg Bij geen of slechte nazorg is een verhoogde kans op (bl jvende) 

psychische schade  

JA

CISM is wel actief. Nazorg is bij een hoop werknemers niet van toepassing 

geweest. B j degene die wel zijn blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen 

scoort de nazorg slecht.Nazorg (na verscherping score) is niet voldoende 

waardoor bijvoorbeeld psychische problemen zouden kunnen ontstaan.

VHC laat zien dat feitelijk alles op orde is voor nazorg. In de beleving van het 

personeel is dit niet zo. Vertekend beeld doordat de steekproef te klein is echter 

goed mogel jk. Veel mdw-ers hebben nl. geen mening ingevuld. In dit kader 

aandachtspunt.

Er is een bedr jfsopvang team. Momenteel wordt het bestaanrecht hiervan 

geformaliseerd. Slechts incidenteel wordt aan medewerkers aangegeven dat er 

een BOT is. De organisatie van de bedr jfsopvang wordt als rommelig ervaren, 

o.a. omdat niet structureel aandacht is voor bedrijfsopvang. Voor de 

implementatie van het BOT, dient het voorstel eerst een 'order van bl jvende 

aard' te worden. Dit is (nog) niet het geval.

15 1 0,5 7,5

Met name bij werknemers die te maken hebben gehad met nazorg 

nalopen op we ke punten zij graag verbetering zien en deze doorvoeren.  

De ingezette ploeg dient eerst met of zonder begeleiding met elkaar het 

incident te bespreken.  Hierna kunnen de formele gesprekken volgen. Te 

weinig personeel binnen het Pve brandweer opgeleid in het CISM traject.  

Door geen tot weinige traumatische ervaringen mogelijker wijs strand in 

onvoldoende belangstelling. Ondanks dit gegeven personeel voorbereiden. 

Hiervoor een  minimale aantal medewerkers opleiden.

Opgenomen in het Calamiteiten Bedrijfsnoodplan Vlb EHV

CVB Leiding gevende 

van de 

operationel inzet

Direct 24-3-2014

1.1.8 Fysieke gesteldheid Bij een slechte fysieke gesteldheid en conditie nemen de 

gevaarsaspecten toe.  JA

PGO, Defensie Conditie Proef en de 

Brandweerbaan 7 3 3 63

Handhaven HPVE BRW Hprepartie 

aansturing

Direct 24-3-2014

1.2.1 Na een melding, via de 

alarmontvanger, zich naar de 

kazerne begeven.

● Overschrijding van de wettel jk toegestane snelheid met als gevolg 

een verhoogd risico op een ongeval.

● Overschrijding van het wettelijk toegestane alcohol-percentage in 

het bloed met als gevolg een verhoogd risico om een ongeval te 

krijgen/veroorzaken. 

● Van de weg raken door stuurfout, gladheid, schrikreactie e.a. met 

als gevolg een ongeval.

● Aanr jding met andere weggebru ker(s).

●Gedrag niet aanpassen aan het heersende verkeersbeeld met als 

gevolg een verhoogd risico om een ongeval te krijgen/veroorzaken.

N.V.T. 0

1.2.2 Het meerijden met een 

brandweervoertuig met prioriteit 1, 

2 of 3 naar een incident

● Oplopen letsel door het van de weg raken van het voertuig                                                                         

● Oplopen letsel door aanr jding

JA

Het gebruik van veiligheidsgordels is onder de maat. Bij een snelle inzet worden 

ook hoge snelheden gereden.

Opgemerkt wordt dat de houders waarin de ademluchtcilinders vallen indien 

omgehangen wordt in het voertuig, niet de functie hebben om ook als 

veiligheidsgordel te dienen.

Volgens MP11-70/100 art. 6a z jn veiligheidsgordels in alle defensievoertuigen 

verplicht. Men denkt dat de houders voor de ademluchtcilinders niet CE gekeurd 

z jn.

CE is de norm

15 3 6 270

Onderzocht moet worden hoe tijdens het rijden de werknemers veilig 

gezekerd kunnen worden. Uitgangspunt is dat snelheid omwille van de 

hulpverlening niet aangepast wordt. 

Dragen  van veiligheidsgordels zijn verplichtt

Psrsoneel en leidinggevenden zijn op de verplichting aangesproken. Is 

verder een persoonl jke verantwoordelijkheid. Bl jft een aandachtspunt voor 

eenieder.

HPVE BRW als toezicht 

Medewerker als eigen 

verantwoordel jkheid.

Allen Direct 24-3-2014  

1.2.3 Uitstappen uit het, op de weg 

opgestelde, voertuig nab j het 

incident.

● Aangereden worden

● Struikelen

● Vallen

● Uitglijden

● Verstappen

JA

Er is een hoog bewustzijn onder het personeel. Niet duidelijk is hoe het met de 

drukte is gesteld op het vliegveld bij een incident.

15 1 0,5 7,5

Een inventarisatie (oefening) dient plaats te vinden voor incidenten waar 

een grote drukte omheen verwacht kan worden. 

Leerpunten bekend stellen

HPVE Brw HPREP 24-3-2014

1.2.4 Werken op hoogtes boven 2,5 mtr. 

(bijvoorbeeld bluswerkzaamheden, 

inzet bij grote vliegtuigen, redden 

van personen van een hoge 

positie)                  

● Struikelen

● Vallen

● Uitglijden

● Verstappen

NEE

Werken op hoogte is wel bij nieuwe personeelsleden deel van hun opleiding. B j 

bestaand personeel is dit een aandachtspunt. 

Een hoogwerker wordt als pré genoemd binnen de object analyse. Onduidelijk 

is waar de beschermingsmiddelen voor het werken op hoogte zich bevinden. 

Deze zouden ófwel nog in de kast liggen op de uitrukpost, ofwel inmiddels 

geplaatst z jn op het voertuig. Door de deelnemers aan het groepsinterview 

wordt het werken op hoogtes boven 2,5 meter niet (direct) ervaren als een 

knelpunt. Onduidel jk is, of voorlichting en onderricht plaatsvindt in het kader van 

risico’s bij het werken op hoogte.

(b j een ontw kkelende brand in een vliegtuig is er gemiddeld 2 minuten de tijd 

voor interventie. Hierdoor is tijd de maatgevende factor).

Werken op hoogte bij statische objecten kan 

gebruik worden gemaakt van het 

aanlijnsysteem. De Brandweeroefenkalender is 

de borging voor de geoefendheid. Werken op 

hoogte met het aanl jn systeem is b j vliegtuigen 

onmogel jk. Gebruik van een hoogwerker is een 

betere toepassing. Ook het gebru k van de 

hoogwerker kan in het BOK worden geborgd. 

De hoogwerker dient binnen de vastgestelde 

redtijd voor inzittenden te worden ingezet. 
15 2 6 180 2

Bestaande medewerkers dienen geïnstrueerd te worden m.b.t. werken op 

hoogte en zo hetzelfde kennisniveau te verkrijgen als de reeds 

geïnstrueerde collega's.

Er wordt geadviseerd om te onderzoeken met welke middelen het werken 

op hoogte veiliger kan plaatsvinden. Een (dure) optie hiervoor is het 

aanschaffen van een hoogwerker. Mogel jk is een alternatief te vinden of 

z jn inzetafspraken te maken met de regionale brandweer ten behoeve van 

de veiligheid van de medewerkers we ke werken op hoogte en het beter 

kunnen aanpakken/bestr jden van incidenten op hoogte. Hierb j dient 

rekening gehouden te worden met het mogel jke snelle verloop (brand) van 

vliegtuig incidenten. 

Onderzoek wat kan de Regio de vliegbasis kan bieden betreffende 

instructie en gebru k redvoertuig versus de aanschaf van een eigen 

voertuig .

Huiige dakset loop uit currency en gaat vervangen worden. De dakset is 

echter niet bru kbaar voor (grote) vliegtuigen, hiervoor is men aangewezen 

op de hoogwerker van de veiligheidsregio (opkomstt jg 8 minuten).

HPVE Brw HPREP 24-3-2014 1g

1.2.5 Gebru k van onafhankel jke 

adembescherming 

● Hittestuwing

● Onwel worden

● Gedesoriënteerd raken

● Oplopen letsel als gevolg van defecte apparatuur

JA 15 3 1 45

1.2.6 Tillen, verslepen van slachtoffers 

e.a.

● Vertillen

● Struikelen

● Vallen

● Uitglijden

●  Verstappen

JA

Convenant fysieke belasting, Brandweer baan

7 1 3 21

1.2 Algemeen (repressieve taakstelling)

2 van 7
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

1.2.7 Gebru k explosiegevaarmeter en 

meten radioactiviteit

● Verkeerde meting met als gevolg een  risicovolle 

(levensbedreigende)situatie

● Onjuiste aflezing/interpretatie met als gevolg een risicovolle 

(levensbedreigende) situatie

JA

Er moet meer ge-oefend worden in gebruik. Dit voorkomt vertraging en het 

zichzelf in gevaar brengen van het personeel. 

Zowel gebouwen als vliegtuigen herbergen brandbare en ontplofbare stoffen 

waardoor oefenen vereist is. Explosiegevaarmeter: er is de besch kking over 1 

exemplaar. Deze meter vindt men storingsgevoelig en is vaak defect. De PVE 

brandweer beschikt niet over RA meetapparatuur. Er is wel radioactief 

materiaal op de vliegbasis aanwezig. Bij incidenten met RA wordt gebru k 

gemaakt van RA meetapparatuur van de overheidsbrandweer. Ook b j SIKAM 

is er RA meetapparatuur.

Oefen in het BOK. In 2010 extra voorlichting 

extern ingekocht over de procedure Gevaarl jke 

Stoffen v.w.b. de inzet van personeel en 

materieel. 

7 2 3 42 3

De PVE dient te beschikken over een goed functionerende explosiegevaar 

meter en  radioactiviteit meter, mede gezien het feit dat er meerdere 

radioactieve bronnen op het terrein en in vliegtuigen aanwezig z jn.

Er dient meer voorlichting en oefening te komen omtrent het gebruik van 

de explosiegevaar- en radioactiviteit meter. Met name een identificatie van 

omstandigheden en locaties met explosiegevaar of radioactiviteit is 

gewenst. Indien er explosieveiligheidsdocumenten (EVD) beschikbaar zijn 

voor de vliegbasis, vormen deze een goed startpunt voor de indentificatie 

van explosiegevaar.

Post note: Opleiding en oefening is begroot voor het jaar 2010. Inmiddels 

z jn er twee explosiemeters aanwezig. Tevens is er ook een RA meter 

beschikbaar. Alles zit in het eerste uitrukvoertuig. 

Extern instructie is verzorgd door de firma Falck. Deze voldeed niet aan de 

eisen, voor 2014 is weer een bedrag begroot. De voorkeur gaat uit naar 

instructie door de firma "no play"die de opleiding ook in de OvD 

leergang.verzorgd

Huidige meter is eenvoudig in gebru k, In BOK meegenomen b j OGS, WIK 

opgenomen in de WIK bundel.

HPVE BRW Hpreparatie eind 2010

eind 2014

E 5000,-- 24-3-2014  

2.1.1 Gereedmaken waterwinning open 

water/bassin/geboorde put.

●Van voertuig vallen

● Te water raken

● Stoten

● Knellen

● Vertillen                                 

JA

Het te water raken van collega's is onderbelicht. Hier zou tijdens instructie en 

oefening meer aandacht aan moeten worden besteedt. De risico's z jn:

• beklemming met letsel tot gevolg;

• verdrinking;
3 2 3 18

Er dient instructie te worden gegeven omtrent hoe het beste te handelen . 

Aanschaf van zwemvesten t.b.v. het ingezette CLSK brandweer personeel.

Nieuwe TAS is voorzien van 4 redvesten

HPVE BRW HPreparatie eind 2010  24-3-2014

2.1.2 Het uitvoeren van (verkennings) 

activiteiten rondom het incident.

● Explosie

● Flashover

● Instorting/omvallen of bezwijken constructie

● Vallende voorwerpen

● Inademing schadel jke dampen

● Contact met chemicaliën 

JA

Een procedure ontbreekt. Het advies is deze wel op te stellen en hier op te 

oefenen.

Met name het beoordelen of een object verkend kan worden moet inzichtel jk 

worden. Het niet voldoende bekend en geoefend z jn in wat brand met een 

constructie kan doen, kan leiden tot onjuiste besluitvorming met onnodige 

risico's voor de korpsleden tot gevolg. Voor wat betreft de communicatie wordt 

verwezen naar paragraaf 5.5.4.1 PVA.

Brandweeropledingen, aanvullende opleidingen, 

JOP Brandweer, BOK. Voorlicht Hoofd  

Preventie

7 2 3 42

Procedure opstellen

Brandweer vlb EHV heeft een voorpostfunctie. De grote objecten z jn 

voorzien van een BMI, wat b j deze objecten tot een snelle inzet zal leiden. 

B j opschaling wordt de verantwoordel jkheid overgenomen door de OvD 

van de veiligheidsregio.

HPVE Brw Hpreparatie 

Hpreventie

2010 24-3-2014

2.1.3 Binnentreden gebouw met 

adembescherming.

(geen complex gebouw)

Voorbeelden:

• kantoren

• stalling

• legeringsgebouw

● Explosie

● Elektrocutie

● Flashover 

● Backdraft 

● Instorting/omvallen of bezwijken constructie

● Struikelen

● Vallen

● Vallende voorwerpen

● Stoten

● Beknelling

● Desoriëntatie

● Verbranding

● Ingesloten raken

● Defecte apparatuur

● Contact met gevaarl jke stoffen

● Ademluchtcilinder leeg

● Inademing schadel jke dampen

JA

Procedureel z jn er aandachtspunten op het gebied van oefenen. Men weet van 

de noodprocedure af, maar men is er onvoldoende in geoefend. Dit dient te 

worden vastgelegd/geborgd in oefenbeleid. Registratie van wie zich waar 

bevindt vindt niet plaats (belangr jk voor o.a. ademlucht). Hierdoor is het 

mogelijk collega's uit het oog te verliezen.

BOK en JOP Brandweer

7 2 3 42

Registratie dient plaats te vinden en alszodanig in de 

procedure/werkinstructie te worden opgenomen

Brandweer vlb EHV heeft een voorpostfunctie. De grote objecten z jn 

voorzien van een BMI, wat b j deze objecten tot een snelle inzet zal leiden. 

B j opschaling wordt de verantwoordel jkheid overgenomen door de OvD 

van de veiligheidsregio.

HPVE Brw Hpreparatie 2010 24-3-2014

2.1.4 Gebru k warmtebeeld-camera. ● Teveel aandacht voor het beeld van de camera

● Onjuiste interpretatie van de beelden

● Desoriëntatie

● Accu leeg met als mogel jk gevolg

● Defect met als mogelijk gevolg desoriëntatie

● Struikelen

● Vallen 
JA

Er bestaat onduidelijkheid over het wel of niet beschikbaar hebben van een 

warmtebeeldcamera op de OSC. Die moet worden weggenomen. T jdens het 

interview wordt duidelijk dat er een warmtebeeldcamera geplaatst is op de 

tankautospuit van de PVE brandweer.

Voorlichting en oefenen omtrent de b jbehorende risico's z jn onvoldoende. Dit 

dient te worden vastgelegd/geborgd in oefenbeleid. Er ontbreekt een instructie 

omtrent gebru k. Het verkeert gebruik van een warmtebeeld camera kan leiden 

tot verkeerde besluitvorming tijdens het incident met onnodige risico's voor de 

korpsleden tot gevolg.

BOK 

3 2 3 18

Onduidel jkheid opheffen

Voorlichting en oefening op peil brengen

Instructie opstellen omtrent risico's b j het gebruik van de warmtebeeld 

camera. 

Camera is geplaatst op de TAS. Instructie emn voorlichting is geborgd in 

de BOK

HPVE Brw Hpreparatie 24-3-2014

2.1.5 Gebru k watervoerende armaturen ● Struikelen

● Vallen

● Stoomvorming

● Verbranding

● Letselschade door reactiekracht

● Vertillen

● Hittestuwing

JA

BOK

3 3 3 27

24-3-2014

2.2.1 Gebouwen

2. Brand

2.1 Algemeen

2.2 Specifiek

3 van 7
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

2.2.1.1 Bereikbaarheid en toegankelijkheid Door geen of slechte bere kbaarheidskaarten en/of aanvalsplannen 

kan de arbeidsveiligheid in het geding komen. 

JA

Het ter plaatse kunnen komen met voertuigen is een aandachtspunt bij het 

brandstofdepot en vliegtuigen. Voor het brandstof depot is aangegeven dat b j 

regenachtig weer de bere kbaarheid te wensen overlaat.

Bere kbaarheidskaarten zijn goed besch kbaar, maar worden niet uitvoerig 

besproken. Hierdoor kan het z jn dat de laatste inzichten en veranderingen op 

de vliegbasis niet zijn verwerkt op de kaarten danwel bekend zijn b j de 

korpsleden.

NEN 1414 is norm voor de ontruimingstekening 

die als bron voor de  te ontw kkelen aanvalsplan 

kan dienen. DVD is verantwoordelijk voor het 

produceren van de ontruimingstekening en 

draagt de tekening in digitale vorm aan het 

Hpreventie over.

7 3 6 126 2

Meer aandacht voor de bere kbaarheidskaarten t jdens oefenen en 

instructie. Kaarten dienen actief te worden beheerd en aangepast met 

leermomenten en veranderingen.

Slecht bereikbare plaatsen we ke op voorhand bekent z jn evalueren en 

aanpassingen plegen om de bere kbaarheid te optimaliseren (bijvoorbeeld 

aanbrengen verharde wegen)

Post note: Het beheer van de bere kbaarheidskaarten is sinds 2008 

geborgd. Iedere w jziging in gebouwen wordt procedureel (AIV procedure) 

verwerkt op de aanvalsplannen. 

Alle aanvals plannen herzien. Hiervoor is een aanvang gemaakt volgens 

een vast patroon. Dit patroon wordt al enige t jd gehanteerd. Bij de collega 

CLSK onderdelen gaan kijken naar hun aanvalsplannen en eventueel dit 

ovenemen.

Aanpassen aanvalsplannen/ objectbereikbaarheidskaarten van de 

gebouwen van het onderdeel is een continue proces. 

De objectkaarten voor vliegtuigen; In het verleden ontw kkelt, taak 

kenniscentrum KMSL/OABRW

HPVE BRw Hpreparatie 

Hpreventie

medio 

2011

24-3-2014  

2.2.1.2 Inzet in “Complexe” gebouwen 

(wordt binnen CLSK niet toegepast 

/ wordt ten behoeve van 

inventarisatie wél meegenomen);

Voorbeelden:

• Hangar vliegtuigen

• 7 kamer-bunker

• Opslag gevaarlijke stoffen

• Brandstofdepot

Naast de gevaarsaspecten die reeds z jn benoemd bij het 

binnentreden van een gebouw zijn de specifieke gevaarsaspecten:

● Desoriëntatie

● Ingesloten raken

● Letsel door defecte apparatuur

● Letsel door ademluchtcilinder leeg

JA

Brandrisico's b j vliegtuigen z jn hoog o.a. holle ruimtes en veel brandbaar 

materiaal. Hierdoor is een snelle brandontwikkeling mogel jk waardoor een zeer 

snelle inzet vereist is. Daarnaast is een hoogwerker als pré bestempeld. 

Procedures en instructies zijn onvoldoende. 

Bij vliegtuigen vormt geluid een probleem (met name oefenen). 

Gebouw 500 (ISAF) mag niet worden geinventariseerd.

Beschikbaarheid Communicatie middelen zijn niet op voldoende niveau.

Tijdens het belevingsonderzoek en tijdens het interview wordt het risico door het 

bestaan van gebrekkige

verbindingsmiddelen nadrukkelijk benoemd.

Men ervaart:

• een tekort aan verbindingsmiddelen

• een tekort aan voorzieningen bij de verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld een 

extra spreeksleutel bij de portofoon)

• een tekort aan verbindingen / gebrekkige verbindingen (kanalen)

Men geeft aan dat dit knelpunt steeds b j evaluaties naar voren wordt gebracht.

Post note: betreffende gebouw 500, de bere kbaarheidskaarten zijn actueel en 

het niet inventariseren betreft slechts enkele ruimten binnen het gebouw.

Post note: betreffende de communicatie, C2000 is inmiddels beschikbaar voor 

de bevelvoerende maar heeft nog steeds beperkingen. Communicatie richting 

de overige korpsleden is kwantitatief en kwalitatief nog niet goed geregeld.

In de BOK is de inzet complexe gebouwen 

opgenomen. Gehoorbescherming wordt op 

korte tremijn aangemeten (OTO plast ken).  

C2000 is uitgebreid van OSC ook b j de de 

bevelvoerders. Communicatie tussen de 

bevelvoerders en manschappen is analoog 

geborgd. Op dit moment zijn geen 

dekkingsproblemen onderkend. Op korte 

termijn wordt de het TAS personeel getasked 

dit op de  Vliegbasis Ehv te onderzoeken.

7 2 3 42

Wijzigingen binnen objecten dienen geborgd te worden verwerkt in de 

bere kbaarheidskaarten.

Er wordt geadviseerd middelen beschikbaar te maken voor het werken op 

hoogte of inzetafspraken met de regionale brandweer omtrent levering van 

deze middelen. Hierb j dient wel opgemerkt te worden dat voor wat betreft 

incidenten met vliegtuigen middelen van buitenaf wellicht te laat komen.

Oefenen dient te gebeuren met uitgeschakelde motoren. Er wordt vanuit 

de object risicoanalyse aangegeven dat er een te hoge geluidsbelasting 

rondom de vliegtuigen heerst met mogelijk gehoorschade tot gevolg. 

Verder is communicatie bij een dergelijke geluidsbelasting lastig. Het is 

reëel aan te nemen dat ten t jde van een incident de motoren van een 

vliegtuig uitgeschakeld z jn. Deze maatregel dient te worden geborgd in het 

oefenbeleid.

Indien nodig dient de procedure en de instructies voor vliegtuig incident te 

worden aangepast op de volgende punten:

• Desoriëntatie, snelle rookontw kkeling i.v.m. toegepaste materialen in 

vliegtuigen

• Ingesloten raken, snelle brandontw kkeling i.v.m. toegepaste materialen in 

vliegtuigen

• Letsel door defecte apparatuur, in verband met hiervoor genoemde 

punten is het bedrijfsklaar zijn van hulpmaterialen cruciaal.

• Letsel door ademluchtcilinder leeg, in verband met hiervoor genoemde 

punten is het bedrijfsklaar zijn van PBM's  cruciaal. Verder zou akoestische 

niveau signalering wellicht een optie z jn.

De korpsleden dienen te besch kken over gesch kte communicatie 

apparatuur en deze dan ook te gebruiken. De laatste ontwikkeling hierin is 

het gebru k van C2000. Er dient getoetst te worden of met C2000 de 

communicatie problemen zijn opgelost.

HPVE Brw Hpreparatie 1e 

kwartaal 

2010

24-3-2014

2.2.1.3 Inzet in gebouwen met dieren

(boerderijen, kennels, maneges, 

dierentuinen e.d.)

● Bekneld raken

● Stoten

● Schoppen

● Schr kken van dieren

● In paniek raken van dieren

● Gebeten worden 

JA

Het eventueel redden van de bewakingshonden verdiend aandacht. 

Het gedrag van honden b j brand is niet inzichtel jk.

Brandweer Oefen Kalender

3 3 1 9

Instructie opstellen omtrent redding in samenwerking met de verzorgers 

van de dieren

Er is 24/7 een hondengeleider aanwezig/ beschikbaar

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

2.2.2 Verkeer en vervoer

2.2.2.1 Bestr jden van een voertuigbrand

(al of niet met gevaarlijke stoffen)

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

vliegtuigen

● Explosie

● Vr jkomen schadel jke dampen

● Elektrocutie

● Verbranding

● Vr jkomen lading

● Radioactiviteit

JA

Bij vliegtuigen is de locatie en stand van het vliegtuig van tevoren niet bekend 

waardoor niet van tevoren bekend is hoe het is gesteld met de bereikbaarheid 

van een incident. Hierdoor is het goed mogelijk dat een incident slecht 

bere kbaar. Het oefenen vraagt continue aandacht.

Brandweer Oefen Kalender

3 3 6 54

Inventariseren in hoeverre vliegtuigen benaderbaar zijn door voertuigen 

indien deze buiten de verharding terecht komen.

Hier dient vervolgens op geoefent te worden. 

BOK uitbreiden met kennis van het "A" en "B" gebied.

Nu zone 1 en 2

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

2.2.2.1A Toegangkel jkheid vliegtuigen * Hoogte

NEE

De toegangsdeur tot bepaalde vliegtuigen (bv DC-10) hebben een dusdanige 

hoogte dat deze niet direct door de brandweer toegangkel jk z jn. Het ontbreekt 

de brandweer aan hoogwerkers welke deze hoogte kunnen overbruggen. 

Brandweer is nu afhankel jk van hoogwerkers welke afkomstig zijn van derden 

(pm 10 minuten). Indien bij een calamiteit passagiers/bemanning niet zelf 

redzaam z jn hebben zij geen/zeer kleine overlevingskans ivm giftige en of 

brandrookgassen. Zie ook evaluatieverslag oefening,,Care Taker 2009 en 

2010,,) 

Huiige dakset loop uit currency en gaat vervangen worden. De dakset is echter 

niet bruikbaar voor (grote) vliegtuigen, hiervoor is men aangewezen op de 

hoogwerker van de veiligheidsregio (opkomsttijg 8 minuten).

Aanschaf hoogwerker

7 3 6 126 2

Brandweer voorzien van een hoogwerk uitrusting. Deze uitrusting kan 

rechtstreeks op de TAS gemonteerd worden, wat de voorkeur heeft van 

het brandweerpersoneel.

B j de verwerving van de nieuwe TAS is een hoogwerkerpakket als 

behoefte aangere kt. Dit is niet meegenomen.

Brandweer voorzien van een voorziening werken op hoogte, voor optreden 

bij grote vliegtuigen.

Evt organisatorische maatregelen schriftelijk vastleggen.

24-3-2014 zie 1g

2.2.2.2 Bestr jden van een treinbrand

(personentrein en goederentrein al 

of niet geladen met gevaarlijke 

stoffen)

● Explosie

● Vr jkomen schadel jke dampen

● Elektrocutie

● Verbranding

● Vr jkomen lading

● Radioactiviteit

● Aanr jdgevaar

N.V.T.

Treinbrand is niet van toepassing

0

24-3-2014

2.2.2.3 Bestr jden van scheepsbrand

(al of niet met gevaarlijke stof als 

lading)

● Relatie met (binnentreden gebouw) en (complexe gebouwen)

● Verdrinken

● Verstikking als gevolg activeren CO2 blus-installatie.

● Snelle brandontwikkeling ivm materiaal vliegtuigen

N.V.T.

Scheepsbranden zijn niet van toepassing

0

24-3-2014
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

2.2.2.4 Bestr jden vliegtuigbrand

Inzet soorten vliegtuigen (I) (in 

overleg werd van alle mogel jke 

toestellen een specifieke selectie 

samengesteld)

Voorbeelden:

• KDC-10

• Boeing 737

• Hercules

Inzet soorten situaties (II)

Voorbeelden:

• Vliegtuigongevallen op platformen 

en taxibanen

• Vliegtuigongevallen op het 

vliegveld (low impact)

• Vliegtuigongevallen buiten het 

vliegveld (high impact)

● Explosie

● Geraakt worden door rondvliegende delen

● Vr jkomen schadel jke dampen

● Explosie door munitie bij militaire vliegtuigen

● Radioactiviteit

● Desoriëntatie

● Ingesloten raken

● Letsel door defecte apparatuur

● Letsel door ademluchtcilinder leeg

JA

Het ter plaatse kunnen komen met voertuigen is een aandachtspunt. 

F-16 bevat veel gevaarl jke stoffen (naast giftig en brandbaar ook radioactief)

Ter info, hier is de score van belevingsonderzoek 2.2.2.1, 2.2.2.2 en 2.2.2.3 b j 

elkaar opgeteld

JOP Brw, oefenen op Manston en Brandweer 

Oefen Kalender

0

Oefenen,  Trainen, Maquette tafel, Life Fire trainingen De Basis Tactische 

Inzet van de Brand b j CAT 8 evalueren op toepassing versus de lagere 

categorie gereedstellingen.

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

2.2.3 Natuur en milieu

2.2.3.1 Bestr jden van bos/veen/duin en 

heidebrand

● Ingesloten raken

● Inademen rook/schadel jke dampen

● Verbranding

● CO-vergiftiging

JA

Natuurbranden z jn binnen het korps onderbelicht maar gezien de omgeving wel 

reeel. Betreft niet verplichte b jstand. B j inzet zal het gaan voor het optreden als 

waterdrager.

Brandweer Oefen Kalender

7 2 0,5 7

Oefenen op natuurbranden en opstellen werkinstructie en procedure HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

2.2.4

2.2.4.1 Bestr jden van:

• vloeistofbrand 

• containerbrand

● Explosie

● Vr jkomen schadel jke dampen

● In contact komen met de vloeistof

● Explosie door bv. spuitbussen

● Verbranding 

JA

Brandweer Oefen Kalender

7 2 1 14

 HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

2.2.4.2 Blussen onder 

hoogspanningsleidingen

(geen bovenleiding spoor)

en

bestr jden van brand in trafostation, 

schakelstation e.d.

● Electrocutie

● Vr jkomen schadel jke dampen

● Explosie

● In contact komen met de vloeistof van een trafo

JA

Hoogspanning brengt grote risico's met zich mee tijdens de bestrijding van 

incidenten indien hier niet voldoende op wordt geïnstrueerd en geoefend.

Geen instructies, procedures en oefening op dit punt. 

Ook in de object risico inventarisaties is dit punt onderbelicht.

Men besch kt over 1000 kg poeder. Het bestrijden van brand met poeder wordt 

ervaren als een bijzondere blustechniek.

Er is een wisselend beeld over het opgeleid en geoefend zijn voor b jzondere 

blustechnieken. Aangezien men vindt dat er veel bijzondere 

brandbestrijdingstechnieken z jn, is er behoefte aan veel kennis op dit gebied.

Aanverwant onderwerp:

Specifiek risico is het (ver)laden van munitie. Er wordt een str jdigheid in 

afspraken waargenomen: volgens de regelgeving / procedures luchtmacht dient 

repressief personeel in de nabijheid van het (ver)laden aanwezig te zijn (blussen 

beginnende brand). Volgens de procedures van de brandweer dient afstand 

bewaard te worden en een opstelplaats van 1000 m resp. 500 m (afhankel jk 

van de situatie) ingenomen te worden bij een ontwikkelde brand.

De str jdigheid is er achteraf gezien niet, de luchtmacht procedure is voor snelle 

interventie (personeel reeds ter plaatse) bij kleine beginnende brand (om erger 

te voorkomen). De brandweerprocedure gaat uit van een ontw kkelde brand 

(men moet nog ter plaatse komen).

OPS & NON-OPS, richtl jnen Munitie laden en 

losen

15 1 3 45

De Objecten opnieuw inventariseren op mogel jkheid van incidenten met 

hoogspanning en de bijbehorende risico's.

Er dient een procedure en werkinstructie "Hoogspanning" te worden 

opgesteld zodat dit kan worden meegenomen in de instructie en oefening 

van het korps. Binnen het oefenbeleid dient hier aandacht aan te worden 

besteedt. BOK!

De bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen dienen met het onderwerp 

(inclusief instructies) "hoogspanning" te worden uitgebreid. Indien er 

specifieke blus- en hulpmiddelen benodigd bl jken te zijn, dienen deze te 

worden aangeschaft.

Post note: omtrent de inventarisatie en bereikbaarheidskaarten is 

hoogspanning afgedekt.

Post note: aanvalsplannen (AIV procedure) worden bijgehouden. 

Inventarisatie heeft plaatsgevonden.

Is onderdeel van de opleiding vanaf bevelvoerder 

HPVE Brw Hpreparatie 1e 

kwartaal 

2010

24-3-2014

2.2.4.3 Blussen in ruimten met  stof

(zaagsel, meel, melkpoeder e.d.)

● Explosie (stof)

● Verstikking  door stationaire blusinstallaties (CO2) N.V.T. 0

24-3-2014

3.1.1 Gebruik HV-gereedschap

Werken met:

Hydraulisch gereedschap

Kettingwerk

Staa kabels

H jsbanden

Lieren

Hefkussens

Doorsl jpmachine

Stroomaggregaat

Motorkettingzaag

● Wegspringen materialen

● Brandgevaar door lekkage van hydraulische olie

● Injecteren van olie onder hoge druk in het lichaam

● Losschieten/breken van lasthaak/kabel

● Weggl jden last

● Weggl jden HV-gereedschap

● Knelgevaar

● Knelgevaar tussen gereedschap en object

● Brand

● Verbranding huid/lichaam

● Breken doorsl jpsch jf

● Gehoorschade

● Vermoeidheid/doofheid door trillingen

● Elektrocutie

● Geraakt worden door (exploderende) veiligheidssystemen in 

voertuigen

● In lichaamsdeel zagen

● Electrocutie bij gebruik electrisch gereedschap

● Verbranding huid/lichaam door contact met hete onderdelen                                                                                                                   

JA

Met name bij F-16 z jn er veel aandachtspunten welke een risico vormen voor 

het personeel (ontplofbare, brandbaar en radioactieve stoffen),

Oefenkaarten Brandweer Oefen Kalender

7 1 1 7

Het plaatsen van gerelateerde oefenkaarten in de Brandweer Oefen 

Kalender

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

3.2.1 Gebouwen

3.2.1.1 Het bevrijden van personen uit

liften

● Vallen in liftschacht

● Bekneld raken tussen draaiende delen

● Meevoeren (plakken) van losse kleding etc. met bewegende delen

JA

Op de militaire vliegbasis bevinden zich meerdere liften (lijngebouw 456; 

paxhandling 458 VIPS; BIC). Hoe zit dit met het vertrek/aankomst gebouw 

burgerluchtvaart? In de object analyse z jn deze gebouwen niet meegenomen 

omdat ze officieel niet behoren tot het werkveld van de PVE brandweer 

vliegbasis Eindhoven. Er is een noodprocedure omtrent liften aanwezig op de 

TAS echter l jkt men hier niet mee bekend en wordt deze niet beoefend.

Brandweer Oefen Kalender

7 1 0,2 1,4

Inventariseren en definitief vaststellen of er nu wel of geen liften aanwezig 

z jn.

Indien liften aanwezig z jn dient hierop geoefend te worden en dient er een 

procedure en werkinstructie opgesteld te worden

Op de militaire vliegbasis bevinden zich meerdere liften (l jngebouw 456; 

paxhandling 458 VIPS; 464 BIC).

Beoefen geschiedt op basis van een oefenkaart

HPVE BRW Hpreparatie Direct 24-3-2014

3. Hulpverlening

3.1 Algemeen

3.2 Specifiek

Diversen
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

3.2.1.2 Het veiligstellen van dakpannen, 

steigers, antennes en dergel jke als 

gevolg van stormschade.

Evenals takken/bomen etc. 

● Geraakt worden door losgeraakte materialen/ objecten

● Vallen van hoogte

JA

Werken op hoogte is een aandachtspunt binnen dit onderwerp. Opleiding, 

oefening en besch kbare middelen scoren onvoldoende en vormen dus een 

risico voor de korpsleden. Zie paragraaf 5.3.2. PVA

Brandweer Oefen Kalender

7 2 3 42

Hoogwerker benodigd

Procedure opstellen met werkinstructie

Oefenen verbeteren

Huiige dakset loop uit currency en gaat vervangen worden. Verder is men 

aangewezen op de hoogwerker van de veiligheidsregio (opkomstt jg 8 

minuten).

B j de verwerving van de nieuwe TAS is een hoogwerkerpakket als 

behoefte aangere kt. Dit is niet meegenomen.

HPVE BRW Hpreparatie medio 

2010

24-3-2014

3.2.1.3 Wateroverlast, leegpompen 

kelders.                                           

Werkzaamheden en redden van 

personen en dieren uit besloten 

ruimten (tanks , kruipruimten, 

gierkelders e.d.)

● Besmet raken door vervuild water (botulisme, legionella), fecaliën 

e.a.

● Ziekte door onhygiënisch gedrag

● Vallen in diepte

● Verstikking

● Inademen gezondheidschadelijke stoffen

● Explosiegevaar

● Contact met chemische schadel jke stof

JA

Wateroverlast wordt niet tot onvoldoende geïnstrueerd en beoefend. Hoewel dit 

type incidenten bl jkbaar niet of nauwel jks verwacht worden binnen de 

vliegbasis, is het wel een aanbeveling hier meer aandacht aan te besteden. 

Mocht een dergel jk incident als nog voorkomen, dan is b j voldoende instructie 

en oefening het risico voor de korpsleden tot een minimum beperkt.

Niet bekend is overigens of objecten kelders hebben. Dit is binnen de object 

inventarisatie niet beoordeeld.

Post note: er z jn objecten we ke kunnen vollopen.

3 1 1 3

Object inventarisatie aanvullen op dit punt

Werkinstructie en procedure opstellen omtrent leegpompen water stof

Oefenen

Betreft de LCB's deze worden b j de renovatie van de baan geamoveerd.

HPVE BRW Hpreparatie 24-3-2014

3.2.1.4 Melding terroristische activiteit 

waarb j de brandweer door de 

politie gevraagd is voor assistentie 

b jv. bommelding, 

verwijderen/isoleren chemische 

bestr jdingsmiddelen (Anthrax etc)

● Geraakt worden door rondvliegende materialen bij het ongewild 

afgaan van de bom

● Besmet raken 

JA

Opleiding, voorlichting en oefening vormen een aandachtspunt. Het scenario is 

zeker reeel. Geoefendheid en voorlichting over de gevaren en risico's bij aan 

terrorisme gerelateerde situaties. Hierin wordt onvoldoende voorbereiding 

ervaren. Hoe opgetreden moet worden bij dreiging / bommelding is niet in (voor 

iedereen bekende) procedures vastgelegd. Onbekend is hoe in deze situaties 

de eigen veiligheid voor brandweerpersoneel geborgd wordt. Procedures, 

instructies zijn onbekend. Oefenen met meldingen van een terroristische 

activiteit hebben niet plaatsgevonden.

In het proces tijdens de repressieve inzet is sprake van een (algemeen) geldend 

knelpunt in procedures. B j een dreiging is het optreden van de brandweer erop 

gericht primair de dreiging weg te nemen (en de eigen veiligheid van 

hulpverleners te organiseren) alvorens de volgende processtappen te 

doorlopen. Voor het wegnemen van de dreiging dient echter door de brandweer 

(en door andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de Explosieven Opruimings 

Dienst in geval van een bommelding) actief ingezet te worden en ondergaan de 

hulpverleners een risico voor de eigen veiligheid.

BOK , calamiteitenplan

15 1 1 15

Procedure en werkinstructie opstellen

Oefenen in samenwerking met overige hulpdiensten

Post note: er is een procedure bommelding in een vliegtuig. Deze moet 

nader beschouwd worden.

Procedure Is opgenomen in het CBNP

HPVE Brw Hpreparatie 24-3-2014

3.2.1.5 Berging slachtoffers anders dan bij 

brand, verkeer of b j 

hoogteverschillen, bijv na 

verdrinking/zelfdoding

● Biologische besmetting door lichaamsvocht, l jkvocht bijv. hepatitis 

en/of HIV

JA

Er is geen procedure omtrent hoe te handelen. Daarnaast vindt onvoldoende 

instructie plaats op dit onderwerp.Er is onduidel jkheid over de wijze waarop 

binnen de PVE brandweer hiermee wordt omgegaan. Omdat dit vaak 

emotioneel gevoelige werkzaamheden z jn is het van groot belang dat de 

korpsleden geïnstrueerd en geoefend worden om te voorkomen dat er 

onnodige risico's worden genomen. Er is sprake van een incidentele negatieve 

ervaring bij een medewerker.

In de opleidingen brandweer

7 1 1 7

Procedure en werkinstructie opstellen

Instructie en Oefenen 

Het Gezondheidscentrum van de Vliegbasis Eindhoven hier in 

betrekken/uitnodigen

HPVE Brw Hpreparatie 2010 24-3-2014

3.2.2 Verkeer en vervoer

3.2.2.1 Bevr jden slachtoffer bekneld 

in/onder/tussen voertuig, vliegtuig 

en andere objecten 

Reinigen wegdek

● Sn jden

● Knellen

● Stoten

● Besmet raken met HIV/hepatitis virus door bloed/speeksel

● Getroffen worden door rondvliegende materialen t jdens de 

bevrijdingsactie

● Bekneld/geraakt worden door airbags/sidebags/gordelspanners

● Elektrocutie bij hybride voertuigen

● Elektrocutie (hoogspanning)

● Brand door de kerosine, gevaarlijke stoffen (hydrazine en/of 

munitie)

● Aanr jdgevaar 

● Uitglijden/vallen door gladheid gemorste stoffen (olie, modder, etc.)

JA

Digitaal besch kbaar hebben van voertuig informatie (Crash Recovery Systeem 

(CRS)) is niet aanwezig. Uitgangspunt is dat de informatie voor vliegtuigen wel 

in hard copies op het voertuig beschikbaar is (met name crash kaarten)

Oefening en instructie verdienen blijvende aandacht in verband met de 

complexe constructie/installaties b j bijvoorbeeld vliegtuigen. B j vliegtuigen is dit 

aspect tevens aan een beperkt beschikbare tijd gebonden.

Brandweer Oefen Kalender

7 2 3 42

Vliegtuig incidenten zonder brand borgen in procedure en werkinstructie

Object informatie (crash kaarten) ten alle tijden accuraat en besch kbaar 

hebben

B jwerken van de kaarten in een procedure vastleggen en borgen

Brandweer vlb EHV heeft een voorpostfunctie. Bij opschaling wordt de 

verantwoordelijkheid overgenomen door de OvD van de veiligheidsregio.

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

3.2.3 Natuur en milieu

Reeds benoemd in voorgaande
N.V.T. 0

4.1.1 Inzet met chemiepak/gaspakken ● Hittestuwing

● Letsel oplopen door defect pak (scheuren/schade)

● Letsel oplopen door doorslaan pak

● Letsel door onvoldoende ademlucht, toevoer t jdel jk / geheel 

geblokkeerd door verkeerde combinatie toestellen/ademluchtslangen

● Letsel door defect ademluchtapparatuur

● Letsel door slecht zicht door beslaan van ruit bij pak waar 

ademlucht binnen het pak wordt gedragen

● Besmetting/contact gevaarlijke stoffen (onjuiste/onzorgvuldige 

ontsmetting)

JA

Vliegtuigen bevatten brandbare vloeistoffen, toxische stoffen en radioactive 

stoffen. 

Procedureel dienen de activiteiten vastgelegd te worden.

Er zijn geen gaspakken. Er zijn wel chemicaliënoveralls. In de inzet met 

beschermende kleding worden weinig tot geen risico's ervaren.

Brandweer Oefen Kalender

7 1 3 21

Oefenkaarten in BOK opnemen HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

4.2.1 Gebouwen

4.2.1.1 Waarnemen benzinelucht, 

gaslucht, gaslekkages en meting 

hoge CO-concentratie

● Explosie

● Instorting

● Verstikking

● Letsel door defecte apparatuur

● Letsel door foute meting
JA

Bij het brandstofdepot is het risico het grootst. Om escalatie te voorkomen is het 

van groot belang dat de korpsleden voorbereid z jn op de treffen maatregelen 

en voorzien zijn van de juiste middelen (bijvoorbeeld vonkvrij).

Op het gebied van oefening en instructie zijn er aandachtspunten. Niet iedereen 

is voldoende op de hoogte van en voorbereidt op de gevaren zo blijkt uit het 

belevingsonderzoek.

Brandweer Oefen Kalender

15 2 1 30

Verbeteren oefenen  en instructie Voertuigen uitrusten met digitale CO 

meter.

TAS is uitgerust met een nieuwe Ex/Ox  meter. Ook gesch kt voor CO.

HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

4.2 Specifiek

4.1 Algemeen

4. Ongevallen Gevaarl jke Stoffen

6 van 7
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Activiteit Gevaarsaspecten

Bijlage 4g RIAS tabel veiligheidsaspecten bij repressief optreden brandweer behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 10-07-2009  bijgewerkt tot 06-04-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet op basis van rapport(en) van de firma Save Oranjewoud 

Voor de overige (gevaarlijke / schadelijke) stoffen wordt verwezen naar het bedrijfsstoffenregister.

4.2.1.2 Inzet (assistentie politie) in of bij 

illegaal XTC laboratorium cq. 

hennepkwekerij. Aantreffen en 

verwijderen chemicaliën

● Explosie

● Elektrocutie

● Contact met gevaarl jke stof

● Boobytraps

● Kans op chemische reactie

N.V.T. 0

24-3-2014

4.2.1.3 Optreden in/rondom een incident 

waarb j asbestvezels vrijkomen

● Schade aan gezondheid door inademen asbestverzels

JA

Binnen de Object analyse is geen asbest aangetroffen. Asbest is niet aanwezig 

in de geïnventariseerde objecten. In relatie met asbest moet echter ook 

rekening gehouden worden met blootstelling aan koolstofcomposiet materialen 

(veelvuldig toegepast in vliegtuigconstructies). Omwille van koolstofcomposiet 

wordt verwacht dat er een werkwijze is afgestemd over hoe hiermee repressief 

om te gaan. Vergel jking is dan mogel jk met de asbestprocedure bij de 

overheidsbrandweer. Een dergelijke procedure is echter bij de PVE brandweer 

niet aangetroffen. Bij een brandinzet waarb j composietmaterialen z jn 

betrokken wordt ademlucht gedragen. Er is geen ontsmettingsprocedure.
15 1 1 15

Object inventarisatie aanvullen met asbest. Geen asbest meer in de 

objecten op de vlb EHV, wel bevindt zich nog kleinschalig asbest in 

rem/frictiemateriaal & pakkingen van een aantal MEGU apparaten.

Procedure opstellen werken met composiet materiaal

- Gel jkwaardig aan asbestprocedure

- registratie blootstelling 

Het Brandweerpersoneel is opgeleid en wordt het onderhouden van kennis 

en vaardigheden neergelgd in het BOK. Het registreren van blootstellingen 

wordt specifiek gerapporteerd d.t.v. SBV.

Brandweer vlb EHV heeft een voorpostfunctie. Bij opschaling wordt de 

verantwoordelijkheid overgenomen door de OvD van de veiligheidsregio.

HPVE BRW HSBV Hpreparatie 24-3-2014

4.2.2 Verkeer en vervoer

4.2.2.1 OGS-inzet waarbij  een voertuig, 

vaartuig of vliegtuig is betrokken

● Chemische reactie

● Explosie

● Contact met de stof

● Contact met de stof

● Radioactiviteit

JA

BOK. OGS procedure

7 1 1 7

Opleiden, oefenen en trainen. 24-3-2014

4.2.3 Natuur en milieu

4.2.3.1 Opruimen van dumping van 

chemisch afval en overige 

gevaarlijke stoffen zoasl afval van 

XTC, gasflessen e.d.

● Chemische reactie

● Contact met de stof

● Radioactiviteit

● Explosie verbranding

JA

Waarschijnlijk niet van toepassing

Wellicht verdiend de gevaarlijke stoffen procedure aandacht omdat sommige 

personeelsleden aangeven niet goed geinstrueerd te zijn

Brandweer Oefen Kalender

7 1 1 7

Instructie en oefeningen omtrent gevaarl jk stoffen bl jven oefenen HPVE Brw Hpreparatie Direct 24-3-2014

5.1.1 Het r jden met een 

brandweervoertuig met prioriteit 1, 

2 of 3 naar een incident

● Oplopen letsel door het van de weg raken door stuurfout, gladheid, 

schr kreactie e.a. met als gevolg een ongeval

● Oplopen letsel door aanr jding met andere weggebru ker(s)

● Overschrijding van de wettel jk toegestane snelheid met als gevolg 

een verhoogd risico om een ongeval te kr jgen/veroorzaken

● Overschrijding van het wettelijk toegestane alcohol percentage in 

het bloed met als gevolg een verhoogd risico om een ongeval te 

krijgen/veroorzaken

● B j OGS door schadel jke wo k rijden

JA

Voor veiligheidsgordel zie 1.2.2.

15 3 1 45

24-3-2014

5.1.2 Opstellen van het voertuig  op de 

weg en uitstappen nabij het 

incident.

● Aangereden worden door andere weggebru kers

● Uitglijden 

● Verstappen 

● Struikelen

● Vallen

● In schadel jk gebied opstellen

JA

In de opleidingen brandweer geïnstrueerd

7 3 1 21

24-3-2014

5.2.1 Werken met :

• ladderwagen/hoogwerker:

• hulpverleningvoertuig met kraan 

(HV1) en lier.

• schuim/poederbluswagen

• ademlucht haakarmbak.

• HV- (basis haakarmbak)

• HV- (specialistische haakarmbak)

• Decontaminatie-haakarmbak

● Aangereden worden

● Te dicht b j object

● Verkeerd afstempelen

● Verzakken van stempelpoten

● Bekneld raken/stoten

● Bekneld raken van personen 

● Valgevaar

JA

Op het gebied van oefenen en opleiding z jn er aandachtspunten. Wellicht komt 

dit omdat enkele voertuigen niet op de basis voorkomen.

7 3 1 21

Inventariseren en daarna belevingsonderzoek verifieren

Voertuigen zijn onderdeel van de oefenkalender

HPVE BRW Hpreparatie 2010 24-3-2014

5.2.2 Werken met een boot voor een 

du k- of blusinzet

● Aanvaring

● Zinken

● Over boord vallen
N.V.T.

Binnen de brandweerkorpsen van CLSK is deze activiteit niet van toepassing.

0

6.1 Waarschuwings- en 

verkenningsdienst (meetploeg)

● In contact komen met de gevaarl jke stof

● Inademen schadelijke dampen

● Radioactiviteit
N.V.T. 0

6.2 Gaspakdrager Zie inzet gas- en chemiepak N.V.T. 0

6.3 Du ken ● Verdrinking

● Defecte apparatuur

● Lucht in cilinder op

● Desoriëntatie

● Verstr kt raken

● Du kziekten

● Meegevoerd worden door stroming

● Biologische besmetting door lichaamsvocht, l jkvocht, hepatitis 

en/of HIV   

N.V.T. 0

5.1 Algemeen

5. Gebru k voer- en vaartuigen

6. SpecialisatiesGebruik voer- en vaartuigen

5.2 Specifiek

7 van 7
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Bijlage 5 Plan van aanpak 



Ongecontroleerde Kopie Plan van Aanpak 

RI en E vlb EHV

5-5-2014

PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Volgnr. 

knelpunt
Knelpunt Prioriteit T/O/G Te nemen actie

Rest

risico

K

Restr

isico

E

Rest

risic

o

B

Restrisico 

Score na 

uitvoeren 

t l

Actienemer (verantwoordelijke voor te 

nemen actie)
Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT Onderhoud voertuigen Pneumathiek Olie verpompen 01c

Vaste oliepompen 7 bar; Merk:flaco; Bouwjaar:1977

Oliepomp wordt niet gekeurd of onderhouden

2 O

Oliepompen opnemen in het keurings- onderhoudsprogramma.

Is besproken met de DVD, deze moeten ze nog opnemen in een keurings-

/onderhoudsprogramma

Klachtenmelding DVD.

1 7 3 21

WCC VT;

HPVE MECH;

C-942 Sqn

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 KDC-10

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145) 01d

Het betreden van de AFT Fuel Access van de KDC-10 is problematisch 

doordat de Boom in de weg zit. De beschikbare middelen tegen vallen 

zijn niet afdoende.

1 T/O 

Organisatorisch: Aanpassen werkwijze, door het loweren van de BOOM indien 

de AFT betreden moet worden. 

Technisch: Indien niet mogelijk:Zoeken naar een arbeidsmiddel op hoogte, 

waarbij men kan instappen in de AFT fuelaccesdoor zonder last te hebben van 

de BOOM.

3 7 3 63

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

NEE

FO

334 

S d

OPS G IV 334 G IV Vliegen 01e Huidige Headset HMEC-46 ANR biedt onvoldoende bescherming 2 O/T

Onderzoek naar vervanging Head set.

Onderzoek is stopgezet i.v.m. uitfasering-G IV.

0,5 7 3 10,5
Luchtvarenden G IV;

C-334
n.v.t.  

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC H&M Onderhoud CMR stoffen Laswerkzaamheden 01f

Er heeft een beoordeling van de diverse lasprocessen plaatsgevonden 

met het 5x beter instrument.  Met gebruik van de aanwezige TNO 

lastafel en laskap kunnen de grenswaardes worden gehaald. 

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden op basis van de nieuwe 

norm.

3 O

Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden op basis van de nieuwe norm.

Contact met het kenniscentrum CEAG heeft uitgewezen, dat daadwerkelijke 

metingen hebben waarschijnlijk weinig zin, maar mogelijk kan d.m.v. modeleren 

de blootstelling worden bepaald. Aanvraag onderzoek bij het CEAG. 

0,5 15 6 45
SBV;

CS
31-12-2014 NEE

MLH/ANS

941 Sqn

PVE BRW Brandweer Repressief optreden Inzet hoge gebouwen cq grote vliegtuige Werken op hoogte 01g

Huiige dakset loop uit currency en gaat vervangen worden. De dakset is 

echter niet bruikbaar voor (grote) vliegtuigen, hiervoor is men 

aangewezen op de hoogwerker van de veiligheidsregio (opkomsttijg 8 

minuten).

Bij de verwerving van de nieuwe TAS is een hoogwerkerpakket als 

behoefte aangereikt. Dit is niet meegenomen. Momenteel wordt tijdens 

de daguren vliegtuigtrap indien mogelijk geleverd door x-servicing.

2 O

Brandweer voorzien van een voorziening werken op hoogte, voor optreden bij 

grote vliegtuigen.

Evt organisatorische maatregelen schriftelijk vastleggen.

1 3 6 18
HPVE BRW;

C-941 Sqn
31-12-2014 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Bijzondere groepen Derden

(onbevoegde) collega's of extern 

bezoek die zich in een van de diverse 

werkplaatsen begeven

02b

onbedoelde blootstelling aan lawaai, mechanische gevaren, gevaarlijkse 

stoffen, straling, enz.

meldingsplicht voor bezoekers, veiligheidsignaleringen zoals bebording 

en belijning

3 O/G

gedeeltelijk, werkplaatsen zijn voorzien van veiligheidssignaleringen. 

Werkplaatsen zijn niet allemaal voorzien van een bord dat wijst op de 

meldingsplicht voor werkplaatsbezoekers. 

Personeel vlb EHV, w.o. monteurs, hangaarchef dienen bezoekers aan te 

spreken wanneer deze zich zonder begeleiding in de werkplaats begeven.

Voor gebouw 452 (washangaar) en 454 ((K)DC-10 hangaar verzamelbord 

maken met benodigde PBM's en bezoekers melden hangaarcef.

1 3 2 6 WCC's; Hangaarchef; personeel vlb EHV. 1-7-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC VT Onderhoud voertuigen Pneumathiek Olie verpompen 02c

Vaste olie haspel 7 bar; Merk:nederman

Bouwjaar:2007

Oliepomp wordt niet gekeurd of onderhouden

2 O

Oliehaspel samen met de oliepompen opnemen in het keurings- 

onderhoudsprogramma

Is besproken met de DVD, deze moeten ze nog opnemen in een keurings-

/onderhoudsprogramma. Klachtenmelding DVD

1 7 6 42

WCC VT;

HPVE MECH;

C-942 Sqn

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 KDC-10
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

02d
Bij het betreden en werken in het CTR/ Nose wheel compartment zijn de 

relingen van de onderhoudstrap/platform omlaag geplaatst.
3 O

Organisatorisch: ORM opstellen & procedure vastleggen om met relingen omlaag 

te mogen werken. Val gevaar in kaart brengen.
3 7 3 63

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE

FO

334 

S d

OPS Kustwacht 334 Dornier Vliegen 02e
Voor al het personeel Sennheiser HMCE-460 headset i.c.m. zachte 

otoplastieken met ER 15 filter.
1 O

Otoplastieken ER 15 laten verstrekken;

Afspraken maken over niet CLSK personeel
0,5 7 3 10,5

H-KWE;

C-334 Sqn;

HFO

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Spuiten met Cr VI houdende verf 02f

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Gelet op de nieuwe grenswaarden kan vastgesteld door metingen van 

het CEAG:

- de spuitcabine in gebouw 453 ruimte 21 niet voldoen;

Door strikt toepassen van het hygiene regime uit de KLuMo en het 

dragen van de juiste PBM's worden momenteel de risico's beheerst.

1 T/O

Spuitcabine aanpassen cq vervangen. Actie CLSK.

Wel worden de voorgeschreven PBM's gedragen.

0,5 15 6 45

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

n.t.b. NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Onderhoud Spuiten & voorbewerken
Onderdelen ontdoen van verf d.m.v. 

stralen met grid.
03c

Plastic beat straalinstallatie             NSN: 4940-12-356-9366  Type: 24 

P/N 23416; 

Personeel en de ruimte wordt blootgesteld aan Cr VI vervuild straalgrit 

tijdens het handmatig overscheppen van het straalgrit in de zwarte 

kunststof afvoertonnen.

1 O/T

Er ligt een offerte, firma van der Voort, bij het LBB Mech voor een aanpassing 

van het centrale stofafzuigsysteem, waarbij het afvoervat Cr VI wordt gekoppeld 

en leeggezogen kan worden.

1 15 6 90

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

1-4-2015 € 18.000,00 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 KDC-10
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

03d
Bij het betreden en werken in het Main wheel compartment is de 

onderhoudstrap niet voorzien van relingen.
1 T

Technisch: Een verticale hoogwerker met swing arm (bv Toucan) huren en 

deze testen of deze voldoet indien deze voldoet voor de werkzaamheden 

overgaan tot aanschaf.
1 7 3 21

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

NEE

MLH/ANS

941 Sqn

PVE BRW Brandweer 941 Brandweer Repressief optreden 03e
Brandweerpersoneel beschikt niet over goede communicatiemiddelen 

i.c.m. gehoorsbescherming
2 O/T Verwerven communicatie middelen Brandweer. Betreft hier een landelijk traject. 0,5 7 3 10,5

HPVE BRW;

C-941 Sqn
n.t.b. NEE

Bijlage 5 Plan van aanpak behorende bij de RI&E VLBEHV

invuldatum: 17-03-2014  bijgewerkt tot 07-05-2014

Ingevuld door: 

Kap G.A. Verbeet
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Ongecontroleerde Kopie Plan van Aanpak 

RI en E vlb EHV

5-5-2014

PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Volgnr. 

knelpunt
Knelpunt Prioriteit T/O/G Te nemen actie

Rest

risico

K

Restr

isico

E

Rest

risic

o

B

Restrisico 

Score na 

uitvoeren 

t l

Actienemer (verantwoordelijke voor te 

nemen actie)
Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Stralen chromaathoudend materiaal 03f

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Stralen vindt plaats in een gesloten cabine.

Bij het inbrengen en uitnemen van materiaal in de straalkast vanuit de 

voorbewerkingsruimte valt er wat straalgrit (vervuild met Cr VI) in de 

voorbewerkingsruimte. Met als gevolg besmetting.

Beheersmaatregelen. Voor het openen wordt het straalgrit voor de 

opening zoveel mogelijk weggespoten. Gevallen straalgrit wordt door het 

personeel opgeruimd. Periodiek (1x per 2 jaar) wordt de ruimte 

gereinigd)

Aanpassing van de straalcabine is lastig, betreft een landelijk probleem.

2 T 

Bij het inbrengen en uitnemen van materiaal in de straalkast vanuit de 

voorbewerkingsruimte valt er wat straalgrit (vervuild met Cr VI) in de 

voorbewerkingsruimte. Met als gevolg besmetting.

Aanpassing van de straalcabine is lastig, betreft een landelijk probleem.

Interim na het stralen met lucht de rand bij de deur schoonblazen voor het 

openen. 

0,5 15 2 15

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

n.t.b. NEE

O&L

940 Sqn

PVE Handling Pax handling Calamiteiten BHV Crowd management 04b

Er vindt een calamiteit plaats op de hoofdbaan, terwijl 

afhalers/wegbrengers in de Pax terminal 

BHV-organisatie, calamiteitenorganisatie en handboek, alarmsignalen en 

noodvoorzieningen.

Ja, er is een organisatie (vastgelegd in OBA-SBV-07; Inzake 

Bedrijfshulpverlening) en er is een calamiteitenbedrijfsnoodplan.

Deze voorziet echter niet in crowd management met grote groepen 

mensen

1 O

Binnen de veiligheidsregio (politie/KMAR) probleem kenbaar maken en kijken op 

welke wijze deze kunnen ondersteunen en dit dan ook vastleggen.
6 15 0,5 45

HSBV;

CS
1-9-2014 n.t.b. NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Onderhoud Spuiten & voorbewerken Spuiten

04c

zie ook 

02f

Spuitcabine voldoet niet aan de nieuwe grensaarde v.w.b. blootstelling 

Cr VI, zodat de medewerker volledig beschermd volgens het hygiene 

regime chromaten zijn werk moet doen.

1 O/T zie ook 02f 3 15 6 270

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

zie ook 02f NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Afvoeren straalgrit Cr VI houdend

04f

zie ook 

03c

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor oplosbaar Cr VI van 10 µg/m3 (8 uur TGG) en 20 µg/m3 (15 

min).

Voor beheersmaatregelen gelden de KLuMo  7-0-0-(1)002_Inzake 

bedrijfsvoering chromaten.

Besmettings-/ blootstellingsprobleem met de afvoer van Cr VI vervuild 

straalgrit. Bij het afvoeren van het vervuilde straalgrit moet dit 

handmatig overgeschept worden van de ene naar de andere ton, waarbij 

er een gerede kans bestaat op blootstelling en vervuiling van de ruimte.

Beheersing bestaat er nu uit dat het overscheppen geschiedt op basis 

van het hygiene regime chromaten met volledige bescherming conform 

het asbestregime.

Hierbij is niet geborgd dat de ruimte wordt vervuild.

1 T zie ook 03c 0,5 15 2 15

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

zie ook 03c NEE

O&L

940 Sqn

PVE Handling Pax handling Calamiteiten BHV Vluchtwegen 05b

Bestrating, begroeiing achter de vluchtdeuren aan de rechterzijde in het 

midden van de PAX terminal is niet berekend op een goede 

doorstroming van grote groepen mensen bij een eventuele ontruiming.

2 T
Aanpassen bestrating-/verkeerssituatie achter de vluchtdeuren. (AIV is 

ingediend)
6 15 0,5 45

HPVE Handling;

C-940 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Inname-/ afgifte brandstoffen Diesel verstrekken aan grondapparatuur
Voltanken Diesel 

bandstoftankvoertuig
05c

Brandstoftankvoertuig NSN  2320-80-000-4826 

Mercedes atego type 816

Het voltrekken van de brandstoftankwagen moet formeel gebeuren in 

Bathem. De POL heeft hier echter geen capaciteit voor, daarom gebeurd 

het op het onderdeel met de slang voor afgifte dieselbrandstof aan 

vrachtauto's.  Dit is echter een open verbinding, waardoor personeel 

wordt blootgesteld aan brandstofdampen.

zie ook punt 6c

2 O/T

Aanbrengen close circuit aansluitpunt voor dieselbrandstof bij de JFSI voor het 

voltrekken van de Mercedes Atego type 816.

TBV capaciteitsprobleem worden mogelijkheden intern onderzocht om taken van 

de POL chauffeur uit te laten voeren door een algemene chauffeur.    

Zie ook punt 6c.

Update 18/04 door DMO is de opdracht neergelegd bij DVD VKL voor het 

aanbrengen van een aansluitpunt.

1 7 3 21

HPVE LOG;

C-940;

HO&L

1-8-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 (K)DC-10

Werkzaamheden aan Tail motor  extern
Werkzaamheden aan Tail motor  

extern
05d

Werken vanaf het werkplatform onder motor #2. Medewerker verricht 

zijn werkzaamheden op het werkplatform (ASSC 173.699/ 10.00 mtr). 

Vanaf dit platform wordt aan de motor gewerkt waarbij de Engine Fan 

cowls open staan. Dit platform heeft een lage railing en is instabiel, men 

zou zonder gezekerd te zijn naar beneden kunnen vallen. Hiervoor zijn 

aan boord van de KDC-10 harnassen met rope beschikbaar. Ankerpunt 

hiervoor moet nog worden vastgesteld. Gewacht wordt op een officiele 

uitspraak OEM/KLM, momenteel geen voortgang. 

1 O Organisatorisch: ankerpunt bepalen; procedure opstellen/vastleggen 3 7 6 126

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

1-6-2014 NEE

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Inname-/ afgifte brandstoffen Verplaatsen voertuig Wefgligging 06c

Brandstoftankvoertuig NSN  2320-80-000-4826 

Mercedes Atego type 816; NL-RDW-V-1792

Wegligging van de mercedes Atego type 816 met volle tank wordt door 

het personeel als onveilig gezien. Zie ook Sentinel 8687

2 O/T

Brandstoftankvoertuig Atego type 816 heeft een RDW goedkeuring  NL-RDW-V-

1792. Voertuig is aanvullend beoordeeld door (test)chauffeur Mercedes, deze 

geeft aan dat een getrainde chauffeur op dit type, veilig met het voertuig moet 

kunnen rijden. Zie ook Sentinel  8687.

Nota opstellen om staf CLSK van het probleem op de hoogte te brengen dat de 

omstandigheden tov capaciteit en wegliggen. verzoeken een oplossing te 

bedenken voor het probleem.

weggedrag van de Mercedes Atego type 816  vereist extra vaardigheden van de 

chauffeur

Zie ook 5c.

1 7 6 42

HPVE LOG;

C-940;

HO&L

1-8-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 (K)DC-10
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

06d

Werken vanaf het werkplatform onder motor #2. Medewerker verricht 

zijn werkzaamheden op het werkplatform (ASSC 173.699/ 10.00 mtr).  

Voor het uitvoeren van een AMM controle van de TR deur upper latch 

(pos 12.uur), moet een ladder geplaatst worden tegen die dezelfde 

deur. Het dock biedt bij vallen vanaf de ladder onvoldoende bescherming 

vanwege ontbreken railing. Tijdens uitvoeren van borescoop inspecties 

gaan deze deuren standaard open vandaar dat een veiliger staartdock is 

aangevraagd. Tot die aanschaf gedaan is intern (G&O/KAM/BTO) 

afgesproken dat men bij werken vanaf dit staartdock en ook op de 

ladder gezekerd is d.m.v. een harnass met rope. Een bevestigingsplaats 

op het platform staat in de WIK van het Dock, maar bij het staan op de 

ladder is die bevestigingsplaats nog niet vastgesteld. 

1 T/O

Organisatorisch: Gebruik portaalkraan als ankerpunt voor individuele 

valbeveiliging. Interim uitvoering vastleggen in een WIK. 

Technisch: Aanschaf veiliger staartdock. 

Additioneel kijken naar een flexibel inzetbaar ankerpunt op grote hoogte binnen 

en buiten voor individuele valbeveiliging.

Update 17/4/2014. Nieuwe startdock is binnen. Evalueren of deze de risico's 

voor werken op hoogte bij motor 2 volledig afdekt. 1 7 3 21

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

1-6-2014

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

NEE
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Ongecontroleerde Kopie Plan van Aanpak 

RI en E vlb EHV

5-5-2014

PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Volgnr. 

knelpunt
Knelpunt Prioriteit T/O/G Te nemen actie

Rest

risico

K

Restr

isico

E

Rest

risic

o

B

Restrisico 

Score na 

uitvoeren 

t l

Actienemer (verantwoordelijke voor te 

nemen actie)
Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

LVL

941 Sqn

PVE LVL LVL Gladheidsbestrijding Vullen strooivoertuig Vullen strooivoertuig met Big Bags 7c

Met de werklust worden momenteel de Big Bags geladen in het 

strooivoertuig tbv gladheidsbestrijding. De lepels van de werklust zijn 

hier niet voor bedoeld en de werklust komt niet hoog genoeg, zodat dit 

tot gevaarlijke situaties leidt. Zie ook Sentinel 13907.

2 T

In de nieuwbouw (593) van LVL zou een portaalkraan worden meegenomen. Op 

basis hiervan is de Sentinel (13907) rapportage afgesloten.

De constructie van gebouw 593 laat het aanbrengen van een portaalkraan 

echter niet toe. Dus dient alsnog overgaan tot de aanschaf (budget reserveren 

en behoefte stellen) van de mobiele portaalkraan

0,5 7 1 3,5
HPVE LVL;

C-941
15-10-2014 € 10.000,00 NEE

MLH/ANS

941 Sqn

PVE BRW Brandweer Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

vliegtuigen, voertuigen en MEGU 

apparatuur

07f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 

2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuiging (haspel/rail) tbv stallen BRW voertuigen anders dan E-

ONE. Benodigd budget 35000 Euro

2 T

TAS & OSC voertuig worden binnen gestald en zijn niet voorzien van 

uitlaatafvoerslang.

Bij het opstarten, in- en uitrijden van de voertuigen vindt DME blootstelling 

plaats.

Aanbrengen puntsafzuiging voor TAS & OSC voertuig BRW.

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de Arbocatalogus 

voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op overschrijding van de norm 

bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met het kenniscentrum CEAG 

afgesproken om representatieve meting uit te laten voeren voor stalling-

/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 (nieuw gebouw 

luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

0,5 15 6 45
HSBV;

CS
31-12-2014 € 35.000,00 NEE

O&L

940 Sqn

PVE Handling CARGO Cargo Handling Cargo Handling Cargo Handling 8c
Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij de PVE 

Handling
2 O Inventarisatie arbeidsmiddelen uitvoeren 0,2 7 6 8,4

HPVE Handling;

C-940 Sqn
31-12-2014 NEE

MLH/ANS

941 Sqn

PVE BRW Brandweer Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

vliegtuigen, voertuigen en MEGU 

apparatuur

Bestaande uitlaatafvoersysteem van 

de E-ONE's voldoet niet.

Bij het opstarten, in- en uitrijden van 

de E-ONE's vindt DME blootstelling 

plaats.

08f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 

2013.

Een van de behoeftes is:

Wijzigen afzuiginstallatie uitlaatgassen E-ONE blusvoertuigen.  DMO 

landelijk vervangingsproject op de Vlb WDT, VKL en EHV BPN nr. 0945 

benodigd budget 50000 euro

2 T

Aanpassen afzuiginstallatie E-Ones en uitbreiden voor de overige voertuigen

Wijzigen afzuiginstallatie uitlaatgassen E-ONE blusvoertuigen.  DMO landelijk 

vervangingsproject op de Vlb WDT, VKL en EHV BPN nr. 0945 benodigd budget 

50000 euro

Blootstelling bij het opstarten/wegrijden van E-ONE blusvoertuigen worden 

geacht normoverschrijdend te zijn. Ee.a. zal nog wel besproken worden met het 

CEAG.

0,5 15 6 45
HPVE BRW;

C-941 Sqn
n.t.b. 50000,- NEE

LHD

941 Sqn

PVE BRW BRW Div Div Div 9c

Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij de PVE 

Brandweer. Hiermee is gewacht tot de implementatie van de nieuwe 

tankautospuit, omdat hier een groot deel van het gereedschap op is 

geplaatst.

3 O Inventarisatie arbeidsmiddelen uitvoeren 0,2 7 6 8,4
HPVE BRW;

C-941 Sqn
31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 KDC-10
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

09d
Bij het betreden van aft accessory compartment moet de medewerker 

vanuit de hoogwerker overstappen op de tail trap.
3 O

ORM toepassen om vanuit een hoogwerker op de tail trap te mogen 

overstappen.
1 7 3 21

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Fysieke belasting Tanken vliegtuigen Trekken, duwen, tillen 10b

Het uitlopen van de nozzle t.b.v. close circuit refeulling vanaf de bowser 

naan het vliegtuig vergt de nodige inspanningen. Op Schiphol werkt men 

met een uitschuifarm vanaf de bowser. Dit beperket de fysiek belasting.

2 T

Door SBV is een werkplekonderzoek aangevraagd bij het GC.  Het onderzoek zal 

medio mei worden uitgevoerd door de bedrijfsfysiotherapeute.  Afhankdelijk van 

resultaat zullen vervolg stappen worden uitgezet
0,2 7 6 8,4

HPVE LOG;

C-940 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE

CS P&O Leerdock Div Div Div 10c
Inventarisatie arbeidsmiddelen moet nog plaatsvinden bij het 

LeerdockHandling
3 O Inventarisatie arbeidsmiddelen uitvoeren 0,2 7 6 8,4

H-Leerdock

HSP&O
31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

10d
Bij het werken boven op de motor staat de werknemer op de reling van 

de hoogwerker.
2 T/O

Organisatorisch: Tijdellijke maatregel valbeveiliging gebruiken en verankeren 

aan portaalkraan. 

Technisch: Bezien of TOUCAN voor deze werzaamheden kan worden gebruikt.

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV

3 7 1 21

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Fysieke belasting Tanken vliegtuigen Trekken, duwen, tillen 11b

De nieuwe dispencer voertuigen voor de verbinding tussen de hydranten 

en het voertuig zijn niet voorzien van het easylift systeem om de nozzle 

op hoogte te brengen van het voertuig naar de vleugel. De oude hadden 

dit wel en zonder easy lift systeem is de nozzle niet hanteerbaar. 

De klacht is bekend gesteld bij 

DMO//MATLOG/DBBB/COGP/ASSORTMGMT/TECH dhr. Ab van Leeuwen 

bekend gesteld.

1 T

Dispencer voertuigen uitrusten met een easy lift systeem.

Easylift is overgebouwd van de oude naar het nieuwe dispencervoertuig. 

Maatregel wordt nog geevalueerd.

0,2 7 6 8,4

HPVE LOG;

C-940 Sqn;

HO&L

31-5-2014 Ja/nee

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

11d
D.m.v. een F-16 trap wordt toegang tot de vleugel verkregen. De afstap 

van F-16 trap op vleugel is nogal erg onhandig en omslachtig.
2 T

Technisch: Nieuwe trap bestellen voor toegang van de vleugel .

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV

3 4 2 24

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.
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Ongecontroleerde Kopie Plan van Aanpak 

RI en E vlb EHV

5-5-2014

PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Volgnr. 

knelpunt
Knelpunt Prioriteit T/O/G Te nemen actie

Rest

risico

K

Restr

isico

E

Rest

risic

o

B

Restrisico 

Score na 

uitvoeren 

t l

Actienemer (verantwoordelijke voor te 

nemen actie)
Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV-(K)DC-10, C-130 

& G IV
Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. gebruik 

dieselaangedreven voertuigen/ 

vliegtuig trekkers voor het 

binnenzetten en uitrijden van 

vliegtuigen & materiaal

11f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME  gestelde bedrijfsnorm5  van 8 μg EC (Elementair 

2 T

Blootstelling a.g.v. gebruik dieselaangedreven vliegtuigtrekkers & heftruck voor 

het binnenzetten en uitrijden van vliegtuigen en materiaal

Bij het in- en uitrijden vindt DME blootstelling plaats.

Opsteekfilter voor de dieselaangedreven vliegtuigtrekkers & heftruck voor het 

binnenzetten en uitrijden van materiaal. Benodigd budget 3000 Euro

0,5 15 6 45
C-942 Sqn;

HO&L
31-12-2014 € 3.000,00 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

12d
Bij het werken boven op de romp voor het aanbrengen van de antenne 

is de hogwerker niet geschikt i.v.m. reikwijdte.
3 O

Organisatorisch: Passagierstrap van de KDC-10 gebruiken en hierop anker punt 

voor valbeveiliging/ positioneringslijn aanbrengen. Procedure schrijven.

Technisch: Aanschaf trap met werkplatform en valbeveiliging.

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV

2 7 2 28

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV (K)DC-10 Fysieke belasting Vliegtuigonderhoud Inbouwen escpae slides (glijbanen. 13b

Het inbobouwen van de escape slides (glijbanen) vergt veel kracht 

omdat zowel het in- als uitwendige pakket groot (+/- 1 mtr.) en zwaar 

is. 

2 O/T

Personeel TV (K)DC-10 krijgt een aangepast trainingsprogramma bij BMS. 

Verder geen nog mogelijke oplossing voorzien. Probleem nader beschouwen.

3 7 3 63

HTV (K)DC-10;

HPVE A C MX;

C-942;

HO&L

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

13d
Bij het wassen van de windshields wordt de onstabiele F-16 trap 

gebruikt.
1 T

Technisch: Handige trap bestellen die makkelijk te manouvreren is voor het 

wassen van de windshieds.

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV
2 4 2 16

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC MEGU Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

vliegtuigen, voertuigen en MEGU 

apparatuur

13f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

2 O/T

Div. MEGU apparatuur moet proefgedraaid worden en is niet altijd 

verplaatsbaar. Daarbij vindt blootstelling DME plaats.

Afzuiging benodigd bij de zijdeur tbv div. MEGU apparatuur. Benodigd budget 

15000 Euro

0,5 15 6 45

WCC MEGU;

HPVE MECH;

C-942 Sqn

31-12-2014 € 15.000,00 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Fysieke belasting Vliegtuigonderhoud

Aaanbrengen walkabel 

(spanningsvoorziening)
14b

Het verslepen van de spanningskabels met name over het (stroeve) 

platform vereist veel kracht.
2 T

Kabels in verrijdbare/ schanierbare goten (krokodiles) plaatsen. De fysieke 

balsting neemt hiermee af, maar ook de slijtage aan de kabels.

Het geheel wordt beoordeeld in relatie met het onderzoek door het CEAG wat 

plaatsvindt naar DME uitstoot door de dieselaggregaten en de daaraan 

gekoppelde mogelijke vervanging door elektrische omvormers. 

Personeel TV krijgt een aangepast trainingsprogramma bij BMS. 

0,5 3 6 9

HTV (K)DC-10, G IV & C-130

HPVE A C MX

C-942

PH O&L

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV C-130 C-130
Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

14d

Bij werkzaamheden in de oksels van de vleugels staat men op de 

buitenkant van de reling van de hoogwerker om bij de werkzaamheden 

te komen.

1 T Technisch: Aankoop stelling die probleem oplost. 2 7 1 14

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.t.b.

Onderdeel van de behoefte EHV voor middelen 

WOH  2013011225 d.d. 16 mei 2013. In 

behandeling bij CLSK AMGEA en vervolgens DMO.

NEE

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC MEGU Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

voertuigen en MEGU apparatuur

14f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 

2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen en MEGU apparatuur. Benodigd budget 35000 Euro

2 T

Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de MEGU vindt DME blootstelling plaats. 

Tevens moeten voertuigen en MEGU materiaal worden proefgedraaid.

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen en MEGU apparatuur. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

MEGU voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de Arbocatalogus 

voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op overschrijding van de norm 

bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met het kenniscentrum CEAG 

afgesproken om representatieve meting uit te laten voeren voor stalling-

/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 (nieuw gebouw 

luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

0,5 15 6 45
HSBV;

CS
31-12-2014 € 35.000,00 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Fysische factoren Binnenklimaat temperatuur 15b TV beschikken niet over een warme- koude protocol 3 O Opstellen warmte-/koude protocol 0,5 7 3 10,5

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV C-130 C-130

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 145)

Gereedstellen vliegtuigen (MAR 

OPS)/Onderhoud vliegtuigen (MLE 

145)

15d Bij CPP inspectie loopt men over de vleugels. 3 T/O

Organisatorisch: Procedure in OBA opnieuw evalueren .

Technisch: Stand der techniek volgen voor technische oplossing valbeveiliging 

welke snel flexibel inzetbaar is. Bv solo wingrip systeem

1 7 6 42

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

1-4-2015 Ja/nee

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC VT Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

voertuigen

15f

e va g g ddele  doo  elekt sc  aa ged eve  ddele , toepass g 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 

2013.

Een van de behoeftes is:

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/uitrijden en 

proefdraaien VT voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

2 T

Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de VT vindt DME blootstelling plaats. 

Tevens moeten voertuigen kunnen worden proefgedraaid.

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien VT 

voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de Arbocatalogus 

voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op overschrijding van de norm 

bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met het kenniscentrum CEAG 

afgesproken om representatieve meting uit te laten voeren voor stalling-

/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 (nieuw gebouw 

luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

0,5 15 6 45
HSBV;

CS
31-12-2014 € 35.000,00 NEE
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Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

O&L O&L O&L Fysische factoren Binnenklimaat Luchtvochtingheid 16b
Luchtvochtigheid in gebouw 456 is te laag, wat leidt tot klachten en 

ziekteverzuim.
3 O/T

Aanpassen/ afstellen klimaatbeheersingssysteem met vochtregulatie.

In 2012 heeft van 30 maart tot 6 april een indicatief klimaaonderzoek 

plaatsgevonden door het CEAG onder nr . AF 2012030067. Belangrijkste 

conclusie/ aanbeveling. Luchtvochtigheid te laag. Installatie verantwoordelijke 

de relatieve luchtvochtigheid zodanig laten beïnvloeden dat deze structureel 

minimaal 30-en maximaal 70% bedraagt.

Vanwege de herbelegging en infrastructurele aanpassingen in gebouw 456 nav 

de reorganisatie is de situatie in dit gebouw weer dusdanig veranderd dat het 

klimaatbeheersingssysteem tijd nodig heeft zich in te stellen op de veranderde 

situatie. Daarna zal hier weer op worden bijgestuurd. 

Waar op dit moment niets aan veranderd kan worden zijn de ruimten welke nu 

oneigenlijk gebruikt worden als kantoorruimten. Zoals bijvoorbeeld 

omkleedruimten. Ook worden diverse kantoorruimten bezet door meer 

personeel als volgens de norm is toegestaan. Dit is op voorhand aan de 

Postholders bekend gesteld en geaccepteerd.

0,5 3 6 9

HFO (gebouwenbeheerder);

HFSO;

CS

31-12-2014 NEE

EATC EATC EATC Fysische factoren Binnenklimaat Luchtvochtingheid 17b
Luchtvochtigheid in gebouw 538 (EATC) is te laag, wat leidt tot klachten 

en ziekteverzuim.
3 O/T

klimaatbeheersingssysteem met vochtregulatie.

In 2012 heeft van 5 t/m 13 maart een indicatief klimaaonderzoek 

plaatsgevonden door het CEAG onder nr . EHV2012009569 d.d. 30-3-2012. 

Belangrijkste conclusie/ aanbeveling. Luchtvochtigheid te laag. Installatie 

verantwoordelijke de relatieve luchtvochtigheid zodanig laten beïnvloeden dat 

deze structureel minimaal 30-en maximaal 70% bedraagt.

De DVD is voortdurend bezig om hierop bij te sturen. Luchtvochtigheids 

probleem is inherent aan de keuze van het soort gebouw. Het uitstellen van de 

permanente bouw is hier debet aan.

0,5 3 6 9

EATC;

HFSO;

CS

n.t.b. NEE

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. rond-/verpompen 

Bowsers, BTV'n en Dispencers

17f

Vervanging middelen door elektrisch aangedreven middelen, toepassing 

filters,  bronafzuiging en PBM's,

Conform de Arbocatalogus Defensie, deelcatalogus dieselmotorenemissie 

(DME), heeft er een DME inventarisatie plaatsgevonden op de Vlb EHV. 

Op basis van het totaalplaatje CLSK heeft Stafgroep VKAM is nota 

opgesteld (refnr CLSK_20110088951_dd_02_08_2011) met de 

benodigde investeringskosten voor het oplossen van de problemen. 

Om op alle locaties te kunnen voldoen, aan de in de concept 

arbocatalogus DME, gestelde bedrijfsnorm5, van 8 μg EC (Elementair 

Koolstof) met m³ lucht gemiddeld over 8 uur (TGG-8u, gemeten in 

respirabel stof) te blijven, is het noodzakelijk de aanvullende 

maatregelen te treffen , zoals genoemd in de nota van CLSK. De vlb. 

EHV heeft een update op de nota gestuurd aan de Stg. BV in november 

2013.

Een van de behoeftes is:

EHC Fiter voor permanente installlatie met drie wegklep voor de 

voertuigen van POL . Welke benodigd is als de om blootstelling te 

voorkomen tijdens het rondpompen & afgifte van brandstof. Benodigd 

budget 100.000 Euro

2 T

Blootstelling DME tijdens het rondpompen & afgifte van brandstof. 

EHC Fiter voor permanente installlatie met drie wegklep voor de voertuigen van 

POL . Welke benodigd is als de om blootstelling te voorkomen tijdens het 

rondpompen & afgifte van brandstof. Benodigd budget 100.000 Euro

Onderzocht wordt of het probleem procedureel kan worden  opgevangen door 

bv plaatsing voertuig zodanig dat personeel bovenwinds blijft. Daarnaast 

initieren extra metingen om te kijken we hiermee onder de norm blijven.

1 15 6 90

HPVE LOG;;

C-940;

HO&L

31-12-2014 € 100.000,00 NEE

O&L

942 Sqn

PVE Mech WC H&M Gevaarlijke stoffen CMR stoffen Blootstelling Houtstof 18f

Apparatuur en locatie voldoen aan voorgestelde grenswaarde door de 

SER voor harthoutstof van 60 µg/m3.

Het WC H&M beschikt over bronafzuiging op alle houtverwerkende 

machines. Hardhout wordt slechts incidenteel verwerkt.

3 O

Er vinden geen periodieke metingen plaats naar blootstelling houtstof

Contact met het kenniscentrum CEAG heeft uitgewezen, dat ook als 

daadwerkelijke metingen weinig zin hebben i.v.m. de kwantiteit, dit mogelijk 

toch d.m.v. modeleren de blootstelling bepaald kan worden. Tevens kan 

beoordeeld worden of alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn. Aanvraag 

onderzoek bij het CEAG. 

1 15 6 90
HSBV;

CS
31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE MECH WAT Fysische factoren Binnenklimaat ventilatie 19b

Bij het gebruik proefdraaihal door de MEGU wordt, bij een ongunstige 

windrichting , door het  klimaatbeheersingssysteem van WAT 

uitlaatdampen aangezogen.

3 O/T
Indien noodzakelijk toepassen met filters in het klimaatbeheersingssysteem 

en/of afspraken met de MEGU.
0,5 3 3 4,5

WCC MEGU;

HPVE MECH;

C-942 Sqn

1-7-2014 NEE
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O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV Werken boven op het  staartstuk. Werken boven op het  staartstuk. 19d Bij het werken boven op de motor kan werknemer vallen vanaf 4 meter. 1 O

Gebruik maken van de valbeveiliging van de (was) hangaar. KDC-10 staart dock 

uittesten of dit eventueel de juiste hoogte heeft van het staartstuk. Zodat men 

hiervan daan kan werken met valbeveiliging. Bevestiging (vast ankerpunt) 

individuele valbeveiliging aan de trap moet nog nader worden beschouwd.

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV

1 7 6 42

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

CS SFP KV&T Gevaarlijke stoffen CMR stoffen
Blootstelling lood tijdens 

schietoefeningen
19f

Schieten in de open lucht of toepassen van afzuiging.

Op februari/maart 2006 (rapport EHV2006/1874/089 d.d. 12 april 2006) 

hebben er emissie metingen plaatsgevonden op de schietbaan van 

Nassau Dietz kazerne te Budel.  De metingen zijn gehouden tijdens 

schietoefeningen met de Clock en de Diemaco. De meetresultaten lagen 

ver beneden het actieniveau. Advies is gedaan om jaarlijks loodmetingen 

te laten verrichten en de instructeurs jaarlijks deel te laten nemen aan 

de PGO.

3 O

Er vinden nog geen periodieke metingen plaats op de schietbanen naar 

blootstelling lood.

I.o.m. beheerder schietbaan Oirschot lood metingen laten plaatsvinden door het 

CEAG.

0,2 15 3 9
HSBV;

CS
31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX TV G-IV G-IV Werken tussen de romp en motor. Werken tussen de romp en motor. 20d
Bij het werken tussen motor en romp kan men 3 meter naar beneden 

vallen.
1 O

Gebruik maken van de valbeveiliging van de (was) hangaar. Bevestiging (vast 

ankerpunt) individuele valbeveiliging aan de trap moet nog nader worden 

beschouwd.

Verwerving wordt stopgezet i.v.m. uitfasering G IV

3 7 6 126

HPVE A C MX;

C-942 Sqn;

HO&L

n.v.t.

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX
WC Plaatwerk & 

Kunststoffen
Gevaarlijke stoffen CMR stoffen

Opslag, behandeling en verwerking 

van bedrijfsstoffen
20f Van diverse stoffen is de blootstelling niet beoordeeld 2 O

Blootstelling moet nog geoordeeld worden. Medio augustus 2014 werdt gestart 

met de implementatie van stoffenmanager voor Defensie, met dit programma 

kan een schatting gemaakt worden van de blootstelling. De vlb EHV doet de 

pilot voor CLSK.

Geen, mits gebruik van juiste PBM's

0,5 15 3 22,5
HSBV;

CS
1-7-2015 nihil NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX
Plaatwerk & 

Kunststoffen
Gevaarlijke stoffen Binnenklimaat Afzuiging 21b

Blootstelling gezondheidsschadelijke stoffen door het ontbreken van 

bronafzuiging
3 T

Organisatorisch werkzaamheden verplaatsen naar een locatie waar wel 

bronafzuiging aanwezig is.

Indien niet mogelijk en noodzakelijk behoefte stellen voor bronafzuiging.

0,5 7 3 10,5

WCC Plaatwerk & kunststoffen;

HPVE Shop MX;

C-942 Sqn

31-12-2014 NEE

LVL

942 Sqn

PVE LVL LVL Gevaarl jke stoffen CMR stoffen

Blootstelling DME

Blootstelling a.g.v. stallen, starten, 

stationair draaien en rijden van 

voertuigen

21f Bij het opstarten, in- en uitrijden bij de LVL: vindt DME blootstelling plaats 2 T

n de nieuwbouw is geen afzuiging meegenomen conform Arbocatalogus. 

Puntsafzuigingen (haspel/rail) tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

voertuigen. Benodigd budget 35000 Euro

Interim aanschaffen opsteekfilters tbv startren, in-/uitrijden en proefdraaien 

LVL voertuigen & apparatuur. Benodigd budget 1500 Euro

Bij de in 2010 uitgevoerde 0-metingen voor het opstellen van de Arbocatalogus 

voor DME (rapport AF2008030266) was de kans op overschrijding van de norm 

bij parkeren stallen 25,5 %. Na overleg met het kenniscentrum CEAG 

afgesproken om representatieve meting uit te laten voeren voor stalling-

/stallingsplaatsen.  voorkeur voor gebouw 593 (nieuw gebouw 

luchthavendiensten) Aanvraag metingen.

1 15 6 90
HPVE LVL;

C-941
31-12-2014 € 35.000,00 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen ATEX ATEX
Opslag, behandeling en verwerking 

van gevaarlijke stoffen
22b

Doordat er een explosief mengsel ontstaat op plaatsen waar ook 

ontstekingsbronnen aanwezig zijn ontstaat een explosie.

Door de Stg BV is in 2011 een lijst opgesteld van mogelijk ATEX-

gevaarlijk omgevingen binnen het CLSK. In dit vooronderzoek is 

nagegaan of er sprake is van een indelingsplicht. Gebouwen, -delen en 

installaties waar geen risico op een explosief atmosfeer bestaat zijn in 

deze rapportage uitgesloten. De vliegbasis Eindhoven heeft een 

3 O/T
Opstellen explosieveiligheidsdocumenten voor Schilder, H&M, LOX, ACCU 

werkplaats, Gasflessenopslag en evt Fuel Maintenance.
0,1 15 10 15

HSBV;

CS
1-7-2015 nihil NEE

O&L

942 Sqn

PVE MECH WC WAT Afzuiging wpl KKW Afzuiging wpl KKW
Blootstelling hinderlijk-/ schadelijk 

geluid
23b

Personeel ondervindt hinder van de afzuiginstallatie door fluiten in het 

systeem.
3 T

DVD heeft al diverse keren naar het systeem gekeken, tot nu toe zonder 

bevredigende oplossing

Update 24/4 HFSO: In onderzoek bij de DVD, wordt naar een oplossing gezocht.

0,5 3 3 4,5

WCC WAT;

HPVE MECH;

C-942;

HO&L

HFSO

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE MECH VT VTGN

PVE Mechanica beschikt niet over een 

vast ankerpunt (staalkabel) in gebouw 

480

PVE Mechanica beschikt niet over een 

vast ankerpunt (staalkabel) in 

gebouw 481 23d
PVE Mechanica beschikt niet over een vast ankerpunt (staalkabel) in 

gebouw 481
1 T

Technisch: Aanvraag (COVO) inschieten voor het aanbrangen van 

valbeveiliging in de WC VTGN van de PVE Mechanica
3 7 1 21

HPVE MECH;

C-942 Sqn;

HO&L

31-12-2014 NEE
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O&L

942 Sqn

PVE Shop MX VVU
Gebruik Jetstarter (K)DC

10
Gebruik Jetstarter (K)DC-10

Blootstelling hinderlijk-/ schadelijk 

geluid
24b

Personeel VVU heeft veel last van de Jetstarter als deze naast het 

kantoor wordt geplaatst. Normale werkzaamheden in de werkplaats/ 

kantoor zijn dan niet meer mogelijk.

2 O HTV (K)DC-10 stemt werkzaamheden af met VVU. 1 7 3 21

HTV (K)DC-10;

HPVE A C MX;

C-942;

HO&L

1-7-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Infrastructuur wassen vliegtuigen bacterien in de vorm van Legionella 25b

De slangehaspels laten bij controle behoorlijke overschrijdingen zien van 

the aantal kolonie vormende eenheden.
2 T

spoelen van tappunten zoals douches gedurende langere periode door bv 

leegstand, vakanties en uitzendingen

Slangehaspels voorzien van automatische leegloopinrichting

ja, Vlb EHV heeft in een Legionellabeheersplan spoelbeleid vastgesteld met OBA-

SVKAM-17; inzake beheersing legionella

0,5 3 6 9

HPVE Shop MX;

C-942 Sqn1;

HO&L;

HFSO

31-12-2014 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen
Persoonlijke 

beschermingsmiddelen
Kleding bescherming huid en ademweg 26b

Medewerkers krijgen het kleding pakket van de KPU, waar nodig wordt 

dit aangevuld met PBM's.

De koppeling tussen PBM’s en functies is nog niet gedocumenteerd 

aanwezig. Dit is voorzien voor realisatie in 2e kwartaal 2014 en zal 

worden vastgelegd in OBA. De OT arbeidsveiligheid en de OOT 

grondveiligheid adviseren welke PBM’s geschikt zijn voor geplande 

2 O Opstellen werkwijze voor aanvragen PBM's;

Vaststellen standaard PBM lijsten per WC;

0,2 15 3 9

HPVE LOG;

C-940 Sqn;

HSBV

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE Shop MX WC SCH
Persoonlijke 

beschermingsmiddelen
Adembescherming Verse lucht 27b

Blootstelling aan spuitnevel.

Diverse beschermingsmiddelen aanwezig. Verseluchtkap wordt niet 

gebruikt i.v.m. problemen met de luchtleiding. De verseluchtkap heeft 

een veel hogere protectiefactor als een normaal volgelaatsmasker.

Als interim wordt gebruik gemaakt van een volgelaatsmasker met een 

protactiefactor van 200.

2 T/O/G Ademluchtleiding testen en in bedrijfstellen. 0,2 15 6 18

WCC Schilder;

HPVE Shop MX;

C-942

1-6-2014 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Brandbestrijding Brandbestrijding Gebruik handbrandblusmiddelen 28b

Blootstelling warmte/hitte met kans op verbranding ledematen

instructeurs met kennis brandbestrijding en handbrandblusmiddelen

De lessen brandbestrijding worden verzorgd door de PVE BRW en indien 

zij geen capaciteit hebben door de mdw BV&T

Mdw BV&T hebben geen uitrusting (hittewerende jas/handschoenen) 

voor het geven van brandweertraining.

3 O
Personeel BV&T voorzien van uitrusting (hittewerende jas/handschoenen) voor 

het geven van brandweertraining.
0,5 3 3 4,5

HBV&T;

HSFP;

CS

31-12-2014 NEE

O&L

942 Sqn

PVE A C MX
TV (K)DC-10, G IV 

en C-130
Straling EM straling weerradar 30b

Bij het testen van de weerradar C-130 wordt de hangaardeur van 452 

opengezet, de beam is naar buiten gericht.  

Bij de hangaardeuren 452 worden tijdens het testen van de weerradar 

waarschuwingsborden geplaatst. Passerend verkeer wordt niet separaat 

gewaarschuwd.

Metingen hebben nog niet plaatsgevonden.

2 O Metingen laten plaatsvinden naar straling weerradar C-130 e.v. 3 7 1 21
HSBV;

CS
31-12-2014 nihil NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Straling EM straling EM straling 31b

Door blootstelling aan elctromagnetische straling ontstaat plaatselijke 

opwarming wat op de korte cq lange termijn mogelijk kan leiden tot 

schade of letsel.

In 2012 heeft er onder nr. MABE 2012/097 d.d. 9 januari 2013 een 

onderzoek naar de Side looking Airborne Radar (SLAR 9000) in de 

Dornier van de Kustwacht plaatsgevonden. Conclusie was dat de straling 

binnen de gestelde limieten blijft voor zowel het personeel in het 

vliegtuig als daarbuiten. 

Algehele RI&E EM-straling moet nog plaatsvinden.

2 O Algehele RI&E EM-straling (laten) uitvoeren 3 7 1 21
HSBV;

CS
31-12-2014 nihil NEE

FO

334/336 

Sqn

FO
Loadmasters (K)DC-

10/ C-130/ G IV
Transport Laden/lossen vliegtuigen Laden/lossen 34b

Veiligheidsschoenen.

Niet alle loadmasters zijn voorzien van veiligheidsschoenen.

1 O

Veiligheidsschoenen opnemen in de pakketrechten voor loadmasters 

en veiligheidsschoenen verstrekken;

Onderzoek doen naar de juiste veiligheidsschoenen voor loadmasters. 

Eventueel aansluiten bij het onderzoek loadmasters 298 Sqn DHC.

0,2 7 6 8,4
C-334/ C-336;

HFO
1-4-2015 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Transport Verplaatsen op het terrein
te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen
35b

Voor het personeel is geen voetpad beschikbaar van het 

legeringsgebouw naar het lijngebouw. 

Doordat men gecammoufleerde kleding draagt is men slecht 

zichtbaar, wat leidt tot gevaarlijke situaties. 

2 T/O

Aanvraag voor een voetpad is ingediend. Svz 19/01/2014 Raming 

wordt momenteel uitgevoerd door DVD. Aanbesteding loopt, 

uitvoering zsm. Kostenplaatje € 70.000,=

Personeel kan voor extra zichtbaarheid tijdens lopen/sporten lampjes 

ophalen bij de HBA (bekendgesteld via DO)

0,2 15 6 18
HFSO;

CS
31-12-2014 70.000 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Transport Verplaatsen op het terrein
te voet of met  voeruig op het 

onderdeel verplaatsen
37b

De manouvreerruimte op het HCP is krap als er een groot 

vliegtuig staat (bv C-17),  met name voor tankvoertuigen. 

Meer kans op aanrijdingen en bij een evacuatie in geval van 

brand kan dit tot problemen leiden.

3 T/O

Coordinatie door de platformmanager van x-servicing van de PVE 

Handling.

Afstemming HPVE Handling (x-servicing) en POL v.w.b. plaats 

vliegtuig/tankvoertuig en de route voor het tankvoertuig

0,5 7 6 21

HPVE Handling;

HPVE LOG;;

C-940;

HO&L

1-8-2014 NEE
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Ongecontroleerde Kopie Plan van Aanpak 

RI en E vlb EHV

5-5-2014

PH/Squadr

on
PVE/Sectie WC Hoofdproces Subproces Activiteit/Deelaspect

Volgnr. 

knelpunt
Knelpunt Prioriteit T/O/G Te nemen actie

Rest

risico

K

Restr

isico

E

Rest

risic

o

B

Restrisico 

Score na 

uitvoeren 

t l

Actienemer (verantwoordelijke voor te 

nemen actie)
Planning Benodigde middelen / budget

Gereed 

(JA/NEEN)

MLH/ANS

941 Sqn

PVE BRW Meldkamer Meldkamer Meldkamer Meldkamer 39b De werkstations met ingebouwde beeldschermen zijn niet verstelbaar. 2 T
In de renovatie wordt een nieuwe alarmcentrale meenemen met een 

ergonomische opstelling van de apparatuur.
0,5 3 3 4,5

HPVE BRW;

C-941 Sqn
1-6-2015 NEE

Algemeen Algemeen Algemeen Opslag Opslag stellingen 41b

Door een aanrijding met een stelling komt deze als een 

kaartenhuis naar beneden.

Stellingen hoger als 2 meter met een verhouding tussen 

hoogte en diepte van 4 op 1 zijn verankerd, 

Waar risico op aanrijding van de staanders bestaat; 

i  d   40  b h d  i db ili i

2 O/T

Waar nodig magazijnstellingen verankeren, voorzien van aanduiding 

maximale belasting en aanrijd beveiliging

HPVE Handling heeft behoefte gesteld voor de stellingen bij Cargo

0,2 15 6 18 WCC's; 31-12-2014 NEE

O&L

940 Sqn

PVE LOG WC POL Infrastructuur Verlichting Daglicht & uitzicht 42b

Op het Hot Cargo Platform ontbreekt verlichting kans op 

aanrijdingen.

 In de Arbo Beleidsregels, Beleidsregel 6.3 staat dat wanneer 

er aan NEN 3087:1997 Visuele ergonomie in relatie tot 

verlichting -principes en toepassingen wordt voldaan de 

werkplek voldoende en doelmatig verlicht is.

3 T

 

Indien nodig platform verlichting aanbrengen. Plaatsing MLU.

Wordt opgepakt i.c.m. punt 37b. 

0,2 7 6 8,4

HPVE LOG;;

C-940;

HO&L

1-8-2014 NEE
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